
Istniejąca, oczyszczalnia
ścieków przeznaczona do
demontażu

WYLOT DO ROWU

y=6511636
x=5560398

WYLOT DO ROWU

y=6511636
x=5560398

Ø 200 PVC
L=4,00 m

Ø 63 PE
L=12,00 m

ST5, Studzienka rozprężna
Ø 1200 mm

Ø 200 PVC
L=32,00 m

WYLOT DO ROWU

y=6511636
x=5560398

Ø 200 PVC
L=3,00 m

PROJEKTOWANY

przebudowa
istniejącego
hydrantu

ST4, Studzienka Rewizyjna
Ø 1200 mm

Legenda:
                      granice działki
                      ogrodzenie panelowe

                      projektowany obszar
            który bedzie utwardzony

                      kostka betonową

projektowana oczyszczalnia
ścieków o przepływie
średniodobowym 11,25 m3/h,
i przepływie maksymalnym
14,50 m3/h

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (BUDOWLANEGO)

PRZEWIDYWANY RODZAJ ROBÓT NIE STWARZA

 UCIĄŻLIWOŚCI  NA  DZIAŁKACH: 26/1,289.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUTemat:

Lokalizacja:

Projektant:

Inwestor:

Stadium:Paweł Pawlicki
109/79 kt

ul. Łąkowa dz. nr 26/1,289

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG
KOMUNALNYCH
ul. Gawliny 2A, 47-411 Rudnik

marzec 2020r.

Branża:  
instalacje sanitarne

PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA
PAWEŁ PAWLICKI

ul. Jana Pawła II 8, 47 - 400 Racibórz

Jednostka

projektowa:

P.B. BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI
PONIĘCICE

Projekt:

Data:

projekt budowlany

1:500Skala: IS-1Nr rys.:

ST1, Studzienka Rewizyjna
Ø 1200 mm

ST2, Studzienka Rewizyjna
Ø 1200 mm

ST3, Studzienka Rewizyjna
Ø 1200 mm

Przepływomierz wraz z
miejscem poboru próbek

Ø 200 PVC
L=30,00 m

Ø 200 PVC
L=17,00 m

Ø 200 PVC
L=5,00 m

Przepływomierz wraz z
miejscem poboru próbek

Projektowana lampa o
wysokości 4,00 m, z
oprawą 70,0 W


