
8 10
18

2

15
25

40

25

21

10

3

8 cm - kształtka betonowa brukowa szara 

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

10 cm - warstwa mrozochronna z piasku

obrzeże betonowe 8x30x100

ława z betonu C12/15

8
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C1

Szczegół C1
zabudowy obrzeża
betonowego 30x8 
przy chodnikach 

CHODNIK
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obrzeże betonowe 8x30x100

ława z betonu C12/15
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C2

ZJAZD

2%

Szczegół C2
zabudowy obrzeża
betonowego 30x8 

na zakończeniach zjazdów

8 cm - kształtka betonowa brukowa czerwona 

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

10 cm - warstwa mrozochronna z piasku
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Szczegóły konstrukcyjne
Zabudowa obrze ża betonowego

Rys nr 8

1:10

Lokalizacja:
Inwestor:

Temat:

Skala

Opracował:
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mgr inż. Piotr Nowak 

inż. Roland Kalus 
nr upr. 663/01

dz. nr: 617, 592, 601/1; ulica Słoneczna; Rudnik; pow. raciborski

Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej

Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
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