PRZEKROJE TYPOWE A-A

PROJEKTOWANA JEZDNIA ULICY SLONECZNEJ:
- przy istniejacych miejscach postojowych,
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8cm | KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA szara
5cm | BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA AC11S 3cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
7cm | BETON ASFALTOWY - PODBUDOWA ZASADNICZA AC16P PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE
8cm | KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA szara - istniejaca
_ A PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE LAMANE 20cm | LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5
Som | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 20 cm | STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
Istniejaca podbudowa - konsrukcja 20 cm | STABILIZACJA CEMENTEM 2,5-5,0 MPa 10cm | (PIASKU 0/2) STABILIZOWANA MECHANICZNIE
11¢m | RAZEM 52cm | RAZEM 41cm | RAZEM

Istniejaca konstrukcja drogowa

5cm

BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA - AC11S

7cm

BETON ASFALTOWY - PODBUDOWA ZASADNICZA - AC16P

20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE LAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

20cm

STABILIZACJA CEMENTEM 2,5-5,0 MPa

52cm

RAZEM

PRZEKROJ TYPOWY B-B

POLACZENIE PROJEKTOWANEJ

JEZDNI Z KRAWEDZIAMI
ISTNIEJACYCH DROG

WYMAGANE NOSNOSCI:

8cm | KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA czerwona

B C2

3.cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  1:3

PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE

20 cm | tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10cm | (PIASKU 0/2) STABILIZOWANA MECHANICZNIE

41cm | RAZEM

PODLOZE GRUNTOWE POD CHODNIKI - E, 245 MPa

PODLOZE GRUNTOWE POD JEZDNIE, PLAC MANEWROWY
I MIEJSCA POSTOJOWE (USTABILIZOWANE) - E, 2100 MPa

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO CHODNIKOW - E, 280 MPa

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO JEZDNI, PLAC MANEWROWY
I MIEJSCA POSTOJOWE - E, 2120 MPa

WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz czesci ul. Stonecznej

. . Skala
Temat: Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne 1:50
Lokalizacja: dz. nr: 617, 592, 601/1; ulica Stoneczna; Rudnik; pow. raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

inz. Roland Kalus 5

Projektowat: nr upr. 663/01 Rys nr

S Grudzien
Opracowat: mgr inz. Piotr Nowak 5016 R




