Szczegot A
zabudowy kraweznika

betonowego 15x30 wystajgcego
przy chodniku i poboczu

8cm - ksztaltka betonowa brukowa szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10 cm - warstwa mrozochronna z piasku A
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% 33 Kraweznik drogowy przy jezdni
§ nalezy po utozeniu tawy betonowej
3 posadowi¢ na wilgotnym, $wiezym

i niestezonym betonie.

kraweznik betonowy
szeroko$ci 15 cm utozony

na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej 1:3

tawa z betonu C16/20 utozonej

warstwa wyréwnawcza z piasku

Szczegot B
zabudowy kraweznika

betonowego najazdowego
15x22

8cm - ksztattka betonowa brukowa szara/czerwona

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

10 cm - warstwa mrozochronna z piasku
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Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x22x100 nalezy po utozeniu fawy
betonowej posadowi¢ na wilgotnym,
$wiezym i niestezonym betonie.

kraweznik betonowy 15x22x100
utozony na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej 1:3

fawa z betonu C16/20 utozonej

warstwa wyréwnawcza z piasku

Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz czesci ul. Stonecznej

Szczegoty konstrukcyjne Skala
Temat: Zabudowa kraw eznika betonowego 1:10
Lokalizacja: dz. nr: 617, 592, 601/1; ulica Stoneczna; Rudnik; pow. raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
inz. Roland Kalus 7
Projektowat: nr upr. 663/01 Rys nr
S Grudzien
Opracowat: mgr inz. Piotr Nowak 5016 R




