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Inwestor:

UWAGI:

Elementy wiezby drewnianej wykonac z drewna

litego iglastego klasy C24,

Wiezbe dachowg zaimpregnowac do NRO Fobosem M—4,
Elementy wiezby oheblowaé, dach zadeskowac boazeriq.
W przypadku heblowania elementéow konstrukcji

na budowie, zamawiane przekroje zwiekszyc o Tcm
krokwie fgczyc z pfatwiarmi stalowymi, za pormocq

srob 212 kl. 8.8

elementy drewniane zwymiarowane w o0siach,

w pofgczeniach stosowacé systemowe fgczniki ciesielskie.
tgczniki mechaniczne stosowane w pofgczeniach
konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub, wkretow
do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny
spefniac wymagania PN—-B03150: 2000 oraz PNEN 912
lub PN—EN 14545 | PN—EN 74592,

GMINA RUDNIK
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

Temat i adres inwestycji:

Budowa wiaty przystankowej
zlokalizowanej w Brzeznicy
przy drodze nr 688001S
4L7-411 Brzeznica,
dz. nr 594/1, 593/1
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Konstruktor:
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Opracowat:

mgr inz. Michat Szczuka

Trest rysunku:

RZUT WIEZBY
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