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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Michat Szczuka

ul. Okrezna 35, 47-440 Leg

Tel. 691 161 070

Racib6érz dn. 10.05.2021r.

Magdalena Sczyrba
Nrew. upr.: 478/01
Nr czt. SI.OIA: SL-0154

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz.1333 z pézn. zm.) niniejszym oSwiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

»PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WIATY PRZYSTANKOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W SLAWIKOWIE
PRZY UL. LASACKA (FRAGMENT DROGI)
DZIALKA NR 30.”

sporzadzona w maju 2021r. dla:

Gminy Rudnik
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

projektant: mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Michat Szczuka

ul. Okrezna 35, 47-440 Leg

Tel. 691 161 070

Racib6érz dn. 10.05.2021r.

Andrzej Kuc

Nrew. upr.: 422/01
Nr czt. SI.OIIB: SLK/B0O/3029/01

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz.1333 z pézn. zm.) niniejszym oSwiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

»PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WIATY PRZYSTANKOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W StAWIKOWIE
PRZY UL. LASACKA (FRAGMENT DROGI)
DZIALKA NR 30.”

sporzadzona w maju 2021r. dla:

Gminy Rudnik
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant: mgr inz. Andrzej Kuc
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1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawyopracowania:
— Podstawe formalng na wykonanie niniejszego projektu stanowi umowa z
Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja architektoniczna.
— Aktualna mapa do celéw projektowych
— Wizja lokalna w terenie
Podstawy materialnoprawne:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).
— Aktualne obowiazujace Polskie Normy Budowlane.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
— Katalog elementéw prefabrykowanych.

1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wiaty
przystankowej,usytuowanej wStawikowie przy ul. Lasacka (fragment drogi) dziatka nr 30.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany.
Lokalizacja projektowanego obiektu jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy.

Projekt wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu (patrz rys. AB-01) oraz nie
stanowi zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska — projektowana zmiana sposobu
uzytkowania w zaden sposéb nie wptywa ujemnie na $rodowisko, glebe oraz drzewostan.
Obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych. Dziatka nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

1.3. Charakterystyka obiektu:

Jest to wiata przystankowa wolnostojgca, o prostokgtnym rzucie zabudowy.Obiekt jest
wykonany w technologii mieszanej stalowo-drewnianej, stopy fundamentowe
monolityczne. Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa o kacie nachylenia potaci 39°.
Dach kryty blachg trapezowa, obiekt nie jest uzbrojeny w sie¢ energetyczng.

1.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla
uzytkownikow i otoczenia. Nalezy wykona¢ go zgodnie z projektem, przepisamii
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami przeciw pozarowymi, bezpieczenstwa
i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte w Prawie Budowlanym.

1.5. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywanie obiektu, o ktérym mowa w art.28 ust 2 ustawy Prawo Budowane
obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji (nr dziatki 30). Inwestycja nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010r. (Dz.U.Nr2213 poz. 1397 z p6zn. zm.).
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Obszar oddziatywanie obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo budowlane,
zostat przedstawiony na zagospodarowaniu terenu (rys. AB-01). Okre$lenia obszaru
oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn.
zm.);

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z p6zn, zm.);

rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z
pozn. zm.);

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

. Pozostale informacje:

przedmiotowyobiekt nie znajduje sie w zasiegu obszaréw gorniczych,

przedmiotowy obiekt nieznajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow,
przedmiotowy obiekt nie znajduje sie w zadnej wyznaczonej strefie technicznej,
przedmiotowy obiekt nie bedzie wyposazony we media,

projekt wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu (patrz rys. AB-01) oraz nie
stanowi zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska — projektowana zabudowa w
zaden sposo6b nie wptywa ujemnie na srodowisko, glebe oraz drzewostan,

nalezy zapewni¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — podstawa
prawna art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (j. Dz.
U. z2013r., poz. 1409 z pézn. zm.),

projektant nie dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe w zakresie nieistotnych
odstepstw w zwigzku z art. 36a, ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
(. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.).
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1.7 Wizualizacja wiaty:
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2.0 DANE OGOLNE
Obiekt: Wiata przystankowa wolnostojgca

Adres: Rudnik, obrebStawikow
ul. Lasacka (fragment drogi)
dziatka nr 30

Inwestor: GMINA RUDNIK
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

3.0 PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU(wg PN-70/B-02365)

Powierzchnia zabudowy: - 14m?
Powierzchnia uzytkowa: - 1257m?
Wysoko$¢ budynku: - 3,95m
Kubatura: - 4522m°

4.0 WYKAZ POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

4.1. Parter projekt — powierzchnia uzytkowa:

Nr: Nazwa pomieszczenia: [mz]:
0.1 Wiata przystankowa 12,57
Razem: 12,57

5.0. DANE KONSTRUKCYJNE
5.1.Geotechniczne warunki posadowienia:

Kategoria geotechniczna obiektu: projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

Warunki gruntowe: proste -—wyr6zniajgce sie wystepowaniem genetycznie
jednorodnych warstw o dobrych parametrach geotechnicznych zblizonych Ilub
réownolegtych do powierzchni  przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia oraz braku obecnosci niekorzystnych zjawisk geologicznych.
5.2. Opis zabezpieczen budynku na wstrzasy pochodzenia gérniczego:

Niniejsze opracowanie nie przewiduje wykonanie zabezpieczeh budynku na wstrzgsy
pochodzenia gorniczego — budynek nie jest zabezpieczony.

5.3. Fundamenty:

W projektowanym obiekcie zaprojektowano posadowienie bezposrednie, na stopach
fundamentowych napodbetonie grubosci min 10cm zgodnie z wykazem:
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e SF-01 — stopa fundamentowa o wymiarach 50x50x95cm,

Stopy fundamentowe z betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtbwne @12 (BSt500S) w obu
kierunkach, napodbetonie grubosci min 10cm.

Minimalne otulenie dolne zbrojenia cnom=dolna 75 mm, boczne 50mm.

Przed zwigzaniem betonu wtopi¢ kotwy podstawy stupa.

Szczegoty patrz rzut fundamentow oraz rysunki konstrukcyjne.

5.4. Stupy:

Stupy zaprojektowano z profili zamknietych RHS 100x100x4mm ze stali S355J2.
Wysoko$¢ stupa wynosi 2,45m. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez ocynkowanie oraz malowanie farbami proszkowo, kolor antracyt.
Potacone ze stopg fundamentowg przez 4 kotwy M12 wklejane chemicznie.

Szczegoty patrz rysunki konstrukcyjne.

5.5. Platwie:

Ptatwie zaprojektowano z profili zamknietych RHS 80x120x4mm ze stali S355J2.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie
oraz malowanie farbami proszkowo, kolor antracyt.

Szczegoty patrz rysunki konstrukcyjne.

5.6. Dach wiaty:

Drewniany, dwuspadowy, kryty blachg trapezowa T18, na drewnianej podbitce dachowej
gr. 25mm. Pod blache trapezowg zastosowaé membrane dachowg tréjwymiarowg w
oplocie, zapewniajacg wentylacje. Krokwie o przekroju 8x16cm oparte na
ptatwiachstalowych RK 80x120x4 cm, potaczone za pomocag $rub ¢12 . Krokwie w
rozstawie co 0k.0.98 m jak na rysunku wiezby dachowej. Jetki o przekroju 8x16cm
potaczy¢ z krokwiami za pomocag wrebdw oraz srubami SPAX ¢8.

Wszystkie elementy wiezby dachowej z drewna litego iglastego C24 zaimpregnowaé
Fobosem M4 Ilub drewnochronem w kolorze antracytowym. Wszystkie elementy
drewniane dodatkowo oheblowa¢. Na styku dachu wykona¢ obrébki blacharskie w
kolorze pokrycia.

6.0. DANE ARCHITEKTONICZNE
6.1. Podlogii posadzki:
Pod wiatg projektuje sie kostke betonowa gr 6cm o barwei szarej. Zaprojektowano

obrzeza betonowe 100x30x8cm.
Uwaga: Szczegdty - patrz przekroje (rys. KB-08, 09).

6.2 Podbitka dachowa:

Deski drewniane soshowe na pidéro-wpust, oheblowane, pomalowane
drewnochronem-+lakierobejcg w kolorze antracyt.
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6.3 Obroébki blacharskie:

Wszystkie roboty blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowejpotaczonej za pomocg
lutowania.

6.4 Elementy wyposazenia:

Stot

tawki

Stojaki na rowery
Kosze na Smieci
Lampa ledowa solarna

PRZYKLADOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

o tAWKA Z OPARCIEM

Materiaty:
Stal malowana proszkowo, kolor grafit
Drewno impregnowane, lakierobejca, kolor: orzech

Wymiary:

Wysoko$¢ siedziska: ok. 40cm
Gtebokos$¢ oparcia: ok. 43cm
Dtugos$é: ok. 175 - 200cm
Grubo$¢ desek: 45mm

Montaz:

Pod tawkami wykonaé fundamenty betonowe o wymiarach 50x50x50cm.

tawki zamocowac poprzez zabetonowanie (C20/25) przez przedtuzenie nég tawki za
pomoca kotew montazowych.
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e STOL

Materiaty:
Stal malowana proszkowo, kolor grafit
Drewno impregnowane, lakierobejca, kolor: orzech

Wymiary:

Szerokos¢: ok. 60cm
Wysoko$¢: ok. 72cm
Dtugos¢: ok. 180 - 200cm
Grubos¢ desek: 45mm

Montaz:

Pod nogami stotu wykona¢ fundamenty betonowe o wymiarach 50x50x50cm.

tawki zamocowacé poprzez zabetonowanie (C20/25) przez przedtuzenie ndg stotu za
pomoca kotew montazowych.
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e POJEMNIK DO SEGREGACJI SMIECI

Materiaty:
Stal malowana proszkowo, kolor grafit
Drewno impregnowane, lakierobejca, kolor: orzech

Wymiary:
Szerokos¢: ok. 44cm
Wysoko$¢: ok. 67cm
Dtugos¢: ok. 1280cm
Pojemnos¢: 3x40l

Montaz:

Pod koszem wykona¢ fundamenty betonowe o wymiarach 50x50x50cm.

Kosze przymocowac do fundamentu za pomoca kotwy montazowej i zabetonowac
(C20/25).
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e LAMPA SOLARNA LEDOWA, PARKOWA

Materiaty:
Materiat korpusu: odlew aluminium
Materiat przestony: szkto hartowane

Parametry:

Lapma LED, klasy A++

Stopien ochrony: IP 65

Moc znamionowa oprawy: 42 \W
Strumien $wietlny oprawy: 5450/5150LM
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e StUP DO MONTAZU LAMPY SOLARNEJ

Materiat:
Stal malowana proszkowo, w kolorze grafitowym

Wysokos¢: ok. 310cm
e PODSTAWA DO MONTAZU StUPKOW LATARNI

Stal ocynkowana

R N vy S
REAOANS

T

Stup lampy przymocowac do fundamentu za pomoca systemowej kotwy montazowej i
zabetonowac

Fundament betonowy 50x50x80cm

7.0 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE:
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1.0 Wiezba dachowa

1. Drewniana konstrukcja dachu

DANE:
Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia polaci dachowej a = 39,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=3,50 m

Rozstaw podpdr w $§wietle 1y =3,26 m

Poziom jetki h=0,12 m

Rozstaw wigzaréow a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Odlegltos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 1,50 m

Dane materialowe:
- krokiew 8/16 cm (zaciosy: podpora - 3 cm, jetka - 4 cm) z drewna C24
- jetka 8/16 cm z drewna C24,

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,06 kN/m?

- uwzgledniono cig¢zar wlasny wigzara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z,1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2,
nachylenie potaci 40,0 st.):

- na potaci lewej s =0,72 KN/m?

- na polaci prawej sy, = 0,48 kN/m*

- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-9: strefa I, teren A, wys. budynku z
=4,0 m):

- na polaci nawietrznej  py = 0,76 kN/m?

- na polaci zawietrznej  pip = 0,00 kN/m?
- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?
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- obciazenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki @ pjc = 0,00 kN/m?
- obciazenie montazowe jetki Fr=1,0kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

3|
1,90
QG 1,15 o
Y 1,78 Y 1,78 M
¥ 356 ¥
Obwiednia przemieszczen [mm]:
0 * %k
3|3
L 1.78 v 1.78
} 356 ¥
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
1(A) 2,91 0,57 K3: stale-max+$nieg+0,90 wiatr z lewej
2,54 1,90 K12: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg
1,34 -0,42 K16: state-min+wiatr z lewej
3(B) 2,91 -0,57 K7: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
1,34 0,42 K17: state-min+wiatr z prawej
2,28 -1,90 K9: stale-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
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WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
—tmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox =21 MPa, {, x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px =350 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 4 cm)
Smuktos¢

Ay=101,4 < 150

A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M = 1,08 kNm, N =1,49 kN

fnyda=16,62MPa, f oq4=14,54 MPa

Om,yd = 3,16 MPa, Gc0,d = 0,12 MPa

key=0,302

cTc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + cTm,y,d/fm,y,d =0,217 < 1

(0c0.d/fe0.0) + Omya/finya =0.133 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlatg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K8state-max+wiatr z lewej

Ugin = 0,94 mm <uperfin =1/200 =2292/200=11,46 mm  (8,2%)

Jetka 8/16 cm z drewna C24

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K14stale-max+montazowe jetki

M = 1,15 kNm, N =0,00 kN

fnya=12,92MPa, f.0q=11,31 MPa

Omyd=3.38 MPa,  G0q4= 0,00 MPa

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14stale-max+montazowe jetki

Ugip = 5,00 mm <uperin =1/ 200 =3563/200=17,81 mm  (28,1%)
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2.0 Rygiel stalowy

SCHEMAT BELKI
K A
A
k 2,60 k
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y¢= 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ci¢zar belki uwzgledniony automatycznie):
= =
2
A _\—go=0,13 kN/mb
L 2,60 I’

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

ax 1 z/f

3,54

3,51

[32]
[ce]
<

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obciazenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przesel belki;

WYMIAROWANIE
ly

xf | X

Y
Przekroj: 120x80x4,0
Ay=928 cm’, m=11,9 kg/m
J.=303 cm®, J, =161 cm®, J,=0,00 cm®, Jp =330 cm*, W, =504 cm’
Stal: S235JR
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Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,117) Mg =12,11 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg =115,72 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekr6j z=1,57 m
Wspoélezynnik zwichrzenia ¢r = 1,000
Moment maksymalnyM.x = 3,54 kNm
(SZ)Mmax / ((PL'MR) =0,293 <1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 4,83 kN
(53)Vmax /Vr=0,042 < 1
Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vinax = 4,83 kKN<V,=0,3-Vg = 34,72 kN— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z=1,29 m
Ugiecie maksymalne fi max = 3,36 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/350 =2600/350 = 7,43 mm
fimax = 3,36 mm <fe =743 mm  (45,2%)

3.0 Stupek stalowy

Rura kwadratowa 100x100x4,0 (wg PN-EN 10219-2:2000)

K

Wymiary przekroju
h=100 mm, t=4,0 mm
ri=4,0mm, 1r,=8,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =14,90 cm?, A, = 7,680 cm?
J=226,0 cm*

W =4530 cm®

1=3,890 cm

J1=362,0 cm*, Wr=68.10 cm®
AL=0,386m*m, Ag=233,01 m”m
U/A=2592m", m=11,70kg/m

Stal: S235JR,

Nos$nosé obliczeniowa przy rozciaganiu
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Nrt =320,4 kN

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy Sciskaniu

Ngre =320,4 kN (klasa: 2, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x 3

lex =2,25m, Ay =578, Nerx =903,2kN, A= 1,15-pierw(Nre/Nerx) = 0,689 wg "b" —>x =
0,848

¢@x'Nre =271,5 kN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y 3

ley=2,25m, Ay =578, Nery =903,2kN, Ay =1,15-pierw(Nre/Nery) = 0,689 wg "b" —>oy =
0,848

@y Nre =271,5 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 10,82 kNm (klasa: 2, o, = 1,111)

* ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym —¢p, = 1,000

Nosnosé obliczeniowa przy $cinaniu
Vr=95,77kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)

Obciazenie elementu

N=10,00 kN

Warunki nosnosci elementu
¢ = min (¢x,py) = 0,848
39 N/(¢-Nge) =0,037 < 1
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4.0 Stopa fundamentowa

SZKIC FUNDAMENTU
— S
| |y
I | |
i | *
| |
| |
| |
| I o
- o)
! ! 7
| | -
| |
! !
| |
P ? *
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i To
I+ &l S
| el
— — — ‘L2)<
<l
4 3 ©~F
015, 0,20 0,15,
:'I., "B=0,50" :'I.,
V=0,23m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadloscienna

B=050m L=050m H=090m

Bi=020m Li=020m eg=0,00m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZEN IA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN] Ty [KN] Mg [KNm] | Ty [kN] M, [kNm] |e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | calkowite 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nosnos$é pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
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Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Q= 62,3 kN
N;=16,4 KN<m Qg =0,81-62,3 kN =504 kN  (32,6%)
Nosnos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podloza Qs = 4.3 kN
T;=0,0 kKN<m- Qs = 0,72-4,3 KN = 3,1 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne Gyax = 65,8 kPa
Omax = 05,8 kPa<cgop, = 170,0 kPa  (38,7%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 3,81

kNm
M, = 0,00 kNm<m-M, =0,72-3,8 kNm = 2,7 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtorne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,07 cm
s=0,07cm  <sgop = 1,00 cm (6,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

Strona 27



SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba St0S-b | BSt500S
pre [mm] [cm] [szt.] 06 012
ta
dla jednej stopy
1 12 82 4 3,28
2 6 129 7 9,03
Dhugos¢ catkowita wg [m] 9,1 3,3
$rednic
Masa Imb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 2,0 2,9
Masa pretow wg gatunkow [ke] 2,0 2,9
stali
Masa catkowita [kg] 5

UWAGA: Dhugo$¢ preta jest dlugoscia obliczona na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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8.0. UWAGI KONCOWE

1) Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi w Polsce Normami oraz Przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdélnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i
inne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy winne by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty,
wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ obowigzujgcymi w Polsce Normom, Normom Branzowych,
Specyfikacjom Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i
stosowania.

2) Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany sg mozliwe
w ramach nadzoru autorskiego.

3) Przed przystapieniom do malowania przygotowac¢ probki koloréw na fragmencie
$ciany i skontaktowac sie z inwestorem lub projektantem w celu akceptaciji

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba

Wszelkie Prawa zastrzezone
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub
fragmentoéw projektu bez zgody projektanta zabronione. Ustawa z dn. 4.02.1994r. (tekst jednolity Dz. U. 80/2000 poz. 904)
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Michat Szczuka

ul. Okrezna 35, 47-440 teg

Tel. 691 161 070

Raciboérz dn.10.05.2021r.

Magdalena Sczyrba
Nrew. upr. 478/01
Nr czt. SLOIA-SL-0154

INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Projekt budowlany wiaty przystankowe;j
Lokalizacja: 47-411Stawikow ul. Lasacka (fragment drogi) dziatka nr 30.
Inwestor: Gmina Rudnik

47-411Rudnik, ul. Kozielska 1

Projektant
sporzgdzajacy mgr inz.arch. Magdalena Sczyrba
informacje:

Wszelkie Prawa zastrzezone
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub
fragmentow projektu bez zgody projektanta zabronione. Ustawa z dn. 4.02.1994r. (tekst jednolity Dz. U. 80/2000 poz. 904)
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1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje roboty budowlane, instalacyjne w tym roboty naziemne i
wysokosciowe.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka jest nie zabudowana.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
brak (wykopy posiadajg bezpieczne nachylenie $cian i gteboko$¢ mniejszg niz 3 m).

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Zagrozenie wystepujace przy realizacji robét:

al ziemnych - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),potracenie pracownika tyzkg koparki.

b/ budowlanych i wykonczeniowych
— upadek pracownika z wysokosci ponad 5m, uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby
postronnej,
— porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy wykonywaniu robot szczegolnie niebezpiecznych pracownik musi przejs¢ szkolenie okresowe w
zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku. Réwniez kazdy pracownik powinien zapozna¢ sie z
zagrozeniami wystepujacymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na
tym stanowisku.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wykaz srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielanei odgradzane od czynnej
czesci posesji taSmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagrozenia pozarowego
zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz pozostajacy na wyposazeniu. Ewentualna
ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogolnie zasadami, przy wspoétudziale pracownikéw
wykonujacych prace budowlane.

2.0 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGRORZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Jako prace szczegodlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapig
przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:

- prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,

Oprécz tego, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.
10.07.2003r.) § 6 podaje zakres roboét budowlanych:
— ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub

Strona 31



upadku z wysokosci;
— przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych Iub czynnikdéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktére w czasie budowy mogg powodowac w/w
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.0 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RDZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

3.1 Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci zasypania ziemig
lub upadku z wysokosci:

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wystepujgce przy prowadzeniu robét w
poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje
przez caty okres prowadzenia rob6t w poblizu tych sieci,

3.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktére moga by¢ prowadzone ponizej -10°C.

4.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

4.1 Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale 6 ,Prace
szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace okre$lane jako szczegdlnie niebezpieczne
w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub i instrukcjach eksploatacji urzadzen i
instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane i utrudnionych warunkach,
uznane przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

4.2 Kierownik budowy jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac w szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

4.3 Kierownik budowy powinien okresla¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b:

b) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

c) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

> imienny podzial pracy,

> kolejno$¢ wykonywania zadan,

> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

4.4, Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dn.
26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:

a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymywania ruchu w
miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzagdzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposOb nie narazajgcym pracownikéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoblnych srodkow ostroznosci.

b) Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych a w szczegoélnosci substancje
i preparaty chemiczne zaliczane do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia.

c) Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na
powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub $cianami z
oknami oszklonymi;

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.
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5.0 WSKAZANIE SRODKOW TECNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWNIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB WICH SASIEDZTWIE W TYM ZABEZPIECZAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACZA SZYBKA EWAKULACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

5.1 Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, odprowadzania lub utylizacji
Sciekow.

b) Urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

c) Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

d) Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

e) Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.

f) Urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdw.

5.2 W szczegdlnosci nalezy wykonaé i zastosowac:

a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢
balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od pfaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wys., z ktoérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75m, a dwukierunkowego-1,2 m. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow,
nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%."

b) Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na droge zabezpieczy¢ poreczami

ochronnymi umieszczonymi na wys. 1,1 m lub w inny sposéb.

c) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznacza¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

d) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o hachyleniu 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez padajgce przedmioty,
szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢
przejscia lub przejazdu.

e) Na terenie budowy nalezy wyznaczyé¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow. Skiadowiska materiatdéw, wyrobéw urzgdzen technicznych wykonaé¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy nalezy przechowywac¢ i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i
preparaty niebezpieczne przechowywac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

g) Przechowywanie i sktadowanie materiatdw na budowie winno sie odbywaé

w taki sposob, aby zapewnié petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywad.

h) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w
przypadku awarii oswietlenia ogélnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
natezenie oswietlenia.

i) Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediow i zapozna¢ z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

j) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,

w zalezno$ci od potrzeb w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw

i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych os6b.

5.3. Catosé robot nalezy prowadzic przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno- organizacyjne opisane

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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