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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego dla robot budowlanych
0 warto$ci mniejszej niz prog unijny,
tryb podstawowy
- Numer sprawy:ZP.271.6.2022
pn.”Odnawialne zrodla energii dla mieszkancow Gminy Rudnik “ w formule:
GWMINA RUDNIK “zaprojektuj i “f}'bUde”

ul. Kozielska 1
47-411 RUDN I K _ '
NIP 6392003366 Rudnik, dnia 02.08.2022r.

RFGON 278258523
Znak sprawy: ZP.271.6.2022
Numer pisma: ZP.271.6.1.2022

- wszyscy Wykonawcy -

A. Dotyczy: postepowania w trybie podstawowym pn.” Odnawialne Zrédla energii dla
mieszkancéow Gminy Rudnik” — w formule: zaprojektuj i wybuduj”

Dzialajgc na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2010r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021., poz.1129 t.j ze zm.) - dalej ,ustawa Pzp”Zamawiajacy:
Gmina Rudnik przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Warunkéw zamowienia
(SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIA WYKONAWCY NR 1
I - ZESTAW PYTAN Z DNIA 22.06.2022R.

1.1. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA?
1.2. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typu A 100mA?

1.3. Czy zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA ze znamionowq
zdolnoscig zwarciowa 10kA?

1.4. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typy A 100mA ze znamionowgq
zdolno$cig zwarciowg 10kA?

1.5. Zwracamy sie z prosbg o podanie typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej wylacznika

réznicowo pradowego

1.6. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ AC B+C ze zdolnoScig zwarciowq
6kA?

1.7. Zwracamy si¢ z prosha o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepiec AC

1.8. Zwracamy sie z prosbha o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepiec¢ DC, poda-
nie pradu wyladowczego oraz pradu udarowego.




2

1.9. Prosimy o podanie znamionowe]j zdolnosci zwarciowej ochronnikéw DC

1.10. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC bez uzycia rozlgcznikow
z wkladkami gPV?
Odpowiedz zbiorcza dla pytan 1.1 -1.10

DLA KAZDEGO BUDYNKU, PROJEKTANT (WYKONAWCA) POWINIEN DOKONAC
INDYWIDUALNEJ OCENY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NN W CELU USTALENIA,
JAKIEGO TYPU I RODZAJU SRODKI POWINNY BYC ZASTOSOWANE W CELU UZY-
SKANIA NAJSKUTECZNIEJSZEJ OCHRONY PRZED PRZEPIECIAMI ORAZ
PRZECIW PORAZENIOWEJ. MAJA TU ZASTOSOWANIE NORMY Z SERII PN-EN
62305 ,, LUB ROWNOWAZNA”- ZGODNIE Z ART.101 UST.4 Z DZIEDZINY OCHRONY
ODGROMOWEJ ORAZ NORMY Z SERII PN- IEC 60364 , LUB ROWNOWAZNA”-
ZGODNIE Z ART.101 UST.4 DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
INNE AKTY PRAWNE W OPARCIU O KTORE UPRAWNIONY PROJEKTANT
(WYKONAWCA) PRZYGOTUJE PROJEKT.

1.11. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie rur karbowanych do prowadzenia przewodow DC?
Odpowiedz na Pytanie 1.11 TAK, O ILE BEDA MIALY STOSOWNE ATESTY

1.12. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodéw DC?
Odpowiedz na Pytanie 1.1 2 NIE

1.13. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodow
DC?

Odpowiedz na Pytanie 1.13 NIE

1.14. Prosimy o podanie minimalnej grubosci ramy moduléw PV.

Odpowiedz na Pytanie 1.14

NIE OKRESLAMY TYCH PARAMETROW, MODUL POWINIEN SPELNIAC
NORMATYWNE WYMOGI WYTRZYMALOSCI NA NACISK WIATRU ORAZ SNIEGU
NORMATYWNE

1.15. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie przewodow DC 4mm?2 ?

Odpowiedz na Pytanie 1.15

TAK, O ILE ZOSTANIE ZACHOWANY WARUNEK GRANICZNEGO SPADKU NAPIL-
CIA NA DANEJ LINII NIE WIEKSZY NIZ 1 %.

1.16. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikow jednofazowych w instalacjach z inwerterem

3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?




Odpowiedz na Pytanie 1.16 -TAK

1.17. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikow jednofazowych w instalacjach z inwerterem
4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedz na Pytanie 1.1 7 -NIE

1.18. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie ochronnikéw przepie¢ AC typ 1T ?

Odpowiedz na Pytanie 1.18

DLA KAZDEGO BUDYNKU, PROJEKTANT (WYKONAWCA) POWINIEN DOKONAC
INDYWIDUALNEJ OCENY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NN W CELU USTALENIA,
JAKIEGO TYPU I RODZAJU SRODKI POWINNY BYC ZASTOSOWANE W CELU UZY-
SKANIA NAJSKUTECZNIEJSZEJ OCHRONY PRZED PRZEPIECIAMI ORAZ PRZE-
CIW PORAZENIOWEJ. MAJA TU ZASTOSOWANIE NORMY Z SERII PN-EN 62305
, LUB ROWNOWAZNA”- ZGODNIE Z ART.101 UST.4 Z DZIEDZINY OCHRONY OD-
GROMOWEJ ORAZ NORMY Z SERII PN-IEC 60364 , LUB ROWNOWAZNE” DOTY-
CZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ INNE AKTY PRAWNE W OPARCIU
O KTORE UPRAWNIONY PROJEKTANT (WYKONAWCA) PRZYGOTUJE PROJEKT.

1.19. Zwracam sie z uprzejmg prosba do Zamawiajacego o udzielenie informacji dotyczacej pokryc
dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, ktérych montaz zamawiajacy przewiduje na
dachach budynkéw jednorodzinnych, gospodarczych, oraz uzytecznosci publicznej. Informacja ta
jest konieczna dla wyceny konstrukcji montazowej ktora jest jednym z elementéw kompletnej insta-
lacji fotowoltaicznej.

Odpowiedz na Pytanie 1.19

INFORMACIJE ZNAJDUJA SIE W PFU W ZAEACZNIKU NR 1- PN. ,WYKAZ LOKALI-
ZACJI OBJETYCH PROJEKTEM”. W WYKAZIE TYM ZAMAWIAJACY WSKAZAL
MIEDZY INNYMI RODZAJ POKRYCIA DACHOWEGO/PODEOZA, ORAZ KIERUNEK
NACHYLENIA DACHU.

1.20. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikoéw przepie¢ AC B+C ze zdolnoScig zwarciowq
6kA?

1.21. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C Imax- 50kA?

1.22. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC B+C z pragdem udarowym

na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

1.23. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC B+C z pragdem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?
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1.24. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z pradem wyladowczym na
jeden biegun 8/20 Iimp 15 kKA ?

1.25. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikoéw przepie¢ AC B+C z pradem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

1.26. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepiec¢ AC B+C z pragdem wyladowczym na
jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

1.27. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC B+C z znamionowym prgdem
wytadowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niz 12,5kA

1.28. Czy Zamawiajqcy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C z parametrem najwiekszego
pradu wyladowczego lub prgdu udarowego 50kA?

Odpowiedz zbiorcza dla pytan 1.21 -1.28

DLA KAZDEGO BUDYNKU, PROJEKTANT (WYKONAWCA) POWINIEN DOKONAC
INDYWIDUALNEJ OCENY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NN W CELU USTALENIA,
JAKIEGO TYPU I RODZAJU SRODKI POWINNY BYC ZASTOSOWANE W CELU UZY-
SKANIA NAJSKUTECZNIEJSZEJ OCHRONY PRZED PRZEPIECIAMI ORAZ PRZE-
CIW PORAZENIOWEJ. MAJA TU ZASTOSOWANIE NORMY Z SERII PN-EN 62305
»,LUB ROWNOWAZNA”- ZGODNIE Z ART.101UST4 Z DZIEDZINY OCHRONY
ODGROMOWEJ ORAZ NORMY Z SERII PN-IEC 60364 , LUB ROWNOWAZNA”-
ZGODNIE Z ART.101 UST.4 DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
INNE AKTY PRAWNE W OPARCIU O KTORE UPRAWNIONY PROJEKTANT(WYKO-
NAWCA) PRZYGOTUIJE PROJEKT.

1.29. Czy Zamawiajgcy przewiduje roboty dodatkowe dotyczace poprawienia wadliwe] instalacji
mieszkancow?

Odpowiedz na Pytanie 1.29 - NIE

1.30. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy o$wiadczenia producenta inwerterow
ze w urzgdzeniu nie beda wystepowaty uszkodzenia na prady state?

Odpowiedz na Pytanie 1.30 - NIE

1.31. Czy, jesli, dokumentacja przetargowa nie okresla szczegolowych parametrow ochronnikow
AC, ochronnikéw DC, wylgcznikow roznicowo pragdowych, Zamawiajacy bedzie polegal na wiedzy
i doswiadczeniu Wykonawcy?

Odpowiedz na Pytanie 1.31
DLA KAZDEGO BUDYNKU, PROJEKTANT (WYKONAWCA) POWINIEN DOKONAC

INDYWIDUALNEJ OCENY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NN W CELU USTALENIA,
JAKIEGO TYPU I RODZAJU SRODKI POWINNY BYC ZASTOSOWANE W CELU
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UZYSKANIA NAJSKUTECZNIEJSZEJ OCHRONY PRZED PRZEPIECIAMI ORAZ
PRZECIW PORAZENIOWEJ. MAJA TU ZASTOSOWANIE NORMY Z SERII PN-EN
62305 ,, LUB ROWNOWAZNA”- ZGODNIE Z ART.101 UST.4 Z DZIEDZINY OCHRONY
ODGROMOWEJ ORAZ NORMY Z SERII PN-IEC 60364 ,, LUB ROWNOWAZNE”-
ZGODNIE Z ART.101 UST.4 DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
INNE AKTY PRAWNE W OPARCIU O KTORE UPRAWNIONY PROJEKTANT(WYKO-
NAWCA) PRZYGOTUJE PROJEKT.

1.32. Czy potwierdza Zamawiajacy ,ze dostep do Internetu dotyczacy komunikacji i wizualizacji
zapewnia mieszkaniec/ uzytkownik ?

Odpowiedz na Pytanie 1.32 -TAK

1.33. Czy Zamawiajgcy dopuszcza moduly monokrystaliczne spetniajace wymogi projektu i SIWZ?

Odpowiedz na Pytanie 1.33
TAK, ZGODNIE Z PFU - MAJA TO BYC MODULY PV MONOKRYSTAKICZNE.

1.34. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduly fotowoltaiczne o obcigzalnosci mechanicznej na énieg
do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowigzujagcymi normami?

Odpowiedz na Pytanie 1.34
TAK, OBCIAZENIA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

1.35 Prosimy o potwierdzenie, ze w razie konieczno$ci wykonania instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz na Pytanie 1.35 -TAK

1.36. Co w przypadku, gdy istniejgca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowac z montazem mo-
duléw fotowoltaicznych? Po czyjej wéwczas stronie lezy ewentualna przebudowa instalacji
odgromowej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1.36 — PO STRONIE WYKONAWCY

1.37. Prosimy o podanie liczby budynkow posiadajgcych instalacje odgromowgq oraz wskazanie,
gdzie wymagana jest jej przebudowa.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1.37 ZAMAWIAJACY NIE POSIADA TAKICH DANYCH.

1.38. Czy zamawiajacy dopuszcza moduty o wymiarach 1640x992mm-+- oraz grubosci ramki 35+-
5 mm?




Odpowiedz na Pytanie 1.38 - TAK

1.39. Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w kazdej
lokalizacji czy wylacznie tam, gdzie istnieje lacze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent
nie posiada tgcza internetowego po czyjej stronie lezy zapewnienie dostepu do sieci?

Odpowiedz na Pytanie 1.39

ZAKLADAMY, ZE WSZYSCY BENEFICJENCI BEDA MIELI DZIALAJACE tACZE
INTERNETOWE, (CZYLI JEZELI BENEFICJENT NIE POSIADA, TO POWINIEN
ZAPEWNIC JEDNAK WYKONAWCY DOSTEP DO INTERNETU NA WLASNY KOSZT)

1.40. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowang mozliwo$¢ monitorowania i gromadzenia
informacji dotyczgcych pracy instalacji wymagang przez zamawiajacego konieczne jest zastosowa-
nie dodatkowego modutu LAN opartego o technologie TIK?

Odpowiedz na Pytanie 1.40
NIE ZAKLADAMY KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII TIK

1.41. Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania
okresu gwarancji? W szczeg6lnoSci w przypadku wystapienia awarii z winy uzytkownika ( nie
przestrzegania warunkow eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadzialania sily wyzszej np.
uderzenia pioruna, przepiecia instalacji, wyladowan elektrycznych.

Odpowiedz na Pytanie 1.41

JEZELI WYKONAWCA PISEMNIE UDOWODNI, ZE WEZWANIE BYLO BEZZASADNE,
TO KOSZTY POWINIEN POKRYC BENEFICJENT.

1.42. Czy Zamawiajacy potwierdza uzycie optymalizatorow mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?

Odpowiedz na Pytanie 1.42 - TAK ZAMAWIAJACY POTWIERDZA .

1.43. W swietle obowiazujgcych przepisow (Przepis Prawa Budowlanego - z 2020 poz. 1333 art. 29
ust. 4 pkt 3c wchodzacy z dniem 19.10.2020r.)

o tresci : pomp ciepla, wolnostojacych kolektoréw stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicz-
nych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia

z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpo-
zarowej”, projektu tych urzgdzern oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej,

o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a,:
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a) Czy Dokumentacja przed realizacjg tj. na schemacie ma by¢ uzgodniona z Rzeczoznawcy P-
poz - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

Odpowiedz na Pytanie 1.43 lit a) NIE, KOSZT TEN POKRYWA WYKONAWCA

b) czy Zamawiajacy potwierdza, ze zmienia sie funkcja dachu w Swietle opinii rzeczoznawcy
i nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyzej 6,5 kW - prosze o po-
twierdzenie, Ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

Odpowiedz na Pytanie 1.43 lit b)

O ILE RZECZOZNAWCA STWIERDZI, ZE FUNKCJA DACHU ULEGLA ISTOTNEJ
ZMIANIE | WYMAGANA BEDZIE W TYM PRZYPADKU INSTALACJA ODGROMOWA,
TO KOSZT TEJ INSTALACJI POWINIEN POKRYC BENEFICJENT.

) czy Zamawiajacy potwierdza, ze w opinii Rzeczoznawcy p-poz dla instalacji powyzej 6,5 kW na-
kazuje wykonanie jednego z trzech ponizej wymienionych zabezpieczen p.poz. :

1- wykonanie instalacji p-poz z wylacznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napiecie po stronie DC-
pradu statego - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

Odpowiedz na Pytanie 1.43 lit ¢) pkt 1
O ILE RZECZOZNAWCA TO STWIERDZI, TO KOSZT POKRYWA WYKONAWCA.

2- wykonanie instalacji p-poz z wylacznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napiecie po stronie AC-
pradu zmiennego - prosze o potwierdzenie ,Ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

Odpowiedz na Pytanie 1.43 lit ¢) pkt 2
O ILE RZECZOZNAWCA TO STWIERDZI, TO KOSZT POKRYWA WYKONAWCA.

3- wykonanie instalacji p-poz z zastosowaniem optymalizatorow mocy, ktore w chwili zagrozenia
obnizaja napiecie na kazdym module do napigcia bezpiecznego 1V/modut po stronie DC- pradu sta-
tego - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

Odpowiedz na Pytanie 1.43 lit ¢) pkt 3
O ILE RZECZOZNAWCA TO STWIERDZI, TO KOSZT POKRYWA WYKONAWCA.

44. W $wietle obowigzujacych przepisow kto wysyla zawiadomienie do Parstwowej Strazy Pozar-
nej - prosze o potwierdzenie ,ze zawiadamia Zamawiajacy.

Odpowiedz na Pytanie 1.44
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ZAMAWIAJACY INFORMUJE ,ZE MAKSYMALNA MOC INSTALACJI OBJETA
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA NIE PRZEKRACZA 6,5 KW. W ZWIAZKU Z POWYZ-
SZYM NIE JEST WYMAGANE ZAWIADOMIENIE DO PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ.

1.45. Kto pokrywa koszt polaczenia miedzy falownikiem a rozdzielnig gtéwna w sytuacji gdy fa-
lownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia glowna jest w budynku
mieszkalnym - trzeba wykopac i wtozy¢ przewdd ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiajg-
cym (bednarka) pomiedzy budynkami na gleboko$¢ 50cm ? Prosze o przedstawienie wszystkich ta-
kich lokalizacji.

Odpowiedz na Pytanie 1.45 WYKONAWCA.

LOKALIZACJE (TJ. MIEJSCE MONTAZU INSTALACJI) ZOSTALY WYKAZANE
W ZALACZNIKU NR 1 INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - DO PFU. LICZBA
TAKICH BUDYNKOW WYNOSI 41

1.46. Prosze o potwierdzenie Zamawiajacego ze jezeli nie poda ilosci lokalizacji budynkéw gospo-
darczych z koniecznoscig ukladania kabla do tego budynku Wykonawca przyjmuje, ze takich lokali-
zacji nie ma.

Odpowiedz na Pytanie 1.46

ZAMAWIAJACY W ZALACZNIKU NR 1 DO PFU WSKAZAL MIEJSCE MONTAZU
INSTALACJI (W TYM BUDYNKI GOSPODARCZE -41).

1.47. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku kiedy w budynku gospodarczym/mieszkalnym (bu-
dynku w ktorym wpinamy instalacje pv) jest istniejaca instalacja 1 fazowa to Wykonawca montuje
falownik 1 fazowy.

Odpowiedz na Pytanie 1.47 TAK ,POTWIERDZAMY

1.48.Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga, aby moduly posiadaly certyfikat miejsca
produkcji na terenie Unii Europejskiej ?

Odpowiedz na Pytanie 1.48 NIE MA TAKIEGO OBOWIAZKU

1.49. Czy Zamawiajgcy dopuszcza przelew wierzytelnosci bezposrednio na rachunek cesji w ban-
ku ?

Odpowiedz na Pytanie 1.49

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI WYKONAWCY
WYNIKAJACYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY NA BANK LUB INNA INSTYTUCJE FINAN-
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SUJACA DZIAEALNOSC WYKONAWCY - NA PODSTAWIE UPRZEDNIEJ, PISEMNEJ
ZGODY ZAMAWIAJACEGO, POD RYGOREM NIEWAZNOSCI.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZAMAWIAJACY ZMIENIA ZAPISY W ZALACZNIKU
NR 5 DO SWZ - PROJEKTU UMOWY/(zadania nr 1-3) W § 16 DODAJAC UST.2

1.50. Czy Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe ?
Odpowiedz na Pytanie 1.50 TAK.
PATRZ ZAPISY § 10 UST.2 UMOWY - ZALACZNIKA NR 5 DO SWZ

1.51.Prosimy o potwierdzenie, ze przedstawienie Kart technicznych i certyfikatow urzadzen wcho-
dzacych w sklad systemow nie jest wymagane przy sktadaniu oferty.

Odpowiedz na Pytanie 1.51

PRZEDSTAWIENIE KART TECHNICZNYCH I CERTYFIKATOW JEST WYMAGANE
PRZY SKEADANIU OFERTY. SZCZEGOLY ZNAJDUJA SIE W ODPOWIEDZI NA ZA-
DANE PYTANIE PRZEZ WYKONAWCE ( ZESTAW PYTAN Z DNIA 12.07.2022 Z ZESTA-
WU PYTAN 7.1,7.2 .ODP. 7.1,7.2 ZAMAWIAJACEGO .

ZAMAWIAJACY DOKONAE MODYFIKACJI SWZ W ROZDZ. IIT UST.1.12 W ZAKRE-
SIE PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH ORAZ DOKONAL MODYFI-
KACJI W ROZDZ. XVI SWZ UST 3 DODAJAC PKT 3.8 - PRZEDMIOTOWE SRODKI
DOWODOWE ,ZGODNIE Z ZAPISAMI ROZDZ. I1I UST.1.12, ORAZ W OGLOSZENIU
O ZMIANIE OGLOSZENIA W SEKCJI 5.8 (WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW
DOWODOWYCH, KTORE NALEZY DOELACZYC DO OFERTY.

1.52.Prosze o dokiadne okreslenie ilo§ci miejsc montazy instalacji fotowoltaicznych (dachy, grun-
ty...)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 52 DANE ZOSTALY PODANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
W FORMULARZU OFERTOWYM - ZALACZNIKA NR 1A DO SWZ (TABELA 1A )
I SA ZGODNE Z ZALACZNIKIEM 1 -WYKAZU LOKALIZACJI OBJETYCH PROJEK-
TEM (TJ. PFU)

1.53 Czy Zamawiajgcy potwierdza:
- ze datg koncowa zakonczenia robot jest data Zgloszenia Koncowego przez Wykonawce.

- ze datg koncowa zakonczenia rob6t jest data podpisania Protokoli Konicowego przez Zamawiaja-
cego bez usterek.

Odpowiedz na Pytanie 1.53
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ZGODNIE Z ZAPISAMI § 3 UST.3 - DATA KONCOWA WYKONANIA PRZEDMIOTU
UMOWY - JEST DZIEN ZGELOSZENIA ZAMAWIAJACEMU GOTOWOSCI ODBIORU
KONCOWEGO INSTALACJI (CALEGO PRZEDMIOTU UMOWY), POD WARUNKIEM
DOKONANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODBIORU KONCOWEGO INSTALACJI BEZ
WAD LUB Z WADAMI NIEISTOTNYMI TJ. TAKIMI, KTORE NIE STANOWIA
PRZESZKODY W NORMALNYM UZYTKOWANIU OBIEKTU LUB JEGO CZESCI
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

1.54. Czy Zamawiajacy wprowadzi zmiany do umowy dotyczace sily wyzszej w szczegolnosci za-
pisu dotyczacego stanu epidemiologicznego ?

Odpowiedz na Pytanie 1.54

ZMIANY DOTYCZACE SILY WYZSZEJ W SZCZEGOLNOSCI ZAPISU DOTYCZACE-
GO STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO ZOSTALY PRZEWIDZIANE PRZEZ ZAMAWIA-
JACEGO W PROJEKCIE UMOWY W § 14 UST.1IPKT1LITC) I D) - ZALACZNIKA NR
5 DO SWZ.

1.55. Czy Zamawiajgcy dopuszcza uzycie falownikow 1 fazowych o sprawnosci europejskiej min
97,0% ?

Odpowiedz na Pytanie 1.55 TAK JAK TO ZOSTALO OKRESLONE W PFU

1.56. Czy Zamawiajqcy potwierdza, Zze w razie koniecznosSci prowadzenia instalacji w kanale wen-
tylacyjnym uzyskanie i koszt opinii kominiarskiej lezy po stronie Uzytkownika budynku ?

Odpowiedz na Pytanie 1.56 TAK POTWIERDZAMY

1.57. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze system fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w instalacje moni-
torujacg parametry jego pracy po stronie DC. Zakres monitorowanych parametrow uwzglednia po-
miar mocy, napiecia modutéw fotowoltaicznych oraz ilo$¢ produkowanej energii po stronie AC ?

Odpowiedz na Pytanie 1.57

TAK, POTWIERDZAMY ALE TYLKO W ZAKRESIE SUMARYCZNEGO NAPIECIA
| MOCY INSTALACJI DC ORAZ SUMARYCZNEJ MOCY ORAZ ILOSCI
WYPRODUKOWANEJ ENERGII PO STRONIE AC (A NIE NAPIEC | MOCY POSZCZE-
GOLNYCH MODULOW PV)

1.58. Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie falownikow réznych producentéw na jednej inwestycji ?

Odpowiedz na Pytanie 1.58 - TAK - ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.
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1.59. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie falownikéw bez wyswietlaczy ? Producenci odchodzg
od wyswietlaczy na falownikach. W zamian oferujg podglad pracy instalacji fotowoltaicznej na
aplikacji oraz przez dedyvkowang strone internetowa.

Odpowiedz na Pytanie 1.59
ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA UZYCIA FALOWNIKOW BEZ WYSWIETLACZY.

1.60. Czy Zamawiajgcy dopuszcza uzycie falownikow z menu w jezyku angielskim ?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1.60 ZAMAWIAJACY WYMAGA FALOWNIKOW Z MENU
W IJEZYKU POLSKIM.

Pytania Wykonawcy nr 2

I1 - Zestaw pytan z dnia 30.06.2022r.

2.2

Zamawiajacy przewiduje na inwestycji montaz falownikéw jednano fazowych zgodnie
z wytycznymi Prawa Energetycznego i Zakladéw energetycznych do mocy 3,68kW.
Z przedstawionego zestawienia instalacji wystepuja zestawy o mocy 2,65kW, 3,71kW,
4,77kW.

Z dokumentacjg techniczna zamawiajgcy wymaga zastawania wtedy falownikow o mocy
min 4,2kW. Wskazuje to na zastosowani konkretnego falownika. Tyma bardziej jezeli za
stosujemy falownik o wiekszej mocy tj jak 4,5kW instalacje o mocy 3,71 bedzie znaczgco
niedocigzona zgodnie z obowigzujgcymi zasadami montazu falownikéw. Wynosi¢ bedzie
ponizej 80% mocy nominalnej falownika. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie
falownikéw dla zestaw6ow o mocy 3,71KW — falownik o mocy 4000W nominalnej.

4,77kW — falownik o mocy 5000W nominalnej.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2.1 TAK, DOPUSZCZAMY

DLA ZESTAWOW O MOCY 3,71KW - FALOWNIK O MOCY NOMINALNEJ
4000W.

DLA ZESTAWOW O MOCY 4,77KW — FALOWNIK O MOCY NOMINALNEJ
5000W.

Zamawiajacy wymaga zastosowania optymalizatorow mocy na kazdym z moduldw.
Prosimy o potwierdzenie Ze optymalizator mocy nie musi posiada¢ pelnego systemu
monitoringu poszczegolnych modulow. Wigze sie to z zastosowanie odpowiednich
wspolipracujgcych falownikéw ktére ograniczaja znaczgc zakres mozliwosci zastawania
urzadzen na inwestycji. Ponadto znaczaco podwyzsza koszty instalacji.

Odpowiedz na Pytanie 2.2
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2.6.

2.7,
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TAK, OPTYMALIZATOR MOCY NIE MUSI POSIADAC PELNEGO SYSTEMU
MONITORINGU POSZCZEGOLNYCH MODULOW.

Czy zamawiajacy dopuszcze moduly fotowoltaiczne o temperaturowym wskazniku mocy
na poziomie -0,36%/°C.

Odpowiedz na Pytanie 2.3 - TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

Prosze Zamawiajacego o informacje po czyjej stronie lezy dostarczenie ustugi polgczenia
z siecig Internet na obiektach mieszkalnych takiej ustugi?

Odpowiedz na Pytanie 2.4 PO STRONIE WYKONAWCY

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz w przypadku braku mozliwosci polaczenia
z zewnetrza siecig Internet u Beneficjenta Wykonawca wykona podstawowa konfiguracje
siecig falownika. Sama wewnetrzna konfiguracja sieciowa na obiekcie lezy w gestii
wilasciciela obiektu?

Odpowiedz na Pytanie 2.5

ZAKLADAMY, ZE DOCELOWO KAZDY BENEFICJENT BEDZIE MIAL
DOSTEPNA SIEC INTERNETOWA. JEZELI NIE BEDZIE ONA DZIALALA
W DNIU INSTALACJI FALOWNIKA, TO WYKONAWCA WYKONA
PODSTAWOWA KONFIGURACJE SIECIA FALOWNIKA | ODPOWIEDNIO TO
UDOKUMENTUJE.

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz po stronie Wykonawcy lezy konfiguracja po
laczenia monitoringu instalacji fotowoltaicznej z istniejgca infrastrukturg sieci na obiekcie
mieszkalnym. W przypadku braku takiej infrastruktury jej wykonanie lezy po stronie
Wykonawcy?

Odpowiedz na Pytanie 2.6 PO STRONIE WYKONAWCY

NIE PRZEWIDUJE SIE W TAKIM PRZYPADKU KONIECZNOSCI WYKONANIA
PRZYLACZENIA SIECI INTERNETOWEJ PRZEZ WYKONAWCE.

Prosze Zamawiajacego o informacje w jaki sposob ma by¢ rozwigzana kwestia transmisji
danych z monitoringu zamontowanych instalacji. Prosimy o sprecyzowanie konkretnej
topologii, czy lezy to w kwestii wykonawcy i zostanie ustalona osobna na kazdym obiekcie
z nieuwzglednieniem mozliwosci technicznych danego obiektu?

Odpowiedz na Pytanie 2.7

NIE PRZEWIDUJE SIE CENTRALNEGO MONITORINGU INSTALACJI PV.
INDYWIDUALNE MIKRO INSTALACJE PV POWINNY BYC MONITOROWANE
PRZEZ INDYWIDUALNY DOSTEP DO ZDALNYCH ZASOBOW HISTORII
PRACY MIKRO INSTALACJI ZORGANIZOWANY PRZEZ DOSTAWCE
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2,10,
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2.13:

13

INSTALACJI (LUB JEJ FRAGMENTU NP. FALOWNIKA) A DOSTARCZONY
| SKONFIGUROWANY PRZEZ WYKONAWCE,.

Prosimy o informacje po czyjej stronie bedzie ewentualne wzmaocnienie konstrukcji wiezby
dachowej budynku w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego obiektu.

Odpowiedz na Pytanie 2. 8 PO STRONIE BENEFICJENTA

Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy przygotowanie miejsca montazy pod konstrukcje
instalacji fotowoltaicznej na gruncie (wyréwnanie terenu przygotowanie bloczkow
betonowych) lezy po stronie Wiasciciela obiektu?

Odpowiedz na Pytanie 2.9
WYROWNANIE TERENU PO STRONIE BENEFICJENTA, WSZELKIE
ELEMENTY MONTAZOWE PO STRONIE WYKONAWCY.

Prosimy Zamawiajacego o informacje czy zezwala on prowadzenie przewodow solarnych
i zasilajacych w poszczegolnych obiektach mieszkancéw w rurkach elektroinstalacyjnych
RL.

Odpowiedz na Pytanie 2.10

TAK. O ILE RURKI TE BEDA MIALY STOSOWNE ATESTY

(NP. ITB) DO STOSOWANIA ICH NA ZEWNATRZ

Prosimy o informacje czy Zamawiaczy dopusci zastosowanie $rodkéw chemiczny
zmierzajgce rezystancje gruntu w przypadku braku mozliwosci wbicia uziomu lub stabej
rezystywnosci gruntu?

Odpowiedz na Pytanie 2.11

TAK, ALE TYLKO NA KOSZT | RYZYKO WYKONAWCY PO WCZESNIEJSZYM
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY BENEFICJENTA.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga zastosowania naklejek z nazwa inwestycji/
zadania? Jezeli tak to jaka ma by¢ forma i na czym ma by¢ wykonana taka naklejka?

Odpowiedz na Pytanie 2.12

ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA ZASTOSOWANIA NAKLEJEK Z NAZWA
INWESTYCJI/ZADANIA O DOFINANSOWANIE.

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy w przypadku nieuzasadnionego wezwania
serwisu do awarii nie podlegajacego zakresowi Zamoéwienia koszty takiego przyjazdu
pokryje Beneficjent?
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2.05;

2.18:

2:17.

2.18.

2.18.
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Odpowiedz na Pytanie 2.13

JEZELI WYKONAWCA PISEMNIE UDOWODNI, ZE WEZWANIE BYLO
BEZZASADNE, TO KOSZTY POWINIEN POKRYC BENEFICJENT.

Prosimy Zamawiajgcego o informacje, iz w przypadku rezygnacji ktorego$ z Beneficjentow
z zalgczonej listy obiektow posiada odpowiednig liste 0sob rezerwowych na ich miejsce?

Odpowiedz na Pytanie 2.14 TAK POSIADA

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy wyraza zgode na wpiecie sie instalacji
fotowoltaiczne w gniazdko silowe lub bezposrednio w puszke przylaczeniowq najblize]
zlokalizowang miejsca montazu falownika?

Odpowiedz na Pytanie 2.15 NIE MA NATO ZGODY

Czy Zamawiajacy wymaga aby, falownik byl zamontowany na obiekcie mieszkalnym, czy
moze by¢ zamontowany na zewnatrz pod warunkiem zgody Wlasciciela obiektu.

Odpowiedz na Pytanie 2.16

TAK MOZE BYC NA ZEWNATRZ POD WARUNKIEM ZGODY WLASCICIELA
OBIEKTU ORAZ INSPEKTORA NADZORU.

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz w sklad dostawy instalacji nie wchodzi montaz
dodatkowego ukladu pomiarowego tylko mozliwos¢ prezentacji danych na wyswietlaczu

wbudowanym w falownik? Pragniemy zauwazy¢ iz obecnie nie jest potrzebny montaz
zewnetrznych ukladéw pomiarowych z uwagi na wbudowany system pomiaru i prezentacji

danych, ktory jest bardziej rzeczywisty od zewnetrznego tanszego ukladu pomiarowego.

Odpowiedz na Pytanie 2.17 TAK POTWIERDZAMY,

Prosimy o potwierdzeni ze Zamawiajacy ma potwierdzone dla przynajmniej 90% instalacji
z przygotowane] listy montazy zgody od Beneficjentéw/Wtascicieli obiektow na montaz
instalacji fotowoltaicznych/solarnych.

Odpowiedz na Pytanie 2.18 TAK POTWIERDZAMY.

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu w przypadku problemow ze
znalezieniem wymaganej liczby dodatkowych o0s6b na etapie realizacji zmowienia?

Odpowiedz na Pytanie 2.19
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ZMIANY ZOSTALY PRZEWIDZIANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
W PROJEKCIE UMOWY W § 14 UST.1PKT 1 LIT D) ZALACZNIKA NR 5 DO
SWZ.ZAMAWIAJACY NIE ZMIENIA TYCH ZAPISOW.

DODATKOWO PRZESEANKI ZMIANY UMOW OKRESLA ART. 455 USTAWY
PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.

Prosimy o informacje po czyjej stronie lezy uzyskanie zgody kominiarskiej na wykorzysta
nie szachtu wentylacyjnego na obiekcie objetymi zamowieniem?

Odpowiedz na Pytanie 2.20 PO STRONIE BENEFICJENTA

Prosimy o potwierdzenie minimalnej gwarancji na moduly fotowoltaiczne oraz falownik
(inwerter)?

Odpowiedz na Pytanie 2.21

ZGODNIE Z PFU ( CZYLI MINIMUM 15 LAT NAMODULY I MINIMUM 10 LAT
NA FALOWNIK.

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowej wymaga zastosowania zbiornika emaliowanego.
Prosimy o wyjasnienia dlaczego jest punktowany zbiomik wraz z wezownic wykonany ze
stali nierdzewnej. Material ten jest drogi i istnieje tylko jedna firma ktora moze wykonac
zbiornik o w skazanych parametrach. Prosimy o zmiane punktacji

Odpowiedz na Pytanie 2.22

ZAMAWIAJACY ODSTEPUJE OD KRYTERIUM: ZBIORNIK/IZASOBNIK ORAZ
WEZOWNICE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 10 PKT (MAKSYMALNIE
10 PKT) DLA ZAD. CZESCIOWEGO 2

ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH MODYFIKACJI SWZ | FORMULA-
RZA OFERTOWEGO POPRZEZ JEGO WYKRESLENIE/USUNIECIE DLA ZAD
CZESCIOWEGO 2 | DOKONAL ZMIANY PUNKTACJI W KRYTERIUM OCENY
OFERT. ODPOWIEDZ SZCZEGOLOWA ZNAJDUJE SIE W ZESTAWIE
PYTAN — WYKONAWCY NR 7 ODPOWIEDZ 7.6

Prosimy zamawiajacego o potwierdzenie ze wymagany wspolczynnik COP przy A15/
W10- 55 zgodnie z normag 16147 musi by¢ potwierdzony certyfikatem akredytowanego
laboratorium.

Odpowiedz na Pytanie 2.23

TAK COP DLA ZAKRESU A15/W10-W55 POWINIEN BYC POTWIERDZONY
CERTYFIKATEM AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM .
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Zamawiajacy w PFU wymaga aby byla poziom mocy akustycznej wynosil maksymalnie
50dB(A) dla pracy z obiegiem wewnetrznym powietrza oraz pracy z wyprowadzeniem
powietrza na zewnatrz jako catkowity poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniu.
Pragniemy zauwazy¢ iz badaniu pomp ciepla wystepuje parametr poziomu mocCy
akustycznej a nie ci$nienia akustycznego ktory zalezy od odleglosci badanego urzadzenia w
tym przypadku pompy ciepla od urzadzenia pomiarowego. Jednoczesnie Zamawiajgcy nie
podal powyzszej odleglosci w jakiej pompa ciepta miala by¢ przetestowana. Nastgpuje
wiec niespdjnos¢ w wymaganiach co do parametrow jakie ma spelnia¢ pompa ciepta
Prosimy wice o dopuszczenie pompy ciepta w ktérym parametr mocy akustycznej bedzie
nie wiekszy niz 57,5dD(A)+1,5dB(A).

Odpowiedz na Pytanie 2.24

NIE, TEN PRZYPADEK MOZE BYC ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE PO
PRZEDSTAWIENIU KONKRETNEGO ROZWIAZANIA  TECHNICZNEGO
W KONKRETNYM MIEJSCU INSTALACJI POMPY CIEPLA ORAZ
PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ DOSTAWCE BADAN DANEGO MODELU
POMPY CIEPLA.

Prosimy o potwierdzeni iz dla profilu rozbioru c.w.u XL musi zosta¢ podany rowniez
zgodnie z normg EN 16147 klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody, ktora nie
moze by¢ mniejsza niz A+ . Poniewaz sam profil rozbioru c.w.u méwi o jego wydajnosci
a nie klasie energetycznej, ktora wpltywa na efekt ekologiczny.

Prosimy rowniez o potwierdzenie iz powyzszy warunek musi by¢ potwierdzony
certyfikatem z akredytowanej jednostki.

Odpowiedz na Pytanie 2.25

DLA TEGO URZADZENIA POWINNA BYC PRZEDSTAWIONA PRZED
MONTAZEM SKLADANIA DOKUMENTOW DO PRZETARGU KARTA
PRODUKTU ORAZ ETYKIETA ENERGETYCZNA OPISUJACA PRODUKT
W PROFILU XL (DLA ZAD. IlIl.)

Prosimy zamawiajacego o rezygnacje z wymogu wspolczynnika COP wynoszgcego 3,30
przy warunkach A15/W15-45. Wymég ten nie jest obligatoryjny poniewaz nie dotyczy
pracy pompy zgodnie z obowigzujacymi normami. Prosimy wykreslenie tego wymogu
pracy urzadzenia.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 226 ZAMAWIAJACY NIE WYRAZA ZGODY
NA REZYGNACIE.

Prosimy zmawiajgcego o dopuszczenie grupy pompowej o nastepujacych parametrach:

- dwa kulowe zawory odcinajacy zintegrowane z zaworami zwrotnymi i termometrami




2.28.

2.29

2.30!
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- pompa obiegowa

- grupa bezpieczenstwa z manometrem i zaworem bezpieczenstwa 6 bar,
- rotametr 2-12 I/min,

- separator powietrza,

- izolacja termiczna obudowy.

Odpowiedz na Pytanie 2.27 TAK, DOPUSZCZAMY

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zbiornikow o pojemnosci 400dm3 w ktérych
srednica zewnetrzna zbiornika wraz z izolacjg wynosi 750mm. Jest to typowa szerokosci
zbiornika o tej pojemnosci stosowana na Polskim rynku instalacyjnym.

Odpowiedz na Pytanie 2.28

TAK, DOPUSZCZAMY JEZELI BEDZIE MOZLIWY TECHNICZNY MONTAZ
TAKIEGO ZBIORNIKA W DANEJ LOKALIZACJI.

Prosimy o potwierdzenie iz wszystkie zbiorniki o pojemnosciach 200dm3, 300dm3

i 400dm3 muszg posiada¢ wazne certyfikat UDT.
Odpowiedz na Pytanie 2.29 NIE MA TAKIEGO WYMOGU ZAMAWIAJACEGO

Wspolczynnik a2 i sprawnos¢ optyczna to tylko skladowa z parametréw, ktére przekladajq
si¢ na moc kolektora, i jako samodzielne elementy wspatczynnik a1 lub sprawnosc optyczna
nic nie znaczg. Dopiero zestaw parametrow opisujacych sprawno$¢ (a1, a2, no) przeklada
sie na moc wyjsciowq kolektora. Wynikiem konfiguracji tych sktadowych jest moc cieplna
kolektora, ktéra moze by¢ taka sama przy roéznej konfiguracji tych wspotczynnikow. Kolek
tor o parametrach przedstawionych w tabeli 1 ma moc wigksza niz wynika z parametrow

srawno$ci podanych przez Zamawiajacego (a1=3,460 W!mzK, a2=0,016 Wlmsz,
no=83,1%) co przedstawiono na rysunku 1. Zwracamy sie zatem z prosba o dopuszczenie

do postepowania kolektora o wspélczynniku a1 = 3,29 W;’mzK, a2 = 0,023 mezK, no =

81,5%.
Tabela 1. Parametry kolektora

proponowany
kolektor

pow. apertury, [m2] 2,19

wspotczynnik
sprawnosci no [-]

0,815

wspotczynnik utraty 3,29
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ciepta a1 [W/m2K]

kwadratowy wspot-
czynnik strat, a2 0,023

[W/m2K2]

Rysunek 1. Poréwnanie mocy kolektorow przy natezeniu promieniowania 1000 w/m?,

Odpowiedz na Pytanie 2.30 NIE

2.31.Z technicznego punktu widzenia niska temp. stagnacji przy zachowaniu wymaganej wydaj-
nosci i charakterystyki sprawnosci kolektora wplywa korzystnie na trwatos¢ i zywotnosc podze-
spolow instalacji solarnej przy zachowaniu odpowiedniego uzysku ciepla. Temperatura stagna-
cji kolektora okresla maksymalng temperature jaka osigga kolektor bez odbioru ciepla (brak
przeplywu cieczy przez kolektor). Im wyzZsza temperatura stagnacji tym bardziej jest to nieko-
rzystne. Takie sytuacje w instalacjach solamych wystepuja szczegélnie przy braku odbioru cie-
pla. Dlatego tez w celu zabezpieczenia calej instalacji solarnej przed skutkami pracy kolektorow
w wysokiej temperaturze okreslona zostala maksymalna temp. jaka kolektor moze osiagna¢ w
czasie bez odbioru ciepla. Nawet w instalacjach w ktorych zastosowano zrzut ciepia istnieje
mozliwo$¢ przegrzania instalacji w przypadku braku dostaw energii elektrycznej. Wysoka tem-
peratura stagnacji sprzyja awaryjnosci chociazby zwigzanej z rozszerzalnoscia termiczng mate-
riatu, zwieksza podatno$¢ uszczelnien hydraulicznych na rozszczelnienie, przyczynia sie do roz-
kladu glikolu propylenowego ktdry traci w ten sposob swoje wilasciwosci, im wyzsza tempera-
tura stagnacji tym czestsze okresy i wieksze prawdopodobienstwo wystepowania punktu peche-
rzykow przy danym cisnieniu w kolektorze. Dlugotrwale przegrzewanie glikolu prowadzi do
jego rozkladu. W takiej sytuacji instalacje solarng nalezy opréznic¢ i napelni¢ ponownie nowg
mieszaning wody i glikolu. Odpowiednio niska temperatura stagnacji i odpowiednie parametry
cie$nienia w kolektorach mogga zabezpieczy¢ czynnik grzewczy przed osiagnieciem punktu pe-
cherzykow. Aby zminimalizowac niekorzystny wplyw osiagania punktu wrzenia na koniecznosc¢
serwisowania takiej instalacji zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie do po-

stepowania kolektoréw o temperaturze stagnacji 143 °C.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2.31
ZAMAWIAJACY WYKRESLA PARAMETR TEMPERATURY STAGNACIJI 200C

2.32. Czy zmawiajacy dopuszcza kolektor z szybg bez powloki antyrefleksyjnej pod warunkiem
zapewnienia uzysku energetycznego w stopniu rownym lub wyzszym niz wymagany, a co
za tym idzie osiggniecia rowniez wymaganego efektu ekologicznego.

Odpowiedz na Pytanie 2.32

TAK, O ILE ZOSTANIE TO POTWIERDZONE WYNIKAMI BADA'N (TESTOW)
MIEDZYNARODOWEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ, KTORY BEDZIE
WYMAGANY PODCZAS MONTAZU
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TAK, O ILE ZOSTANIE TO POTWIERDZONE WYNIKAMI BADAN (TESTOW) MIEDZY-
NARODOWEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

2.33.

2.34.

Prosze¢ Zamawiajgcego o potwierdzenie i ewentualne wyjasnienia dotyczace formularza
ofertowego — zalacznik nr 1b w zakresie Tabeli nr 2B wers 4 i 7 dotyczace naliczenia stawki
23% VAT do instalacji kolektorow stonecznych na nieruchomosci o powierzchni uzytkowej

do 300m? na dachu budynku niemieszkalnego.

Odpowiedi na Pytanie 2.33

ZAMAWIAJACY PRZYJAL, 23 STAWKE PODATKU VAT NA PODSTAWIE WSTEPNEJ
DEKLARACJI BENEFICJENTOW/MIESZKANCOW, KTORZY ZADEKLAROWALI
W UMOWIE MONTAZ INSTALACJI POZA BRYEA BUDYNKU MIESZKALNEGO (TJ.
NA GRUNCIE,,W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, W PRZYDOMOWYCH
OGRODKACH.

OSTATECZNE USTALENIE PRAWIDEOWEJ STAWKI VAT 8% BEDZIE MOZLIWE
DOPIERO PO ZAKONCZENIU ROBOT I PODPISANIU PROTOKOLU ZDAWCZO
ODBIORCZEGO POD WARUNKIEM SPEENIENIA PRZESEANKI ART.41 UST.12
USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004R. O PODATKU OD TOWAROW I USLUG (T. J. DZ. U
Z 2002R .POZ.931 Z POZN. ZM).

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZMIANY W UMOWIE/
W § 14 ZAFEACZNIKA NR 5 POPRZEZ DODANIE DODATKOWEGO PKT 5) KTORY
BRZMI:

»ZMIANA VAT MOZE NASTAPIC NA SKUTEK ZMIANY PIERWOTNIE ZALOZONEJ
LOKALIZACJI INSTALACJI”.

Prosze Zamawiajgcego o potwierdzenie i ewentualne wyjasnienia dotyczace formularza
ofertowego — zalgcznik nr 1c w zakresie Tabeli nr 2C wers 1 dotyczace naliczenia stawki
23% VAT do instalacji pomp ciepta na budynku niemieszkalnym.

Odpowiedz na Pytanie 2.34

ZAMAWIAJACY PRZYJAL, 23 STAWKE PODATKU VAT NA PODSTAWIE WSTEPNEJ
DEKLARACJI BENEFICJENTOW/MIESZKANCOW, KTORZY ZADEKLAROWALI
W UMOWIE MONTAZ INSTALACJI POZA BRYLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH,

OSTATECZNE USTALENIE PRAWIDLOWEJ STAWKI VAT 8% BEDZIE MOZLIWE
DOPIERO PO ZAKONCZENIU ROBOT 1 PODPISANIU PROTOKOLU ZDAWCZO
ODBIORCZEGO POD WARUNKIEM SPEENIENIA PRZESEANKI ART.41 UST.12
USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004R. O PODATKU OD TOWAROW 1 USLUG (T.J.DZ. U
Z 2002R .POZ.931 Z POZN. ZM).

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZMIANY W UMOWIE/
W § 14 ZALACZNIKA NR 5 POPRZEZ DODANIE DODATKOWEGO PKT 5) KTORY
BRZMI:,,ZMIANA VAT MOZE NASTAPIC NA SKUTEK ZMIANY PIERWOTNIE
ZAELOZONEJ LOKALIZACJI INSTALACJI”.
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2.35. Prosze Zamawiajgcego o weryfikacje formularza ofertowego — zalgcznik nr 1c w zakresie
Tabeli nr 1C i 2C kolumna 2 dotyczgca mocy kW (minimum). Zamawiajacy zamiast mocy
podaje rodzaj zasobnika.

Odpowiedz na Pytanie 2.35

ZAMAWIAJACY POPRAWIA FORMULARZ OFERTOWY -ZALACZNIK NR 1C ORAZ
POPRAWIA ZAEACZNIK NR 1B

Majac na uwadze powyiszy odpowiedz, Zamawiajgcy na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp
udostepnia nowy poprawiony formularz ofertowy - Zalaczniknr 1b ilc

Formularz ofertowy — zalgcznik 1 ¢ w zakresie Tabeli nr 1C i 2C kolumna 2

przed zmiang jest : Moc kW (minimum)

po zmianie jest: Pojemnosc zasobnika

Formularz ofertowy — zalgcznik 1b w zakresie Tabeli nr 1B i 2B kolumna 2
przed zmiang jest:Moc [kw]

po zmianie jest Pojemnosc¢ zasobnika

2.36. Prosze Zamawiajacego o weryfikacje zdolnosci technicznych lub zawodowych dot.
rozdziahu XIX punkt 3.4.2 podpunkt 2 i 3, a mianowicie

czy Zamawiajacy wymaga dla instalacji solarnych i dla pomp ciepla:

- uprawnieni budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych Iub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku
Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowaz

ne do wyzej wskazanych”?

Czy w zakresie instalacji solarnych i pomp ciepla Zamawiajgcy nie powinien wymagac
uprawnieni budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych,wentylacyjnych,gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych?

Odpowiedz na pytanie 2.36 Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisow

Majac na uwadze powyisza odpowiedz, Zamawiajacy na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp
dokonuje zmiany w SWZ w rozdz. XIX ust. 3.4.2

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy udostepnia nowy poprawiony zalgcznik nr 8 — Wzor
— wykaz o0séb.
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Prosze Zamawiajgcego o dopuszczenie, tych samych o0séb realizacji zamowienia, tj.
pelnienia takich samych funkcji, jezeli Wykonawca bedzie ubiegac sie o zamowienie na
kilka czesci, ( prosba dotyczy rozdzialu XIX punkt 3.4.2 punktu UWAGA)

Odpowiedi na Pytanie 2.37 - ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

Majac na uwadze powyisza odpowiedi, Zamawiajgcy na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp
dokonuje zmiany w SWZ w rozdz.XIX ust. 3.4.2 (ostatnie zdanie- uwaga) , a takze ust.3.4.1
pkt 2 lit b) izal nr 8 do SWZ — wzér wykazu osob.

PYTANIA WYKONAWCY NR 3

ZESTAW PYTAN Z DNIA 05.07.2022R.

3.1

3.2

Prosimy o dopuszczenie inwerteréw 1 fazowych o napieciu startowym na poziomie 80 V.
Jest to standard na rynku inwerterow 1 fazowych.

Odpowiedz na pytanie 3.1 TAK - ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

Prosimy o dopuszczenie inwerteréw 3 fazowych od mocy znamionowej AC 4000 W.
Wskazanie mocy 4200 W wymusi na wykonawcach zaoferowanie inwerterow o mocy
wyjSciowej 5000 W. Taki inwerter bedzie niepotrzebnie przewymiarowany.

Dla planowanych mocy instalacji moc inwertera AC 4000 W jest w zupeiosci
wystarczajgca i zapewni prawidlowe dzialanie wszystkich instalacji 3 fazowych.

Odpowiedz na pytanie 3.2
TAK - ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

PYTANIA WYKONAWCY NR 4

IV - ZESTAW PYTAN Z DNIA 06.07.2022R.

4.1

4.2

Czy Zamawiajacy dopusci inwertery trojfazowe w instalacjach min 3,71 i 4,77
0 znamionowej mocy min 4000 W i napieciu startowym 150 V?

Odpowiedz na pytanie 4.1 - TAK, DOPUSZCZAMY.

Czy Zamawiajacy dopusci panele fotowoltaiczne o wspotczynniku mocy nie gorszym niz
-0,36 %/ C?
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Odpowiedz na pytanie 4.2 TAK, DOPUSZCZAMY.

PYTANIA WYKONAWCY NR 5
V - ZESTAW PYTAN Z DNIA 06.07.2022R.

5.1. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdéwienia okresli}, ze zada aby kolektor sto-
neczny posiadat uklady hydrauliczny - serpentyna z rur miedzianych (meander), ograni-
czajgc tym samym uczciwg konkurencje, poprzez niedopuszczenie do zastosowania row-
nowaznego i najpowszechniej stosowanego rozwigzania, jakim jest uktad harfy pojedyn-
czej. Nalezy zaznaczy¢, ze uklad hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczgcym
wylgcznie jego wewnetrznej konstrukcji, ktéra wynika z przyjetego przez producenta
rozwigzania technologicznego. Uklad orurowania nie determinuje ani wyzszej wydajno-
Sci, ani tez wyzszej trwalosci niz wykazana zostala na podstawie przeprowadzonych ba-
dan w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana wiekszoS¢ zrealizo-
wanych dotychczas instalacji kolektorow stonecznych w drodze zamowien publicznych,
w tym najwieksze projekty gminne ostatnich lat, w ramach ktérych zainstalowano kilka-
dziesiat tysiecy instalacji kolektoréw stonecznych, oparta jest o kolektor z uktadem hy-
draulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca potwierdza, ze nie jest to
rozwigzanie, ktore nalezaloby z jakiego$ powodu eliminowac. Poniewaz w kontekscie
zastosowania ukladu hydraulicznego meandrowego oraz ukladu hydraulicznego harfy
pojedynczej, pomiedzy kolektorami nie ma zadnych réznic zwigzanych z wydajnoscig,
trwaloscia czy tez samg eksploatacjg — ktére to kwestie moglyby by¢ istotne z punktu wi-
dzenia zamawiajacego — dopuszczenie w zakresie rownowaznosci tylko jednego uktadu
hydraulicznego (tj. ukladu hydraulicznego meandrowego), jest wynikiem celowej elimi-
nacji okreslonego zakresu produktow bez jakiegokolwiek praktycznego uzasadnienia.
Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziatu kolektoréw pod wzgledem ukladu hydrau-
licznego, a kolektory przechodza takie same badania bez wzgledu na budowe wewnetrz-
ng. Wymog uktadu hydraulicznego meandrowego wskazuje na naruszenie zasad rowne-
go traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamdwienia w
sposob ograniczajacy dostep do udzialu w postepowaniu wykonawcom, ktérzy stosuja
inna, powszechnie dopuszczalng i akceptowalng budowe kolektora, mimo iz kolektory
oparte na tej innej budowie mogg osiggac lepsze parametry energetyczne. Konieczne
jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytania:

Odpowiedz na Pytanie 5.1

ZAMAWIAJACY PO PRZEANALIZOWANIU DOKUMENTOW DOKONUJE ZMIANY PFU
DOPUSZCZAJAC KOLEKTORY SLONECZNE Z UKEADEM HARFY POJEDYNCZEJ,
PRZY ZAt OZENIU SPELNIENIA PRZEZ NIE WSZYSTKICH INNYCH WYMOGOW
PFU/SWZ.
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1) Czy w swietle postanowien SIWZ Zamawiajacy uznaje kolektory z ukladem hydrau-
licznym harfy pojedynczej za kolektory o danych techniczno-eksploatacyjnych gorszych
niz kolektory z uktadem hydraulicznym meandrowym, a jesli tak, to z jakich konkretnie
przyczyn? Z ktorej konkretnie normy technicznej wynika to, ze kolektory z uktadem hy-
draulicznym harfy pojedynczej charakteryzujq sie gorszymi danymi techniczno-eksplo-
atacyjnymi niz kolektory z uktadem hydraulicznym meandrowym?

Odpowiedz na pytanie 5.1 pkt 1) ODPOWIEDZ JAK WYZEJ.

2) Czy Zamawiajacy rozwazat zastosowanie kolektorow z ukltadem hydraulicznym harfy
pojedynczej i z jakich przyczyn technicznych nie dopuscit tego rozwigzania?

OdpowiedZ na pytanie 5.1 pkt 2) ODPOWIEDZ JAK WYZEJ.

3) Czy w Swietle przedstawionej powyzej argumentacji, Zamawiajacy zmieni SIWZ, eli-
minujac z niego pozbawiony zasadnosci zapis dotyczacy konstrukeji orurowania kolek-
tora stonecznego lub dopuszczajgc rownowazne kolektory z harfowym uktadem hydrau-
liczny? Wnosimy o dokonanie takiej zmiany.

Odpowiedz na pytanie 5.1 pkt 3) ODPOWIEDZ JAK WYZEJ.

5.2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza kolektory o wspotczynnikach
strat: al nie wieksze niz 3,57 W/m2K przy zapewnieniu wyzszej mocy jednostkowej ko-
lektorow, w catym zakresie pracy instalacji, a tym samym wyzszego uzysku energetycz-
nego i efektu ekologicznego z instalacji.

Odpowiedz na pytanie 5.2 4.2

TAK ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA KOLEKTORY O WSPOLCZYNNIKU STRAT A1=NIE
WIEKSZE NIZ 3,57 WIM2K PRZY ZACHOWANIU POZOSTAL YCH PARAMETROW NA
OKRESLONYCH W SPECYFIKACJI POZIOMACH.

5.3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania kolektory z
szybg o grubo$ci ponizej 4 mm. Odpowiednia grubosc¢ szyby jest dobierana do gabary-
tow kolektora stonecznego. Jedno z badan kolektora polega na badaniu wytrzymatosci
na obcigzenia mechaniczne szyby. Pozytywny wynik badan gwarantuje odpowiedniq ja-
kos¢ kolektora i odpornos¢ na gradobicie. Stosowanie szyby grubszej niz wymaga kon-
strukcja kolektora stonecznego obniza jego sprawnos¢ (nizsza transmisyjnosc dla energii
stonecznej) i znacznie podnosi wage kolektora. Zmiana powyzszego wymogu i podanie
zakresu rGwnowaznego rozwigzania spowoduje dopehienie obowigzku Zamawiajacego
wynikajacego z ustawy —Prawo zamdwien publicznych.

Odpowiedz na pytanie 5.3

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA KOLEKTORY Z SZYBA O GRUBOSCI NIE MNIEJ-
SZEJ NIZ 3.2 MM PRZY ZAtOZENIU SPELNIENIA WYMOGOW WYTRZYMALOSCIO-
WYCH Z NORMY
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5.4. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia zawarl wymog maksymalnej tempe-
ratury stagnacji 200°C. Zwracamy uwage, ze powyzszy wymog nie wynika z zadnych
wymogow technicznych jak réwniez z zadnych obiektywnych potrzeb Zamawiajacego,
poniewaz temperatura stagnacji nie jest parametrem decydujgcym o wydajnosci czy tez
trwaltosci zarowno kolektorow stonecznych jak i catej instalacji. Ograniczenie tempera-
tury stagnacji stanowi naruszenie ustawy—Prawo zamowien publicznych,poprzez powo-
dowanie ograniczenia uczciwej konkurencji. W zwigzku z powyzszym, wnosimy o wy-
kreélenie parametru maksymalnej temperatury stagnacji kolektora stonecznego200°C.
Odpowiedz na pytanie 5.4

TAK, ZAMAWIAJACY WYKRESLA PARAMETR TEMPERATURY STAGNACJI 200 C

5.5. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia okresla konkretne wysokosci pod-
grzewaczy dla kazdej pojemnosci zbiornika z osobna. Powszechnie wiadomo, ze w przy-
padku instalacji solarnych wyzsze podgrzewacze maja zdecydowanie lepsze wlasnosci
zwigzane z utrzymaniem warstw cieplej i zimnej wody co podnosi komfort uzytkowania
instalacji zwlaszcza w okresach przejsciowych, wymagajacych dogrzewania wody. Za-
tem ograniczenie wysokosci dla kazdej pojemnosci z osobna ma na celu jedynie ograni-
czenie uczciwej konkurencji w niniejszym postepowaniu i dziala na szkode mieszkan-
cow Gminy. Poniewaz kryterium doboru zestawow jest zuzycie wody na osobe a nie wy-
sokosS¢ pomieszczenia a podgrzewacze wody sa tak zaprojektowane aby byly funkcjo-
nalne dla uzytkownikéw, réowniez pod wzgledem gabarytéw,wnosimy o wykreslenie
maksymalnych wymiaréw zbiornikow.

Odpowiedz na pytanie 5.5

WYCOFUJEMY SIE Z TAKICH WYMOGOW (ZAPEWNIAJAC KLASE ENERGETYCZNA
MIN B), PRZY JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIU ZBIORNIKOW GWARANTUJACYCH
MOZLIWOSC ICH ZAINSTALOWANIA NA MIEJSCU U KAZDEGO BENEFICJENTA.

5.6. Zamawiajacy wymaga zastosowania zasobnika o okreslonych parametrach, wskazujacych na
urzgdzenia marki GALMET serii SGW(S)B, niemniej jednak w zwigzku z aktualnie zaistnialg sytu-
acja rynkowa jaka jest brak podazy na rynku surowcéw wywotany przez pandemie choroby CO-
VID-19, a co za tym idzie brak podazy produktow, ktére producenci zmuszeni sa reglamentowac,
prosimy o dopuszczenie zasobnikow o nastepujgcych parametrach:

- wysoko$¢ zasobnika o pojemnosci 300 dm3: 1795 mm

- wysokos¢ zasobnika o pojemnosci 400 dm3: 1930 mm

- klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z UE 812/2013 — klasa C.

Odpowiedz na pytanie 5.6

TAK, PRZYCHYLAJAC SIE DO WNIOSKU JEDNEGO Z OFERENTOW, REZYGNUJE-
MY Z OKRESLANIA WYSOKOSCI ZASOBNIKOW O POJEMNOSCIACH 300 400 I 500
DM3 - ZACHOWUJAC WYMOG ZAPEWNIENIA ICH KLAS ENERGETYCZNYCH
(ZGODNIE Z DYREKTYWA UE 812 /2013), KLASA B DLA POJEMNOSCI 300 I 400
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5.7. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa modutéw LAN jest objeta niniejszym zamo-
wieniem I dotyczy wszystkich instalacji solarnych

Odpowiedz na pytanie 5.7

ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA MODULOW LAN

PYTANIA WYKONAWCY NR 6
VI ZESTAW PYTAN Z DNIA 08.07.2022R.

Pytanie nr 1
Ze wzgledu na fakt, ze Zamawiajgcy punktuje dodatkowo zaoferowanie zbiornikow ze stali nie-
rdzewnej, prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci zbiorniki 400 1 o sr. 710 mm?

Odpowiedz na pytanie 6.1 ) .
TAK ZAMAWIAJACY DOPUSCI ZBIORNIKI O SREDNICY 710 MM O ILE ZAPEWNIA
ONE PRACE W KLASIE B.

Pytanie nr 2

Ze wzgledu na fakt, ze Zamawiajacy punktuje dodatkowo zaoferowanie zbiornikow ze stali nie-
rdzewnej, prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci zbiorniki o max. dopuszczalnej tempe-
raturze wezownicy gornej i dolnej min.95 °C.

Odpowiedz na pytanie 6.2 TAK
PONADTO ZAMAWIAJACY INFORMUIJE IZ KRYTERIUM NA NA ZBIORNIK/ZASOB-
NIK ZE STALINIERDZEWNEJ ZOSTA¥.O USUNIETE.

Pytanie nr 3

Ze wzgledu na fakt, ze Zamawiajacy punktuje dodatkowo zaoferowanie zbiornikow ze stali nie-
rdzewnej, prosimy o potwierdzenie, Ze dla tego typu zbiornikow nie jest wymagana anoda tytano-
wa, bowiem dla tego rodzaju zasobnikéw nie jest wymagana dodatkowa ochrona antykorozyjna w
postaci anody tytanowej.

Odpowiedz na pytanie 6.3

TAK O ILE ZBIORNIKI WYKONANO ZE STALI 316 LUB LEPSZEJ. ZAMAWIAJACY
ODSTEPUJE OD DODATKOWEGO KRYTERIUM ZBIORNIK/ZASOBNIK ZE STALI
NIERDZEWNEJ .ODPOWIEDZ O WYKRESLENIU Z KRYTERIOW OCENY
OFERT ,ZNAJDUJE SIE W ZESTAWIE PYTAN - WYKONAWCY NR it
ODPOWIEDZ .7.6.
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Pytanie nr 4

Prosimy o informacje, czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaz pompy gornej wezownicy
wraz osprzetem?

Odpowiedz na pytanie 6.4
ZAMAWIAJACY POTWIERDZA ZE W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST DOSTAWA
I MONTAZ POMPY GORNEJ WEZOWNICY WRAZ OSPRZETEM.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma funkcje licznika ciepla, to nie ma koniecz-
nosci montazu licznikéw ciepla na instalacjach solarnych.

Odpowiedz na pytanie 6.5

»TAK POTWIERDZAMY, O ILE STEROWNIK TEN DOKONUJE POMIARU ROZNICY
TEMPERATUR NA WEJSCIU I WYJSCIU ORAZ MIERZY PRZEPLYW CIECZY NIE-
ZAMARZAJACEJ”.

Pytanie nr 6

Prosimy o informacje, czy kazda instalacje solarng nalezy wyposazy¢ w modem WLAN/LAN?
Odpowiedz na pytanie 6.6 ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA MODEM WLAN/LAN

Pytanie 7
Jezeli tak, to prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostepu do Internetu jest po stronie Uzyt-
kownika/Wlasciciela Budynku.

Odpowiedz na pytanie 6.7

»TAK, UDZIELENIE DOSTEPU DO INTERNETU W USTALONYM MIEJSCU INSTALA-
CJI URZADZEN SOLARNYCH LEZY PO STRONIE BENEFICJENTA.”

Pytanie 8
Czy po stronie Wykonawcy jest demontaz istniejgcego zasobnika c.w.u.

Odpowiedz na pytanie 6.8 ] .

TAK, POTWIERDZAMY - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO ZASOBNIKA CWU LEZY PO
STRONIE WYKONAWCY, ALE USUNIECIE GO Z POMIESZCZENIA KOTLOWNI/
SILOWNI JUZ NIE.

Pytanie 9
Po czyjej stronie jest uzyskanie opinii kominiarza w celu prowadzenia rurociggéw solarnych w
wolnym kanale wentylacyjny?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6.9
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ABY MOC PRZEPROWADZIC RUROCIAGI SOLARNE (ORAZ WIAZKI PRZEWODOW
DC) W KANALE WENTYLACYJNYM, WYKONAWCA POWINIEN KAZDORAZOWO
UZYSKAC POZYTYWNA OPINIE KOMINIARSKA W TYM ZAKRESIE”

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wlasciciela budynku mieszkalnego jest doprowadzenie do
pomieszczenia wezta solarnego niezbednych mediow tj. centralnego ogrzewania, zimnej i cieplej
wody uzytkowej oraz zasilania elektrycznego wraz z podwojnym gniazdem elektrycznym w ilosci 2
szt.

Odpowiedz na pytanie 6.10

»TAK, POTWIERDZAMY, KAZDY BENEFICJENT BEDZIE ZOBOWIAZANY DO DO-
PROWADZANIA DO MIEJSCA MONTAZU INSTALACJI SOLARNYCH SIECI CO, CWU
ORAZ ZIMNEJ WODY JAK | ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO JEDNOFAZOWEGO (MIN
2 GNIAZDA)”.

Pytanie 11

W PFU pkt.1.2.4.7. Zamawiajacy okreslil wymagania w zakresie serwisu, a mianowicie: wykona-
nie przegladéw nie mniej niz 2 razy w ciggu trwania rekojmi, w tym w trakcie ostatniego przegladu
zobowigzany jest do wymiany glikolu. Natomiast w zakresie przeglagdéw zapisano, Ze min. nalezy
sprawdzi¢ wlasciwosci glikolu minimum raz na rok po okresie letnim i ew. uzupelienie czynnika.
W zwigzku z powstalg rozbieznoscia, prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
nie wymaga corocznego sprawdzania wlasciwosci glikolu.

Odpowiedz na pytanie 6.11 NIE WYMAGA

PYTANIA WYKONAWCY NR 7
VII - ZESTAW PYTAN Z DNIA 12.07.2022R.

7.1 W celu potwierdzenia czy urzgdzenia charakteryzujg sie¢ parametrami opisanymi w SWZ
Zamawiajacy moze wymagal przedlozenia wraz z oferty przedmiotowych Srodkow
dowodowych. W kilku miejscach SWZ Zamawiajacy opisuje sankcje, jakie grozq
Wykonawcy, ktory nie przediozy przedmiotowych $rodkéw dowodowych potwierdzajg
cych okolicznosci o ktorych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1. Jednakze w Zadnej czgsci
SWZ Zamawiajacy nie okre§lit jakich przedmiotowych srodkow dowodowych wymaga.
Prosimy o potwierdzenie, ze wraz z ofert3 Wykonawca powinien przedlozy¢: karty
katalogowe i certyfikaty oferowanych modutéw fotowoltaicznych oraz inwerterow, karty
katalogowe i certyfikaty oferowanych kolektoréw stonecznych oraz zasobnikow, karty
katalogowe i certyfikaty oferowanych pomp ciepta. Dokumenty te pozwolg na zweryfiko
wanie czy poszczegolni Wykonawcy majg dostep do urzadzen spelniajgcych wymogi SWZ
oraz PFU.
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Odpowiedz na pytanie 7.1 ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH
MODYFIKACJI W SWZ

Majac na uwadze powyisza odpowiedi, Zamawiajacy na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp
dokonuje zmiany w SWZ w rozdz. IIT ust. 1.12 w_zakresie przedmiotowych Srodkow

dowodowych ,oraz dodaje dodatkowo punkty w rozdz. 111 : 1.12.1,1.12.2,1.12.3

oraz dokonuje modyfikacji w rozdzial XVI SWZ ust.3 dodajac pkt 3.8

7.2

W nawiazaniu do pytania nr 1 w celu dookreslenia jakie gléwne urzadzenia Wykonawcy
przewidzieli dla poszczegolnych typow/rodzajow instalacji prosimy o modyfikacje

formularza oferty poprzez dodanie kolumny, w ktérej Wykonawcy wskazg jakiego
producenta i jaki model gléwnych urzadzen oferujg (tj. producenta i model modulow
fotowoltaicznych oraz inwerterow, producenta i model kolektoréw slonecznych

i zbiornikéw, producenta i model pomp ciepia)
Odpowiedz na pytanie 7.2

ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH MODYFIKACJI W FORMULARZU

OFERTOWYM -TJ. ZALACZNIK NR 1A ,ZAEACZNIKA 1B, ZAEACZNIK 1C
POPRZEZ DODANIE DODATKOWEJ KOLUMNY: PRODUCENT MODULOW PV,

TYP | MODEL”

Majac na uwadze powyzsza odpowiedz, Zamawiajacy na podstawie art.286 ust.1
ustawy Pzp udostepnia nowy poprawiony formularz ofertowy- Zatacznik nr 1a, b ¢

Dla czesci 1 - Zatacznika nr 1a dodano kolumne ,,Producent modutow PV, typ i mo-

del”

Dla czesci 2 - Zatacznika 1 b dodano kolumne ,, Producent i model kolektora sto-
necznego i zbiornika cwu”

Dla czesci 3 -Zatacznika 1 ¢ dodano kolumne ,,Producent i model pomp ciepta”

73

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona

zobowigzany jest do zlozenia nastepujgcych dokumentow:

- oSwiadczenie o braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej,
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- wykaz rob6t budowlanych wraz z dowodami okreslajgcymi czy te roboty budowlane zosta-

ty wykonane nalezycie,
- wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych
nie wymaga (i nie bedzie wymagal) przedlozenia dokumentow takich jak: zaswiadczenie
wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, za-
Swiadczenie albo inny dokument wlasciwe]j terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu

Ubezpieczen Spolecznych?

Ewentualnie prosimy o modyfikacje zapisow SWZ poprzez jednoznaczne okreslenie jakich
podmiotowych srodkéw dowodowych bedzie wymagal Zamawiajacy w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.
Odpowiedz na pytanie 7.3

ZAMAWIAJACY POTWIERDZA ZE W ZAKRESIE PODMIOTOWYCH SROD-
KOW DOWODOWYCH NIE WYMAGA (I NIE BEDZIE WYMAGAL) PRZEDL.O-
ZENIA DOKUMENTOW TAKICH JAK: ZASWIADCZENIE WEASCIWEGO
NACZELNIKA URZEDU SKARBOWEGO, INFORMACJA Z KRAJOWEGO
REJESTRU KARNEGO, ZASWIADCZENIE ALBO INNY DOKUMENT
WLASCIWEJ TERENOWEIJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ZAKEADU
UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH.

ZAMAWIAJACY W ROZDZ XIX UST.4 ZAPISAL JAKICH DOKUMENTOW
BEDZIE WYMAGAE OD WYKONAWCY KTOREGO OFERTA ZOSTANIE
NAJWYZEJ OCENIONA W W CELU WYKAZANIA BRAK PODSTAW ( PRZE-
SLANEK ) WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ WYKAZANIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU .

7.4 W rozdziale XXVIII Zamawiajgcy okreslil kryteria oceny ofert i tak w zakresie czesci 1

pkt b) kryterium oceny ofert jest okres gwarancji na inwerter.
wZamawiajqcy przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z ponizszq zasadq:
10 lat — 0 pkt

12 lat —10 pkt
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15 lat i wiecej — 20 pkt.”

Prosimy o informacje ile punktéw otrzyma Wykonawca, ktory zaoferuje okres gwarancji 14

lat lub 13 lat lub 11 lat?
Odpowiedz na pytanie 7.4

ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH MODYFIKACJI SWZ
| ,FORMULARZU OFERTOWYM ZAt.1A,1B,1C

Majac na uwadze powyisza odpowiedz, Zamawiajacy na podstawie art.286 ust.1 ustawy
Pzp dokonuje modyfikacji zapisow zawartych w rozdziale XXVIII ust.1 czgsc 1- Budowa
instalacji fotowoltaicznych lit b) i lit ¢)

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy modyfikuje formularz ofertowy — Zalacznika la
pkt 5 i 6 dla czesci 1dot. Budowy instalacji fotowoltaicznych w zakresie okresu gwarancji

na inwerter i panele fotowoltaiczne dla czesci 1

7.5 Prosimy o informacje ile punktow otrzyma Wykonawca, ktéry zaoferuje 16, 18 lub 19 letni
okres gwarancji na moduly fotowoltaiczne? Jednoczesnie prosimy o modyfikacje zapisow SWZ
poprzez jednoznaczne okreslenie kryteriow oceny ofert.
Odpowiedz na pytanie 7.5 )
ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH MODYFIKACJI SWZ .ODPOWIEDZ

UDZIELONA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ZNAJDUJE SIE W ZESTAWIE PYTAN
- WYKONAWCY NR 7 ODPOWIEDZ 7.4

7.6 W zakresie czesci 2 kryterium punktowanym jest zbiornik cieptej wody wykonany ze stali
nierdzewnej wraz z wezownicami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Informujemy, iz
zasobniki ze stali nierdzewnej charakteryzujgce sie parametrami opisanymi w PFU sg
produkowane przez jednego producenta i nie maja swoich zamiennikéw/odpowiednikow.
Prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajacy oczekuje i promuje (poprzez kryteria oceny ofert)

dostawe i montaz zbiornikow okreslonego producenta?

Odpowiedz na pytanie 7.6

ZAMAWIAJACY OCZEKUJE NAJLEPSZYCH MOZLIWYCH PRODUKTOW DO-
STEPNYCH NA RYNKU Z JAK NAJDLUZSZA GWARANCJA | NIE PROMUJE
ZADNEGO POTENCJALNEGO DOSTAWCY.”"
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ZAMAWIAJACY ODSTEPUJE OD KRYTERIUM: ZBIORNIK/IZASOBNIK ORAZ
WEZOWNICE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 10 PKT (MAKSYMALNIE
10 PKT) DLA ZAD. CZESCIOWEGO 2

: ZBIORNIK/ZASOBNIK CIEPLEJ WODY WYKONANY ZE STALI
NIERDZEWNEJ - 10 PKT (MAKSYMALNIE 10 PKT) POPRZEZ JEGO

WYKRESLENIE .USUNIECIE POPRZEZ JEGO WYKRESLENIE.

ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH MODYFIKACJI SWZ | FORMULA-
RZA OFERTOWEGO DLA ZAD CZESCIOWEGO 2 | ZAD CZESCIOWEGO NR 3
W ZAL.1B,1C POPRZEZ SKRESLENIE PKT 7

Majgc na uwadze powyzszg odpowiedZ, Zamawiajacy na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp
dokonuje modyfikacji zapiséw zawartych w rozdziale I1I ust.1.13 (w zakresie kryteriow poza
cenowych dot. zbiornika ze stali nierdzewnej poprzez jego wykreslenie

W zwiqzku z wykresleniem ww. kryterium,Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji w rozdz. ITI
ust.1.13 w zakresie kryteriow poza cenowych odnoszqcych sie do przedmiotu zamowienia i doko-
nuje modyfikacji dla zadania 2 dla instalacji solarnych poprzez zwiekszenie okresu gwarancji na
zbiornik/zasobnik z 20 pkt na 30 pkt oraz dla zad.3 dla pomp ciepla poprzez zwigkszenie okre-
su gwarancji na zbiornik/zasobnik z 20 pkt na 30 pkt.

Majac na uwadze powyisza odpowiedz, Zamawiajacy na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp
dokonuje modyfikacji zapiséw zawartych w rozdziale XXVIII dla czesci 2i 3 lit b) w zakresie
okresu gwarancji na zbiornik/zasobnik.

Majac na uwadze powyzsza odpowiedz, Zamawiajacy na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp
dokonuje modyfikacji zapiséw zawartych w rozdziale XXVIII ust.2 dla zad.2 i 3

7.7Przepisy ustawy Pzp zobowiazujq Zamawiajacego do prowadzenia postepowania o udziele-
nie zaméwienia publicznego z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz rownego trakto-
wania Wykonawcow. Prosimy o dostosowanie zapiséw SWZ do obowiazujacych przepisow
prawa poprzez promowanie rozwigzan wplywajacych na poprawe efektywnosci energetycznej i
ekologicznej stosowanych rozwigzan a nie poprzez promowanie urzadzen okreslonego produ-
centa. Prosimy o rezygnacje lub zmiane kryterium oceny ofert w zakresie czgsci 2 postepowa-
nia tj. rezygnacje z przyznania dodatkowych punktéw za zaoferowanie zasobnika ze stali nie-

rdzewnej.
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Jednoczesnie informujemy, ze zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej sg dwukrotnie drozsze

od zbiornikdw emaliowanych co znaczqco wplynie na koszty wykonania calego zadania.

Rowniez z punktu widzenia efektywnosci energetycznej zwiekszone koszty nie przekladajq sig
na oszczedno$ci energii poniewaz zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej posiadaja klase
efektywnosci energetycznej C lub gorszg natomiast standardowo zbiorniki emaliowane tylko o
pojemnosci 4001 wykonane sa w klasie energetycznej C a zbiorniki emaliowane o pojemno-

sciach 200 i 3001 standardowo posiadajq klas¢ energetyczng B.

Nie bez znaczenia pozostaje rowniez aktualna sytuacja gospodarcza na europejskim i Swiato-
wym rynku. Dostepnos¢ surowcow jak réwniez ich ceny ulegajq znaczacym zmianom w bar-
dzo krotkich odstepach czasowych. Zwracamy uwage, ze znacznie latwiejszy jest dostgp do
zbiornikow emaliowanych niz do zbiornikow ze stali nierdzewnej. W przypadku problemow z
dostepnoscig zbiornikéw emaliowanych istnieje mozliwos$¢ kupienia ich u innego producenta
natomiast zastgpienie jednego producenta zbiormnikéw ze stali nierdzewnej innym jest praktycz-
nie niemozliwe. Taka sytuacja moze spowodowac znaczace opoznienia w zakonczeniu catego
projektu, brak mozliwosci terminowego rozliczenia dofinansowania co w konsekwencji moze

doprowadzi¢ do utraty dofinansowania lub natozenia korekty finansowej.
Odpowiedz na pytanie 7.7

ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH MODYFIKACJI SWZ .
ODPOWIEDZ UDZIELONA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ZNAJDUJE SIE W ZESTA-
WIE PYTAN - WYKONAWCY NR 7 ODPOWIEDZ 7.4

7.8 Zamawiajacy wymaga zastosowania kolektoréw stonecznych charakteryzujgcych sie szybg
o grubosci min. 4 mm. Informujemy, ze standardowo kolektory stoneczne posiadajg szybe o gru-
bosci 3,2 mm jednoczeSnie spelniajg wszelkie wymogi wynikajgce z normy 1SO9806 w tym sg
odporne na gradobicie. Wymoég zastosowania kolektoréw z szybg o grubosci 4 mm nie wplywa
na lepsze wyniki energetyczne czy wyzsze uzyski. Prosimy o dopuszczenie kolektorow stonecz-
nych spelniajacych wymogi normy ISO9806 (w tym odpornosc na gradobicie) z szyba o grubo-

§ci 3,2 mm.

Odpowiedz na pytanie 7.8

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE KOLEKTOROW POSIADAJA-
CYCH SZYBE O GRUBOSCI 3,2 MM SPELNIAJACYCH WYMAGANIA NORMY
I1S0O9806




33
7.9 Prosimy o dopuszczenie kolektoréw stonecznych charakteryzujacych sie temperaturg
stagnacji na poziomie 190%C.
Odpowiedz na pytanie 7.9

~ZAMAWIAJACY REZYGNUJE Z OKRESLANIA TEMPERATURY STAGNACJI
KOLEKTORA SLONECZNEGO TYM SAMYM DOKONUJE MODYFIKACJI ZAPI-
SOW PKT. 1.2.3.1 POPRZEZ WYKRESLENIE PARAMETRU: MAX DOPUSZ-
CZALNA TEMP. PRACY (TEMP. STAGNACJI) PRZY GS = 1000 [W/M2] I DT =
30[°C] MIN. 200°C

7.10Prosimy o dopuszczenie zasobnikow o pojemnosci 4001 wys. max 1820 mm, $rednica max

700 mm.
OdpowiedzZ na pytanie 7.10

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA TAKI ZBIORNIK O ILE BEDZIE ON ZAPEWNIAL
PRACE W KLASIE ENERGETYCZNEJ B.

7.11Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w odniesieniu do norm dla moduléw fotowoltaicznych
wymaga wylacznie aby spenialy one warunki okre$lone w normach IEC 61215 oraz IEC
61730, oraz wymaga przedstawienia, wraz z oferta, certyfikatu potwierdzajacego ich

spelnianie?
Odpowiedz na pytanie 7.11 TAK - POTWIERDZAMY LUB ,ROWNOWAZNE”"

ZAMAWIAJACY DOKONAL STOSOWNYCH MODYFIKACJI W SWZzZ
ODPOWIEDZ ZNAJDUJE SIE W ZESTAWIE PYTAN - WYKONAWCY NR 7 OD
POWIEDZ .7.1

Pytania Wykonawcy nr 8

VIII - Zestaw pytan z dnia 18.07.2022r.

8.1 Czy Zamawiajacy dopusci modul o warto$ci temperaturowego wskaznika mocy -0,35%/°C

Odpowiedz na pytanie 8.1 TAK, DOPUSZCZAMY .

PYTANIA WYKONAWCY NR 9

IX ZESTAW PYTAN Z DNIA 21.07.2022R.
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9. 1 Czy zamawiajacy dopuszcza zbiorniki wykonane z stali nierdzewnej nie posiadajgce anody ty-
tanowej ? Zbiorniki wykonane z stali nierdzewnej z uwagi na rodzaj zastosowanego materiatu nie
maja koniecznosci stosowania anod oraz nie sg fabrycznie wyposazane w anody.

Producenci mimo braku zastosowania anody dajq dhuzszy niz w zbiornikach emaliowanych okres
gwarancji.

Odpowiedz na pytanie 9.1 TAK, DOPUSZCZAMY.

9.2 Czy zamawiajacy dopuszcza zbiorniki posiadajace obudowe wykonang z blachy ? Zastosowanie
blachy jako obudowy zbiornika znaczgco podnosi estetyczno$¢ wykonania instalacji, ponadto zasto-
sowanie obudowy z blachy podnosi odpornos¢ zbiornika na mozliwe zewnetrzne termiczne uszko-
dzenia.

Odpowiedz na pytanie 9.1 TAK, DOPUSZCZAMY.

9.3 Czy w przypadku zbiornika z stali nierdzewnej zamawiajacy dopuszcza nieizolowany element
grzejny (grzatka) ? Elementy grzejne (grzatki) do zbiornikéw z stali nierdzewnej posiadaja specjal-
ne wykonanie - materiat (inne niz do zbiornikéw emaliowanych). Grzalki przeznaczone do zbiorni-
kow nierdzewnych nie wymagajq ,.izolowania” gdyz praca grzatki elektrycznej nie wplywa na ko-
rozyjnosc¢/ochrone antykorozyjng zbiornika ani tez na anode gdyz niema koniecznosci jej stosowa-
nia.

Odpowiedz na pytanie 9.3

ELEMENT GRZEJNY MUSI SPEENIAC WYMAGANIA PRODUCENTA ZBIORNIKOW
ZE STALI NIERDZEWNEJ W ZAKRESIE MOZLIWOSCI PODLACZENIA ELEMEN-
TOW METALOWYCH WYKONANYCH Z INNYCH MATERIALOW NIZ STAL NIE-
RDZEWNA, TAK ABY ZAPEWNIC ZADEKLAROWANA GWARANCJE. NIE JEST TO
WIEC KOMPETENCJA ZAMAWIAJACEGO - ALE USTALENIE TECHNICZNE (ODNO-
SNIE WARUNKOW GWARANCJI) Z DOSTAWCA ZBIORNIKOW I DOTYCZY MATE-
RIALOW WSZYSTKICH ELEMENTOW PODEACZANYCH DO ZBIORNIKA (LACZNIE
Z ARMATURA).

9.4 Czy zamawiajacy dopuszcza zbiomniki nierdzewne o pojemnosci 400L i Srednicy 710 mm ?
Zwiekszenie srednicy o 10 mm nie wplywa znaczaco na zajmowane miejsce montazowe oraz na
przenoszenie i umiejscowienie zbiornika.

Odpowiedz na pytanie 9.4 TAK,DOPUSZCZAMY.

PYTANIAWYKONAWCY NR 10
X ZESTAW PYTAN Z DNIA 21.07.2022R.

W zwigzku z sytuacjq na ogélnos§wiatowym rynku spowodowang najpierw pandemig covid-19 a w
chwili obecnej konfliktem zbrojnym na Ukrainie spowodowany jest gwaltowny spadek w dostgpno-
$ci pélproduktéw do produkcji pomp ciepta, w zwiazku z powyzszym zwracamy sie z prosba




35

0 zmiane zapisow zamowienia celem zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz mozliwoscia
zafertowania urzadzen.

10.1 Wnosimy o dopuszczenie do postepowania pomp ciepla w jednym wariancie zintegrowanych z
zasobnikiem emaliowananym zabezpiezonym anoda tytanowq o pojemnosci zasobnika 2701, profi-
lu rozbioru wody XL, oraz wartosci wspolczynnika COP min 3,1 w A20/W10-55 z temperaturo-
wym zakresem pracy +7 + +36 °C 1 poziomie mocy akustycznej zgodnie z etykietg energetyczng
oraz (UE) NR 812/2013 max 57,00dB

Odpowiedz na pytanie 10.1 NIE DOPUSZCZAMY

TEMPERATURA PRACY DOLNEGO ZRODLEA JAKIM JEST POWIETRZE NA POZIO-
MIE 20 C I KONSEKWENTNIE PODANIE PARAMETRU COP MIN 3,1 DLA TAKIEGO
PUNKTU PRACY POMPY CIEPLA, MOZE WSKAZYWAC NA BARDZO MALA EFEK-
TYWNOSC PRACY. MOZE TO POWODOWAC ZBYT KROTKI CZAS PRACY TEJ
POMPY CIEPLA (W OKRESIE CALEGO ROKU KALENDARZOWEGO) Z OBIEGU
TERMODYNAMICZNEGO, CZYLI DEUZSZY CZAS PRACY Z GRZALKI ELEK-
TRYCZNEJ — CO W ZAKRESIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ZBLIZA TO
URZADZENIE DO BOJLERA A NIE EFEKTYWNEJ POMPY CIEPLA. MOZE TO NIE-
KORZYSTNIE WPELYNAC NA UZYSKANIE ZAKEADANEGO EFEKTU EKOLOGICZ-
NEGO PROJEKTU.

10.2 wnosimy o zmiane Kryterium oceny ofert:

c) zbiornik/zasobnik cieptej wody wykonywany ze stali nierdzewnej — 10 pkt

( maksymalnie 10pkt) -IP5

Zbiornik cieplej wody stalowy emaliowany , - 0 pkt

Zbiornik cieplej wody wykonany ze stali nierdzewnej — 10 pkt

Zamawiajacy przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu
oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaze/ nie zakresli w Formularzu,Zamawiajgcy przyzna
w tym kryterium 0 pkt- przyjmujgc Zbiornik cieplej wody stalowy emaliowany.

Zachowujac zasady réwnowazno$ci produktéw wnosimy o zmiane kryterium oceny ofert i
dopuszczenie jako produktu rownowaznego zbiornika do c¢.w.u wykonanego ze stali
emaliowanej zabezpieczonego anoda tytanowg wg ponizszego :

Zbiornik cieptej wody stalowy emaliowany zabezpieczony anodg tytanowa/ wykonany ze stali
nierdzewnej — 10 pkt.

Odpowiedz na pytanie 10.2

ZAMAWIAJACY ZMIENIL KRYTERIUM C) ZBIORNIK/ZASOBNIK CIEPLEJ WODY
WYKONYWANY ZE STALI NIERDZEWNEJ — 10 PKT ( MAKSYMALNIE 10PKT) -IP5
POPRZEZ JEGO WYKRESLENIE

W ZWIAZKU Z WYKRESLENIEM WW KRYTERIUM DOKONANO ZMIANY W ZA-
KRESIE ZWIEKSZENIA OKRESU GWARANCJI NA ZBIORNIK /ZASOBNIK Z 20 PKT
NA 30 PKT ODPOWIEDZ SZCZEGOLOWA ZOSTAL UDZIELONA WYKONAWCY NR 7
ODP. 7.6 W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZAMAWIAJACY NIE WYRAZA ZGODY NA
ZMIANE KRYTERIUM PROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE ,
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PYTANIA WYKONAWCY NR 11
X1 ZESTAW PYTAN Z DNIA 21.07.2022R.

11.1. Prosze Zamawiajacego o zmiane §3 punkt 2 Zalacznika nr 5 Projektowane postanowienia
umowy na bardziej korzystny dla Wykonawcy a mianowicie na zwiekszenie terminu wykonania
etapu 1 do 5 m-cy, w zwigzku z czasem oczekiwania na dostawe towaru i opoznienia ktore moga
wynikng¢ w zwigzku z trwajacg wojng na Ukrainie.

Odpowiedz na pytanie 11.1

ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC TERMINOWEGO ROZLICZENIA PROJEKTU, ZA-
MAWIAJACY NIE WYRAZA ZGODY , NA ZWIEKSZENIE TERMINU WYKONANIA
ETAPU 1( TJ. CO NAJMNIEJ 25 %) Z4 M-CY DO 5 M-CY

ZMIANY TERMINU ZAKONCZENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZO-
STALY PRZEWIDZIANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W PROJEKCIE UMOWY § 14
UST1PKT 1) LITA)-F)

DODATKOWO PRZESEANKI ZMIANY UMOW OKRESLA ART.455 USTAWY PRAWA
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.

11.2. Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o zmniejszenie okresu rekojmi,ktéra wynika z §7
punkt 3 Zalgcznika nr 5 Projektowane postanowienia umowy.

Odpowiedz na pytanie 11.2

ZAMAWIAJACY NIE WYRAZA ZGODY NA ZMNIEJSZENIE OKRESU REKOJMI,
KTORE WYNOSI 5 LAT ZGODNIE Z ZAPISAMI § 7 UST.2 PKT 2) NA WYKONANE
PRACE PROJEKTOWE,BUDOWLANE W TYM: MONTAZOWE I POZOSTALE ZAIN-
STALOWANE URZADZENIA GWARANCJA WYKONAWCY WYNOSI 5 LAT,

11.3. W przypadku zmiany kryteridw oceniania prosze Zamawiajacego o zmiang §12 punkt 2 Za-
facznika nr 5 Projektowane postanowienia umowy.
Odpowiedz na pytanie 11.3

Z UWAGI NA WYKRESLENIE KRYTERIUM ZAMAWIAJACY DOKONUJE ZMIANY
W §12 PUNKT 2 POPRZEZ JEGO WYKRESLENIE ( KTORE ZOSTALO ZAZNACZONE
NA CZERWONO

2) REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCE PRZEDMIOTU UMOWY W SPOSOB NIENALE-
ZYTY, SPRZECZNY Z POSTANOWIENIAMI UMOWY, W SPOSOB NIEZGODNY
Z PRZEPISAMI PRAWA LUB-ZE ZEOZONA-OFERTA-MIEDZ Y- INNYME-W-ZAKRESHE
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11.4. Prosze Zamawiajgcego o wykreslenie z §15 punktu 3 Zalgcznika nr 5 Projektowane
postanowienia umowy lub jego modyfikacje dotyczaca dotyczgca wysokosci kar umownych
w przypadku nie poniesienia przez Zamawiajacego szkody.
Odpowiedz na pytanie 11.4
ZAMAWIAJACY NIE WYRAZA ZGODY NA WYKRESLENIE Z § 15 PUNKTU 3.

PYTANIA WYKONAWCY NR 12
XII ZESTAW PYTAN Z DNIA 21.07.2022R.

12.1 Prosimy o dopuszczenie sterownikéw solamych z 1 wyjsciem przekaznikowym. Dwa wyjscia
przekaznikowe nie znajduja zastosowania w zadnym wyjatku przy pracy instalacji solarnej
opisanym w niniejszym postepowaniu w zwigzku z czym tylko sztucznie ograniczajg dostepnosc

urzadzen.

Odpowiedz na pytanie 12. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

I  ZAMAWIAJACY INFORMUJE,ZE PYTANIA ORAZ ODPOWIEDZI NA
NIE STAJA SIE INTEGRALNA CZESCIA SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA I BEDA WIAZACE PRZY SKEADANIU OFERT.

III JEDNOCZESNIE DZIALAJAC NA PODSTAWIE ART. 286 UST.1 USTAWY Z DNIA
11 WRZESNIA 2019R.- PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH - DALEJ ,,USTAWA
PZP”, ZAMAWIAJACY DOKONUJE ZMIANY SWZ , KTORE ZOSTALY
ZAZNACZONE NA CZERWONO A MIANOWICIE:
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SWZ w:
1) rozdz. I1I ust.1.12 — dodano przedmiotowe srodki doOwodowe na etapie skladania ofert,
2) rozdz. III ust.1.12 - dodano dodatkowe pkt 1.12.1, 1.12.2,1.12.3)
3) rozdz.IIl ust.1.13 pktl) - zmianiono tj. zwiekszono punktacje w kryterium okres
gwarancji na zbiornik/zasobnik dla zad 2 1 zad.3
4) w rozdz.III ust.1.13 uwagi zaznaczono na czerwono
5) rozdz.III ust.1.13 dla zad 2 i zad.3 pkt 2 - kryterium zostalo wykreslone
6) rozdz. XVI ust.3 dodano dodatkowy pkt 3.8 (przedmiotowe srodki dowodowe ,ktdre
nalezy dolaczy¢ do oferty )
7) rozdz. XIX ust.3.4.2 dla zad 2,3 dodano dodatkowy warunek w zakresie uprawnien
8) rozdz.XIX ust.3.4.2 (zmieniono - uwaga) I w rozdz.XIX ust.3.4.1 dla czeci 2 lit b)
9) rozdz. XXVIII ) dla czesci 1,2,3 dokonano uszczegolowienia punktacji
10) rozdz. XXVIII ust.2 dokonano modyfikacji spesobu punktacji w poszczegolnych
kryteriach dlazad 213

OBOWIAZUJE TEKST UJEDNOLICONY SWZ Z UWAGI NA WPROWADZONE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO ZMIANY I MODYFIKACJE W WW ROZDZIALACH.

ZMIANY TAM WPROWADZONE ZOSTALY ZAZNACZONE PRZEZ ZAMAWIA-
JACEGO NA CZERWONO.

W FORMULARZACH OFERTOWYCH DLA CZESCI 1,23
1) W zalgczniku nr 1a, Formularza oferty — dla czesci 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych

2) W zalqczniku nr 1b, Formularza oferty — dla czesci 2: Budowa instalacji solarnych
3)W zalqczniku nr 1c, Formularza oferty — dla czesci 3: Budowa pomp ciepla

OBOWIAZUJA NOWE ZALACZNIKI NR 1A,1B,1C A.- FORMULARZA OFERTY

ZMIANY TAM WPROWADZONE ZOSTALY ZAZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJACE-
GO NA CZERWONO. - NIE PODANIE TYCH DANYCH W FORMULARZACH OFERTO-
WYCH — OZNACZA ODRZUCENIE OFERTY Z ZASTRZEZENIEM ART.223 USTAWY.

W ZALACZNIKU NR 8 - WZOR WYKAZ OSOB

OBOWIAZUJE NOWY ZAEACZNIK NR 8- WZOR WYKAZU OSOB.

ZMIANY TAM WPROWADZONE ZOSTALY ZAZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJA-
CEGO NA CZERWONO.
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W PROJEKCIE UMOWA
(ZADANIA NR 1-3) - ZALACZNIKA NR 5

1) wykreslono w §12 ust 1 punkt 2)
»realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposob nienalezyty, sprzeczny z postano-
wieniami umowy, w sposob niezgodny z przepisami prawa lub ze zlozong oferta miedzy inny-
mi w w zakresie przyznania dodatkowych punktow w kryterium dot. zbiornika/ zasobnika
oraz wezownice wykonanego ze stali nierdzewnej (dot.zad2 *), oraz zbiornika /zasobnika
wykonanego ze stali nierdzewnej”.

2) dodano w § 14 ust.2 dodatkowy pkt 5)
w zakresie :,,Zmiana stawki VAT moze nastapi¢ na skutek zmiany pierwotnie zalozonej lokalizacji
instalacji”.

3) dodano w § 16 w ust.1 w zdaniu pierwszym po wyrazie Wykonawca z zastrzezeniem (pozostale za-
pisy ust.1 nie ulegaja zmianie

4) dodano w 16 ust.2

Zamawiajacy dopuszcza przeniesienie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy
na bank lub inng instytucje finansujqca dzialalnos¢ Wykonawcy - na podstawie uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM -
ZALACZNIKANR 4

1) uaktualniomo zalacznik nr 1. Wykaz lokalizacji objetych projektem

OBOWIAZUJE NOWY ZABLACZNIK NR 1 - WYKAZ LOKALIZACJI OBJETYCH
PROJEKTEM.

ZMIANY TAM WPROWADZONE ZOSTALY ZAZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJA-
CEGO NA CZERWONO.

POWYZSZE WYJASNIENIA ORAZ ZMIANY OBLIGUJA ZAMAWIAJACEGO DO
PRZEDLUZENIA TERMINU SKE.ADANIA OFERT, TYM SAMYM, ULEGAJA ZMIANIE-
ZAPISY DOTYCZACE TERMINOW, OKRESLONE W ROZDZIALE XXIII, XXIV, XXV A
MIANOWICIE:
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W rozdz . XXIII ust.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin skiadania ofert: 03.08.2022r,godz. 10:00.

a po zmianie w rozdz. XXIII ust.2 SWZ jest:

Termin skiadania ofert: 23.08.2022, godz. 10:00,

W rozdz. XXIV przed zmiang jest:
Termin zwigzania oferta uptywa w dniu 01.09.2022r.

a po znianie w rozdz. XXIV jest
Termin zwigzania oferta uplywa w dniu 21.09.2022r.

W rozdz XXV ust.1 przed zmiang jest:
Termin otwarcia ofert: 03.08.2022r. godz. 11:00.

la po zmianie w rozdz XXV ust.1
Termin otwarcia ofert: 23.08.2022r. godz. 11:00.

00211989/01 z dnia 15.06.2022r.

5) Zamawiajacy informuje, o zmianie tresci ogloszenia o zamadwieniu nr 2022/BZP

w module BZP dostepnym na platformie e-zaméwienia pod numerem
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamoéwieniu zostalo opublikowane w dniu 02.08.2022 BZP

6) Zamawiajacy informuje, ze w dniu 02.08.2022r. przekaze dodatkowo ogloszenie
o zmianie tresci ogloszenia o zamoéwieniu w TED nr 2022/S 117 - 329083 z dnia 20.06.2022r.

DOKONANE WYJASNIENIA SPECYFIKACJI WIAZA WYKONAWCE Z CHWILA
OGLOSZENIA TRESCI NINIEJSZEGO PISMA. JEDNOCZESNIE ZAMAWIAJACY
INFORMUJE, 1Z POZOSTALA TRESC SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
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