PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA PAWEL PAWLICKI

ul. Jana Pawla II 8, 47-400 Raciborz
tel.32/4157315,mail:pawlickil952@gmail.com

EGZEMPLARZ
NR 1

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor :

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria
obiektu
budowlanego:

Pozostale dane
adresowe:

Spis zawartosci
-Elementy:

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
Z PRZYEACZAMI WRAZ Z LOKALNA OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK - GMINA RUDNIK

47-411 Strzybnik
ul. Zamkowa
kat. obiektu bud: XXVI, VIII

JEDN.EWID.: 241108_2 Rudnik
OBREB: 15 Strzybnik

DZIALKA NR 122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2,
IDENTYFIKATOR DZIALKI:

241108 2.0015.AR_1.122/10,241108_2.0015.AR_1.122/12,
241108 2.0015.AR_1.122/13, 241108_2.0015.AR_1.122/14,
241108 2.0015.AR_1.122/15, 241108_2.0015.AR_1.124/2

1)Projekt zagospodarowania terenu

2)Projekt architektoniczno-budowlany

3)Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,

0 ktorych mowa w art.33 ust.2 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane




PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA PAWEL PAWLICKI
ul. Jana Pawla II 8, 47-400 Raciborz
tel.32/4157315,mail:pawlickil952@gmail.com

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Rudnik
INWESTOR ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

NAZWA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
ZAMIERZENIA Z. PRZYLACZAMI WRAZ’Z LOKALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK - GMINA RUDNIK
ADRES 47-411 Strzybnik
I KATEGORIA ul. Zamkowa
OBIEKTU kat. obiektu bud: XXVI, VIII
BUDOWLANEGO

JEDN.EWID.: 241108 _2 Rudnik
POZOSTALE OBREB: 15 Strzybnik
DANE DZIALKA NR 122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2,
ADRESOWE IDENTYFIKATOR DZIALKI:
241108 2.0015.AR_1.122/10,241108_2.0015.AR_1.122/12,
241108_2.0015.AR_1.122/13, 241108_2.0015.AR_1.122/14,
241108_2.0015.AR_1.122/15, 241108_2.0015.AR_1.124/2

SPIS 1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz
ZAWARTOSCI kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektanta do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego (str.2-5)
2. Oswiadczenie projektanta (str. 6)
3. Czesc¢ opisowa (str. 7-9)
4. Cze$¢ rysunkowa (str.10)

ZESPOL Imie Specjalnosé Zakres Data Podpis
AUTORSKI i nazwisko i numer opracowania  opracowania
uprawnien
budowlanych

PROJEKTANT mgr inz. SLK/9117/ Branza Luty

Marta PWBS/21  sanitarna 2023

Nowak
PROJEKTANT Pawel 109/79 Kt Branza Luty

SPRAWDZAJACY Pawlicki sanitarna 2023



S LASKA

OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9117/20 DECYZJA Katowice, dnia 25 marca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz.U.2020r, poz. 4711 Dz.U.2021r, poz. 11, 234 i 282) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z
2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Nowak
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 marca 1991 r. w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9117/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej spec;alnosc:

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIO!B w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracfi publicznej, ktéry wydat decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, Ze jeZeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwoftania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnos$ci - zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

OtrzmeJa Skiad-arzekajacy OKK
Pani Marta Nowak : P ST

2. Okregowa Rada Izby . % SEL i

3. Glowny Inspektor mgr inz. Franciszek Buszka

Nadzoru Budowlanego

4. ala. 2. ?"M

mgr inZ. Jan Spychata
3, TTELS 12 26.'? /e

inz. Zbigniew Herisz



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TPI-11B-A3S *

Pani Marta Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1854/21

adres zamieszkania ul. Wtoska 5/4, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HC2-1W3-CZW *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



Pawet Pawlicki

ul. Jana Pawla II 8
47-400 Raciborz
upr. bud.109/79 Kt

Raciboérz, dn.03.02.2023r.

OSWIADCZENIE

(dotyczy Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno-budowlanego)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020

poz. 1333) oswiadczam, iz projekt p.n.:

”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przylaczami wraz z lokalng oczyszczalnig

scieckow w miejscowosci Strzybnik - gmina Rudnik" przy ul. Zamkowej na dziatkach

oznaczonych ewidencyjnie nr 122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2.

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujqcymi przepisami, normami, rozporzqdzeniami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

7ZESPOL AUTORSKI Imig Specjalnosé Zakres Data Podpis
i nazwisko i numer opracowania | opracowania
uprawnien
budowlanych

PROJEKTANT mgr inz. | SLK/9117/ Branza Luty
Marta | PWBS/21 sanitarna 2023

Nowak
PROJEKTANT Pawel 109/79 Kt Branza Luty
SPRAWDZAJACY | Pawlicki sanitarna 2023




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot niniejszego zamierzenia budowlanego stanowi opracowanie projektu
sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przylaczami wraz z lokalng oczyszczalnig S$ciekow
w miejscowosci Strzybnik - gmina Rudnik. Lokalizacja przy ul. Zamkowej sieci na
dziatkach oznaczonych ewidencyjnie nr 122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2.

Celem jest przygotowanie dokumentacji umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na
budowe, a nastgpnie wykonanie projektowanych prac, takich jak:

— roboty pomiarowe,

— zdjecie warstw nawierzchni z pasa przeznaczonego pod przytacza i siec,
— wykonanie wykopow,

— ulozenie rur kanalizacyjnych,

— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— montaz przepompowni $ciekow,

— montaz oczyszczalni $ciekow,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
— proby szczelnosci,

— wykonanie namiaréw geodezyjnych,

— zasypanie wykopow,

— doprowadzenie terenu do stanu uzytkowania,

— wylaczy¢ wskazane odcinki istniejacej kanalizacji sanitarnej z eksploatacji.

2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysokosciowy,
- wizja lokalna,

- katalogi urzadzen.



3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki jest przedstawiony na mapie do celow
projektowych w skali 1:500. Inwestycja bedzie prowadzona w Strzybniku przy
ul. Zamkowej na dziatkach nr ewid. 122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowa nowej sieci, przytaczy oraz oczyszczalni Sciekow,
cze$¢ istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zbiorniki bezodptywowe, nalezy wytaczy¢

z eksploatacji.

4. Opis stanu istniejgcego

W obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ istniejace sieci:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplowniczej, energetycznej,

teletechnicznej oraz budynki mieszkalne.

5. Obszar oddzialywania obiektu liniowego

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow
na tereny przylegle oraz sasiednie dzialki, gdyz w calo$ci miesci si¢ na dziatkach
(nr ewid.122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2), na ktérych zostat zaprojektowany.

Planowany montaz urzadzen nie ma powigzan z innymi przedsigwzi¢ciami, a wigc
nie spowoduje skumulowanego oddzialywania na Srodowisko. Realizacja 1 eksploatacja
niniejszej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia wystgpieniem powaznej awarii.

Informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art. 34 ust. 3 pkt 5) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony srodowiska

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Na dziatkach nr 122/12 1 122/13 wystepuje stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem 23. Pozostate dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku odstonigcia obiektow archeologicznych roboty nalezy przerwac
zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ Konserwatora Zabytkow witasciwego dla miejsca

potozenia zabytku.



7. Wphw eksploatacji gorniczej

W obregbie dziatki, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania, nie wystgpuja

wplywy eksploatacji gornicze;.

8. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463 z poOzniejszymi zmianami),
stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja posadowiona bedzie w prostych warunkach
gruntowo — wodnych 1 zaliczona do I kategorii geotechnicznej. Kategori¢ geotechniczng
okresla si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia
zlozonos$ci oddzialywan, stopnia zagrozenia ludzi i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez

warto$ci zabytkowej lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.



PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA PAWEL PAWLICKI
ul. Jana Pawla II 8, 47-400 Raciborz
tel.32/4157315,mail:pawlickil952@gmail.com
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Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
Z PRZYEACZAMI WRAZ Z LOKALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK - GMINA RUDNIK

47-411 Strzybnik
ul. Zamkowa
kat. obiektu bud: XXVI, VIII

JEDN.EWID.: 241108_2 Rudnik
OBREB: 15 Strzybnik

DZIALKA NR 122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2,

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

241108_2.0015.AR_1.122/10,241108_2.0015.AR_1.122/12,
241108_2.0015.AR_1.122/13, 241108_2.0015.AR_1.122/14,
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1. Czg$¢ opisowa (str. 2-13)
2. Czgs¢ rysunkowa (str.14-21)
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2023

Luty
2023



OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy wiodagcym biurem projektowym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz.747),

Przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia

przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70),

Normy oraz zalecenia:

PN-B-06050:1999 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogo6lne,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widokien stalowych i zelbetowych,

PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1610:2002 Budowa i1 badanie przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow 1  studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu,

znakowanie i sterowanie jakos$cia,

PN-70/B-10715 Szczelno$¢ rurociagéw. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN —92/B / 10729- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Rozporzadzenie Ministra Gspodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca

2019r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych .cz.Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,



e Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

2 Inwestor
Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

3 Siec i przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
3.1 Odbiornik sciekow sanitarnych

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych beda odprowadzane grawitacyjnie do
przepompowni $ciekéw, a nastgpnie ttoczone do projektowanej oczyszczalni $ciekow.
Oczyszczone $cieki bytowe beda odprowadzane projektowanym wylotem do rowu
melioracyjnego (poza opracowaniem). Wylot z oczyszczalni zostal objety wnioskiem
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj.
wylotu brzegowego kanalizacji sanitarnej do rowu melioracyjnego wraz z ustugg wodna
polegajaca na wprowadzaniu oczyszczonych $ciekow bytowych za pomoca

projektowanego wylotu do rowu.

3.2 Wykonanie
Sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC lite SN§ SDR34

o sSrednicy ©200 mm oraz @160 mm taczonych na kielich. Rury te maja fabrycznie
zamontowane uszczelki wargowe (podczas montazu uszczelki nalezy posmarowa¢ smarem
silikonowym). Spadek przewodow nalezy przyja¢ jak na zalaczonej dokumentacji
rysunkowej w kierunku projektowanej przepompowni. Catkowita dtugos¢ projektowane;

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 298,0m.

3.2 Studzienki kanalizacyjne
Zatamania, zmiany kierunku, spadkéw i S$rednicy nalezy realizowa¢ za pomoca
studzienek inspekcyjnych. Wilaczenia poszczegdlnych odgatezien nalezy realizowac

poprzez studzienki rewizyjne 1 trojniki.

Studzienki rewizyjne wlazowe z prefabrykowanych elementéw betonowych kl.

C35/45 o srednicy DN1000 mm laczone na uszczelke gumowa systemowa. Dennice



studzienek zaprojektowano jako monolityczne prefabrykowane. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w stopnie lub drabiny wlazowe oraz w pierScienie odcigzajace w ciagach
komunikacyjnych.

W celu zapewnienia prawidlowej eksploatacji na przylaczach nalezy zamontowac
studzienki rewizyjne o $rednicy @ 425mm wykonane z PP. Studzienki nalezy przykry¢
wlazem zeliwnym typu ciezkiego.

Studzienki w terenach obcigzonych ruchem kotowym nalezy zakonczy¢ wlazem
zeliwnym typu cigzkiego D400, natomiast w terenach zielonych zastosowaé wilazy klasy
B125. Regulacje wysoko$ci osadzenia witazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni
wyrownujacych (dystansowych) o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45m, taczonych
za pomoca zaprawy betonowej. Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie
betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

Wiaczenie rur kanalizacyjnych do studzienek nalezy wykonaé jako przejscia

szczelne systemowe zabezpieczone uszczelka systemowa.

3.2 Studzienka kanalizacyjna do poboru probek oraz pomiaru

oczyszczonych Sciekow

Studzienk¢ kanalizacyjng do poboru probek do badan laboratoryjnych
oczyszczonych $ciekdw odplywajacych z oczyszczalni §ciekow zaprojektowano na terenie
oczyszczalni Nalezy zastosowaé studzienk¢ rewizyjna wilazowa z prefabrykowanych
elementéw betonowych kl. C35/45 o $rednicy DN1500 mm tgczonych na uszczelke
gumowa systemowa. Dennicge studzienki zaprojektowano jako monolityczng
prefabrykowang. Studzienk¢ nalezy wyposazyé w stopnie ztazowe w ukladzie
drabinkowym i zakonczy¢ wlazem zeliwno - betonowym klasy B125. Projektowana
studni¢ nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.
Wiaczenie rur kanalizacyjnych do studzienki nalezy wykonaé¢ jako przejscia szczelne
systemowe zabezpieczone uszczelkg systemowa.

Do pomiaru oczyszczonych $ciekow nalezy studzience zamontowac przeptywomierz.

3.3 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
o ustali¢ wstepne potozenie przewodow na podstawie planéw

sytuacyjno — wysokosciowych,



o zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych sieci o planowanym terminie przystgpienia
do robot,

o ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko§¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich rgczne odkopanie z zachowaniem $rodkOw ostroznosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

Roboty zwigzane z budowg sieci oraz przylaczy nalezy wykona¢ metoda wykopu
otwartego wasko- przestrzennego o S$cianach pionowych obustronnie szalowanych.
Szerokos¢ wykopoéw mierzona w $wietle nieumocnionych $cian wykopu powinna by¢
dostosowana odpowiednio do $rednicy. Dopuszcza si¢ wykonanie robot zwigzanych
z budowg sieci oraz przylaczy metoda przewiertu w zakresie studzienek St3, St4, St14,
St13, St11 i przejscia pod rowem melioracyjnym. W przypadku uszkodzenia istniejgcych
ptyt drogowych, nalezy je wymieni¢ na nowe. Po zakonczeniu prac na dziatkach objetych
opracowaniem, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu uzytkowania, przy czym nalezy
pozostawi¢ w stanie nie pogorszonym od istniejacego.

Ziemi¢ z wykopoéw nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu po jednej
stronie w odleglosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Podloze pod rurocigg stanowi
materiat zageszczalny - piasek, zwir lub ich mieszanina o uziarnieniu nie przekraczajagcym
20 mm. Podloze o minimalnej grubosci 10 cm, ponizej dna rury musi by¢ wyprofilowane
potkoliscie 1 posiada¢ zaglebienia w miejscach usytuowania kielichéw. Podtoze powinno
by¢ zniwelowane aby rura opierata si¢ na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania
w zakresie 90-120°.

Montaz rurociggu musi by¢ poprzedzony kontrolg rur w celu ujawnienia uszkodzen
powstalych w wyniku transportu lub roztadunku. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowaé
w wykopie na przygotowanym zagegszczonym podtozu. Rury kielichowe taczy si¢ przez
wcisnigcie ,,do oporu” bosego konca w kielich uprzednio potozonej rury.

Przed rozpoczeciem zasypki, trzeba wczesniej wykonane zaglebienia pod kielichy
wypehi¢ tym samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod rurociggiem. Takze tym
samym materialem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm
ponad ich wierzch. Calo$¢ obsypki musi by¢ zageszczana warstwami co 20-30 cm.

Obsypka razem z podtozem stanowig strefe posadowienia rur. Powyzej strefy
posadowienia rur wystepuje zasypka wlasciwa, ktéra rowniez nalezy wykona¢ z piasku.
Nalezy szczego6lng uwage zwroci¢ na odpowiednie zaggszczenie strefy posadowienia rur

oraz zasypki wlasciwe;j.



Zaglebienie sieci musi zapewni¢ dostateczne przykrycie kanatlu ze wzgledu na
obcigzenie dynamiczne i na przemarzanie gruntu, uniknig¢cie kolizji z innymi sieciami
1 urzadzeniami podziemnymi, ekonomi¢ budowy i eksploatacji sieci.

Zasypywanie wykopu wokot studzienki powinno by¢ wykonane materiatem sypkim
w taki sposob, aby zagwarantowal staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich
wolnych przestrzeni po zewngtrznej stronie studzienki. Wymaga si¢, aby minimalny
stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie
zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-
100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewngtrzng
studzienki.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

e ustawienie wspdtosiowo taczonych elementow. W trakcie tgczenia nie powinno by¢
odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana, wiory i zadziory nalezy usuna¢ nozem
lub skrobakiem,

e nalezy wsuna¢ koniec bosy do kielicha do oznaczonego miejsca.

Wszystkie domiary projektowanej sieci oraz prylgczy do istniejgcego uzbrojenia podano

orientacyjnie.

Przed przystagpieniem do wykonywania przylaczy nalezy wykona¢ wykopy
poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
a nastgpnie przystgpi¢ do wykonywania robot. Jezeli wystagpi napltyw wody gruntowej do
wykopu nalezy ja odpompowywac z dna wykopu pompa spalinowg lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture

techniczng znajdujacg si¢ w poblizu wykopow.

3.4 Roboty montazowe
Prawidlowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementéw pozwalajagcym
uzyska¢ szczelny i trwaty system kanalizacyjny, ktory bezpiecznie mozna eksploatowac
przez dilugie lata. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji obowigzuja standardowe
zasady uktadania rur z materiatéw elastycznych. Rury uktada si¢ na stabilnym podiozu, na

podsypce, w sposob eliminujacy odksztatcenia kielicha.



3.5 Proba szczelnoSci

Odbidr grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy si¢ pozytywnie przeprowadzong
proba szczelnosci. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié
zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10 odcinkami migdzy zlokalizowanymi studzienkami
rewizyjnymi przy probie ci$nienia do 3 m sk. wody. Czas proby po ustabilizowaniu si¢
wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla
odcinka powyzej 50m 1 godzina. Rurociag jest szczelny, gdy ilos¢ dopetnienia rury woda
wynosi nie wigcej niz 0,02 dm*/m? powierzchni. W przypadku wystapienia nieszczelnosci

na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelno$ci na infiltracje.

4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej
4.1 Wykonanie

W obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku St11-St12, Scieki
bytowe beda ttoczne do studzienki St12. Wspomniany fragment sieci zaprojektowano z rur
PE100 SDR17 do kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy ©@63mm. Calkowita dlugos¢

projektowej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej wynosi 6,00m.

Przewod tloczny nalezy wprowadzi¢ do studzienki rozpreznej z betonowych
elementow prefabrykowanych DNI1000mm. Ze studzienki rozpreznej $cieki beda
odprowadzane przewodem grawitacyjnym o $rednicy @200mm z rur PVC litych

kielichowych SN8 SDR34, taczonych na uszczelki gumowe.

4.2 Oznaczenie przewodu
Nad rurami (okoto 40 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczg PVC z wktadka metalowa
(spetniajaca wymagania normy) o trwalym 1 jednolitym bragzowym kolorze w calym okresie

eksploatacji.
4.2 Proba szczelnos$ci przewodow polietylenowych

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa
hydrauliczng.

Nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci:

» zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢é zgodne =z



obowigzujacymi przepisami

* nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

* przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od najnizszego punktu,

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac
20°C,

* po calkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

» caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnos$ci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢:

* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do | MPaPp = 1,5 pr lecz nie nizsze
niz 1 MPa

* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | MPa PP= Pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka 1 catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie
z obowigzujaca norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie
powoli w sposdb kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

4.3 Przepompownia Sciekow
Obliczenia hydrauliczne dla projektowanej przepompowni:
Hy = Hgeom + Hstrat + APstuazienka
Hyeom = 224,91 — 222,95 = 1,96m = 2,00m
H, =2,00m H,0 + 0,50 m H,0 + 0,50 m H,0 = 3,00 m H,0
Zaprojektowano przepompowni¢ SciekoOw sanitarnych jednopompowa o wydajnosci

Q = 1,0 I/s oraz o catkowitej wysokosci podnoszenia 3,00 m.



Zbiornik przepompowni bedzie wykonany z polimerobetonu. Projektowana
przepompownia $ciekoOw sanitarnych jest kompletnym obiektem, wyposazonym
w instalacj¢ i armaturg oraz uklad sterowania elektrycznego i sygnalizacji. Przedstawione
rozwigzanie projektowe obejmuje instalacje¢ sanitarng do przepompowywania $ciekow.

W przepompowni zastosowano dwie pompy (w tym jedna rezerwowa). Musi by¢
zamontowana w jednej obudowie wraz z silnikiem 1 przystosowana do przeptywu osiowego
1 diagonalnego. Podlaczy¢ bezposrednio z elektrycznym silnikiem klatkowym za pomoca
jednego watu ze stali nierdzewnej. Obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiedni uchwyt
oczkowy 1 rami¢ tak aby mozliwe byto zaczepienie tancucha do podnoszenia. Na przewodzie
ttocznym pompy nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny. Wat pompy powinien by¢ wykonany
ze stali odpornej na korozje. Kabel zasilajacy doprowadzi¢ w sposdb zapewniajacy
wodoszczelnos¢. Wprowadzenie kabla zabezpieczy¢ przez dlawice uniemozliwiajaca
kapilarne wniknigcie cieczy przy uszkodzeniu powloki kabla. Silnik pompy powinien by¢
zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien posiada¢ wewnetrzne
zabezpieczenie termiczne w komorze silnika.

Do robot wyposazenia technologicznego pompowni nalezy przystapi¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z posadowieniem zbiornika.

Scieki sanitarne doprowadzone zostana do zbiornika przepompowni kanatami

grawitacyjnymi. Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PVC Lite SN 8 SDR 34, o $r. 200 mm.

5 Oczyszczalnia Sciekow

5.1 Dobor oczyszczalni
Na podstawie uzyskanych informacji o ilosci Sciekdw oraz rocznego zuzycia wody
z istniejacych budynkéw mieszkalnych zaprojektowano mechaniczno-biologiczng
oczyszczalnia $ciekow przeznaczong do lokalnego oczyszczania S$ciekow
bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych, obiektow ustugowych. Jako stopien
biologiczny zastosowano w niej reaktor porcjowy (SBR) z niskoobcigzonym osadem
czynnym. Oczyszczalnia dodatkowo wyposazona w uktad dozowania koagulanta oraz
sonde tlenowga. Oczyszczone $cieki bedg odprowadzane do rowu melioracyjnego.
Parametry pracy:
— réwnowazna liczba mieszkancéw: 132 [RLM]
— maksymalna przepustowo$¢ oczyszczalni: 15 [m’/d]

— tadunek zanieczyszczen BZTs w §ciekach surowych: 6,0 [kg/d],



— tadunek CHZT zanieczyszczen w $ciekach surowych: 12,0 [kg/d],
— zawiesina ogdlna Zog: 7,0 [kg/d],
— azot ogolny Nog: 1,2 [kg/d],
— fosfor ogolny Pog: 0,25 [kg/d].
5.2 Opis dzialania
Zaprojektowana  mechaniczno —  biologiczna  oczyszczalnia  $ciekow
przeznaczona jest do lokalnego oczyszczania $ciekoéw  bytowo-gospodarczych
pochodzacych  z  budynkéw  mieszkalnych  oraz  obiektow  ustugowych.
Ze wzgledu na przyjeta technologie oczyszczania 1 rozwigzania konstrukcyjne
urzadzenie to cechujg niskie koszty eksploatacyjne. Zastosowany uktad technologiczny
cechuje wysoka odpornosc na zmiany jkosci i ilo$ci doptywajacych sciekow w ciagu doby.
Efektem pracy oczyszczalni jest uzyskanie wysokiego stopnia redukcji
zanieczyszczen w oczyszczanych $ciekach. Stopien ten spelnia wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gspodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

Dz. U. 2019 poz. 1311 dla oczyszczalni do 2000 RLM.

5.3 Zasada dzialania

Dobrana oczyszczalnia $ciekow pracuje w technologii SBR (Sequence Batch
Reactors) przy nisko obcigzonym osadzie czynnym. Systemy SBR s3 proste w dziataniu
1 duzo bardziej elastyczne niz konwencjonalne uktady osadu czynnego.

W pierwszym etapie oczyszczania surowe S$cieki kierowane sa do zbiornika
retencyjnego, gdzie nastepuje ich wymieszanie i ujednorodnienie w catej objetosci oraz
wydzielenie czesci statych. Ze zbiornika retencyjnego uktadem tlocznym wedtug zadanego
procesu technologicznego $cieki odprowadzane sa do reaktora biologicznego SBR.
Oczyszczalnia $ciekow jest reaktorem cyklicznym, w korym w obrebie jednego cyklu
naprzemiennie nastepuja po sobie fazy - gromadzenia §ciekéw, napowietrzania, mieszania,
sedymentacji.

Wytworzenie wlasciwych warunkow tlenowych i beztlenowych w komorze reakc;ji,
gwarantuje usunigcie ze $ciekow zwigzkow biogennych (wegiel, azot, fosfor). W koncowe;j
fazie sedymentacji nastgpuje grawitacyjny rozdziat §ciekéw oczyszczonych od osadu

czynnego. Scieki oczyszczone zostaja przez uktad ttoczny odprowadzone do odbiornika.



Powstajacy w procesie oczyszczania osad nadmierny okresowo jets usuwany z ukladu

technologicznego i odprowadzany do zbiornika stabilizacji tlenowe;.

5.3 Konstrukcja oczyszczalni
Oczyszczalnia $ciekow jest obiektem zblokowanym i szczelnym przeznaczonym do
zabudowy pod ziemig w terenach zielonych lub w terenach obcigzonych ruchem kotowym.
Zbiorniki oczyszczalni sa wykonane w formie zelbetowych zbiornikow z betonu
C35/45. Elementy yposazenia wewnetrznego wykonane sa z tworzywa sztucznego PE-HD,
PVC oraz stali kwasoodpornej gatunku OH18NO.
Pokryte warstwa ziemi oczyszczalnie mozna na powierzchni terenu obsia¢ trawa.
Nad rzg¢dng terenu znajdujg si¢ tylko pokrywy zbiornikéw i szafa sterownicza AKPiA.
W sktad elementow oczyszczalni wchodzg migdzy innymi:
— dmuchawa napowietrzajgca SBR,
— dmuchawa napowietrzajaca zbiornik stabilizacji osadu,
— pompa $ciekow surowych,
— pompa $ciekdw oczyszczonych,

— pompa osadu nadmiernego.

6 Skrzyzowanie z uzbrojenie podziemnym i zblizenia

Mozliwe skrzyzowania projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej z innymi
mediami nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujagcymi normami.

Przed przystagpieniem do budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscu
skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem podziemnym nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
uzbrojen o nadzor techniczny.

Wszystkie domiary projektowanej sieci oraz przylqczy do istniejgcego uzbrojenia

podano orientacyjnie.

7 Odbiory robot
7.1 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy obejmuje badanie:
— zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,
— materialow,

— szczelnoSci.



Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowlanego,

podpisane przez nadzor techniczny, czlonkéw komisji sprawdzajace;j.

7.2 Odbior koncowy techniczny
Odbidr koncowy obejmuje:
— sprawdzenie protokotow badan przy odbiorach czg¢sciowych,
— sprawdzenie naniesionych w dokumentacji zmian i uzupehien,
— sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
w dokumentacji.

Wyniki nalezy ujg¢ w protokole.

8 Wytyczne w zakresie BHP
Wytyczne dotyczace zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych zawarte sg w:
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r.
o ogblnych przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);
e Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy;
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996
w sprawie rodzajow pracy, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby;
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).
Ponadto:
e  Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przez ogrodzenie 1 odpowiednio oznakowac
e Rury, ksztattki i armatura powinny mie¢ aktualne atesty producenta oraz

certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

9 Uwagi koncowe do projektu
— Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.
— Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja formalno — prawng

1 stosowac¢ si¢ do wytycznych i1 zalecen zawartych w uzgodnieniach.



— Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy
zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi 1 normami panstwowymi.

—  Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami BHP 1 Warunkami Technicznymi
cz.IL

— W przypadku natrafienia w czasie robot ziemnych na nienaniesione w projekcie
urzadzenia podziemne jak kable, rurociagi i inne obiekty nalezy bezzwlocznie

zawiadomi¢ uzytkownika tych urzadzen.
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1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Uklad
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przylaczami wraz z lokalng
oczyszczalnia  $ciekbw ~w  miejscowosci  Strzybnik -  gmina  Rudnik.
Lokalizacja przy ul. Zamkowej sieci na dziatkach oznaczonych ewidencyjnie nr 122/10,
122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2.
1.1.2. Sposoby przekroczen i wykopy
Wykopy beda wykonywane recznie i mechanicznie.
1.2 KOLEJNOSCREALIZACJIPOSZCZEGOLNYCHOBIEKTOW
Budowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej rozpoczynaja roboty przygotowawcze
w terenie.
Zasadnicze roboty budowlane:
— roboty pomiarowe,
— zdjecie warstw nawierzchni z pasa przeznaczonego pod przytacza i siec,
— wykonanie wykopow,
— ulozenie rur kanalizacyjnych,
— montaz studzienek kanalizacyjnych,
— montaz przepompowni §ciekow,
— montaz oczyszczalni $ciekow,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
— proby szczelnosci,
— wykonanie namiaréw geodezyjnych,
— zasypanie wykopow,
— doprowadzenie terenu do stanu uzytkowania,

— wylaczy¢ wskazane odcinki istniejacej kanalizacji sanitarnej z eksploatacji.

2) WYKAZISTNIEJACYCHOBIEKTOWBUDOWLANYCH;
- Sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, energetyczna, o$§wietleniowa, telekomunikacyjna.

- Zielen,

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Jako prace szczeg6lnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra



Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapia przy realizacji przedmiotowej inwestycji
s3:
A prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,
Oproécz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robot
budowlanych:
A ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a w szczego6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;
A przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktore w czasie budowy moga powodowac
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia;

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

A zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wstepujace
przy prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres
prowadzenia robot w poblizu tych sieci.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktéorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
1 zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

5.1. Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale
6 ,,Prace szczegodlnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz prace okre$lone jako szczegodlnie niebezpieczne w innych
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacji urzadzen 1 instalacji, a takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako
szczegOlnie niebezpieczne.

5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.



5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdblowe wymagania bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

b) odpowiednie §rodki zabezpieczajace;

¢) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:

— imienny podzial pracy,
— kolejnos¢ wykonywania zadan,
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych

czynnosciach.

5.4.Do robot szczegolnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki

Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa

1 higieny pracy zaliczono:

a) Roboty budowlane, rozbidérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych
przy innych pracach lub dzialania maszyn i innych urzadzen technicznych
powinny by¢ organizowane w sSposOb nie narazajacy pracownikow
na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

b) Prace przy uzyciu materialdéw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci substancje
1 preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami
w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub
zycia.

c) Praca na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy
na wysokosci nie =zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie
od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

A ostonicta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m
petnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi;

A wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce
pracownika przed upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom

6.1.

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed

rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami",

oraz odprowadzania lub utylizacji §ciekoéw.

b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.
¢) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.
d) Zapewnienia wlasciwej wentylacji.



e) Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.
f) Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
6.2. W szczegdlnosci nalezy wykonac i zastosowac:

a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy
dostgp osobom postronnym. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe
niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6m. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej
dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
recznego przenoszenia ci¢zaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

b) Wyjscia z magazyndw oraz przejscia pomigdzy budynkami wychodzace
na drogi zabezpieczy¢ por¢czami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci
1, 1 m lub w inny sposéb.

¢) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

d) Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac
daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosic,
co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejécia lub
przejazdu.

e) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i1 odwodni¢ miejsca
do sktadowania materialdéw i wyrobow. Sktadowiska materiatdéw, wyrobow
1 urzadzen technicznych wykonaé¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢
wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadni¢cia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen.

f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacj¢ o tym zamiescic¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary
te na terenie budowy nalezy przechowywaé 1 uzytkowa¢ zgodnie
z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne
przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

g) Przechowywanie i skladowanie materialbw na budowie winno si¢ odbywaé
w taki sposob, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich
bedg uzywac.

h) Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia



ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii
o$wietlenia ogolnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne
zapewniajace dostateczne natezenie o§wietlenia.

1) Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras
medidw i1 zapoznaé z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace
roboty budowlane.

j) Teren budowy wyposazy¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznos$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany
do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwos$ci substancji
znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob.

6.3. Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno -
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.



