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UWAGI:

1. Wartosci rzednych oraz gteboko$ci posadowienia istniejgcych
sieci podziemnych podano w przyblizeniu.

2. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé
przekopy kontrolne, a roboty wykonywac recznie.

3. Istnieje mozliwo$¢ wystapienia kolizji, ktore nalezy rozwigzac
w trakcie rob6t. W przypadku natrafienia na nienaniesione na
mape kable lub rurociggi nalezy powiadomi¢ o tym ich
wiascicieli.

Projekt: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI WRAZ Z LOKALNA OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK - GMINA RUDNIK

Jedposfka PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA
projektowa: PAWEL PAWLICKI
ul. Jana Pawtla Il 8, 47 - 400 Raciboérz
Temat: PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Lokalizacja: |ul. Zamkowa, 47-411 Strzybnik Skala: Nrrys.:

dz. nr 122/10, 122/12, 122/13, 122/14,
122/15, 124/2,

1:100/200 1S-1
Inwestor: Gmina Rudnik Branza:
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik instalacje sanitarne
Projektant: mgr inz. Marta Nowak Stadium:

upr. nr SLK/9117/PWBS/21

Sprawdzajacy| Pawet Pawlicki .
upr. nr 109/79/Kt projekt bud.-wyk.

Opracowanie.| mgr inz. Sabina Golijasz Data: luty 2023 r.
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