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SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE
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Temat:

Lokalizacja:

Stadium:

Skala:

Branża:
instalacje sanitarne

PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA
PAWEŁ PAWLICKI

ul. Jana Pawła II 8, 47 - 400 Racibórz

Jednostka
projektowa:

Nr rys.:

Projekt:

ul. Zamkowa, 47-411 Strzybnik
dz. nr  122/10, 122/12, 122/13, 122/14,
122/15, 124/2,

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Opracowanie:

projekt bud.-wyk.

luty 2023 r.Data:

Inwestor:

mgr inż. Marta Nowak
upr. nr SLK/9117/PWBS/21

Projektant:

  BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ

ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI STRZYBNIK - GMINA RUDNIK

Paweł Pawlicki
upr. nr 109/79/Kt

Sprawdzający:

mgr inż. Sabina Golijasz
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