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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne 1 58

2| Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe 59 109
3|Oczyszczalnia - roboty ziemne 110 117
4|Oczyszczalnia - roboty montazowe 118 124
5|Roboty budowlane towarzyszgce 125 139
6|Prace dodatkowe 140 144
7|Wylot do rowu 145 150

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: ppk
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45111000-8 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne
1|Analiza ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarami ge km
d.1|wtasna dezyjnymi powykonawczymi
0.32+0.0054+0.039+0.006+0.0035+0.003+0.02310+0.0011+0.023+ km 0.441
0.0012+0.0015+0.014
RAZEM 0.441
2|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-1V.Odcinek ST2-ST3 wraz z
wykopem pod studzienke ST2.
24.90*1.0*3.5*0.95 + (2.0*2.0*2.91) m?3 94.433
RAZEM 94.433
3|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST2-ST3
24.90*1.0*3.5*0.05 m?3 4.358
RAZEM 4.358
4/KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-05 biernymi o poj.yzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-1V.Odcinek ST3-ST4 wraz z
wykopem pod studzienke ST3.
35.15*1.0*3.55*0.95 + (2.0*2.0*4.1) m?3 134.943
RAZEM 134.943
5/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST3-ST4
35.15*1.0*3.55*0.05 m?3 6.239
RAZEM 6.239
6/KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST4-ST5 wraz z
wykopem pod studzienke ST4.
29.10*0.9%(3.05-0.33)*0.95 + (2.0*2.0*2.91) m?3 79.315
RAZEM 79.315
7|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST4-ST5
29.10*0.9*(3.05-0.33)*0.05 m?3 3.562
RAZEM 3.562
8/KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST5-ST6 wraz z
wykopem pod studzienke ST5.
29.50*0.9%(2.65-0.33)*0.95 + (2.0*2.0*3.12) m?3 70.996
RAZEM 70.996
9/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST5-ST6
29.50*0.9*(2.65-0.33)*0.05 m?3 3.080
RAZEM 3.080
10|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST6-ST7 wraz z
wykopem pod studzienke ST6.
15.0*0.9*(1.57-0.33)*0.95 + (2.0*2.0*2.19) m?3 24.663
RAZEM 24.663
11/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST6-ST7
15.0*0.9*(1.57-0.33)*0.05 m?3 0.837
RAZEM 0.837
12|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST7-ST8 wraz z
wykopem pod studzienke ST7.
7.0*0.9%(1.57-0.33)*0.95 + (2.0*2.0*1.53) m?3 13.541
RAZEM 13.541
13|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST7-ST8
7.0*0.9*(1.57-0.33)*0.05 m?3 0.391
RAZEM 0.391
14|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST8-ST9 wraz z
wykopem pod studzienke ST8.
10.8*0.9*(1.61-0.33)*0.95 + (2.0*2.0%1.61) m?3 18.260
RAZEM 18.260
15/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST8-ST9
10.8*0.9*(1.61-0.33)*0.05 m?3 0.622
RAZEM 0.622
16|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST9-ST10 wraz ¢
wykopem pod studzienke ST9.
28.0*0.9*1.61*0.95 + (2.0*2.0*1.61) m?3 44.983
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przytgczami do budynku (3 sztuki) wraz z wykopami pod studzienke S2.

-4-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: ppk

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 44.983
17/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST9-ST10
28.0*0.9*1.61*0.05 m?3 2.029
RAZEM 2.029
18/KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-1V.Odcinek ST10-ST11
(przepompownia) wraz z wykopem pod studzienke ST10.
11.0*0.9*1.98*0.95 + (2.0*2.0*1.60) m?3 25.022
RAZEM 25.022
19|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST10-ST11
11.0*0.9*1.98*0.05 m?3 0.980
RAZEM 0.980
20|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-1V.Odcinek ST11(przepom-
pownia)-ST13 wraz z wykopem pod przepompownie ST11.
39.45*0.9*2.28*0.95 + (2.0*2.0*4.30) m?3 94.104
RAZEM 94.104
21|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST11-ST13
39.45*0.9*2.28*0.05 m?3 4.048
RAZEM 4.048
22|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST13-ST14 wraz
z wykopem pod studzienke ST13.
30.0*0.9*1.88*0.95 + (2.0*2.0*2.0) m?3 56.222
RAZEM 56.222
23|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST13-ST14
30.0*0.9*1.88*0.05 m?3 2.538
RAZEM 2.538
24|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST14-ST15 wraz
z wykopem pod studzienke ST14.
27.85*0.9%(2.28-0.33)*0.95 + (2.0*2.0*1.76) m?3 53.473
RAZEM 53.473
25|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST14-ST15
27.85*0.9*(2.28-0.33)*0.05 m?3 2.444
RAZEM 2.444
26|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinek ST15-ST16 wraz
z wykopem pod studzienke ST15,ST16.
10.15*0.9%(2.61-0.33)*0.95 + (2.0*2.0*2.64)+ (2.0*2.0*2.59) m?3 40.706
RAZEM 40.706
27|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ST15-ST16
10.15*0.9%(2.61-0.33)*0.05 m?3 1.041
RAZEM 1.041
28|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinki S1-ST2 wraz z
przytgczami do budynku (2 sztuki) wraz z wykopami pod studzienki S1,
ST1.
((22.10*0.9*2.20)+(14.50*0.9%1.35)+(3.7*2*0.9%1.40))*0.95 + (2.0*2.0* m3 77.965
1.20)+ (2.0*2.0*1.50)
RAZEM 77.965
29|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinki S1-ST2 wraz z przytaczami do budynku
(2 sztuki) wraz z wykopami pod studzienki S1,ST1.
((22.10*0.9*2.20)+(14.50*0.9*1.35)+(3.7*2*0.9%1.40))*0.05 m?3 3.535
RAZEM 3.535
30|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-1V.Odcinek ist.-ST2
(5.40*0.9*2.90)*0.95 m?3 13.389
RAZEM 13.389
31|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinek ist.-ST2
(5.40*0.9*2.90)*0.05 m?3 0.705
RAZEM 0.705|
32|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinki S2-ST3 wraz z
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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(12.40+2.6+2.6+4.0+11.3)*0.9*1.62*0.95+(2.0*2.0*1.60) m?3 51.970
RAZEM 51.970
33|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinki S2-ST3 wraz z przytagczami do budynku
(3 sztuki) wraz z wykopami pod studzienke S2.
(12.40+2.6+2.6+4.0+11.3)*0.9*1.62*0.05 m?3 2.398
RAZEM 2.398
34|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.Odcinki S3-ST4 wraz z
przytgczami do budynku (2 sztuki) wraz z wykopami pod studzienki: S3,S4.
(14.80+7.10+1.5+1.5)*0.9%(2.13-0.33)*0.95+(2.0*2.0*1.72)+(2.0*2.0*1.60) |m3 51.601
RAZEM 51.601
35/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinki S3-ST4 wraz z przytagczami do budynku
(2 sztuki)
(14.80+7.10+1.5+1.5)*0.9*(2.13-0.33)*0.05 m?3 2.017
RAZEM 2.017
36|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-1V.Odcinki S5-ST5 wraz z
przytgczami do budynku (2 sztuki) wraz z wykopami pod studzienki: S5,S6.
(15.40+6.4+1.5+1.5)*0.9%(2.28-0.33)*0.95+(2.0*2.0*1.73)+(2.0*2.0*1.6) |m3 54.668
RAZEM 54.668
37|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinki S5-ST5 wraz z przytagczami do budynku
(2 sztuki)
(15.40+6.4+1.5+1.5)*0.9%(2.28-0.33)*0.05 m?3 2.176
RAZEM 2.176
38|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-1V.Przytacza: istn.st- ST7,
istn.st- ST8
(3.0+3.5)*0.9*1.60*0.95 m?3 8.892
RAZEM 8.892
39|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Przytgcza: istn.st- ST7, istn.st- ST8
(3.0+3.5)*0.9*1.60*0.05 m?3 0.468
RAZEM 0.468
40/ KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.Ill-1V.Odcinki St16-S8 wraz z
przytgczami do budynku (3 sztuki) wraz z wykopami pod studzienki: S8,S7.
(17.40+15.90+6.0+6.0+6.0)*0.9*(2.24-0.33)*0.95+(2.0*2.0*1.89)+(2.0*2.0*| m3 98.495
1.79)
RAZEM 98.495
41/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinki St16-S8 wraz z przytgczami do budynku
(3 sztuki)
(17.40+15.90+6.0+6.0+6.0)*0.9%(2.24-0.33)*0.05 m?3 4.409
RAZEM 4.409
42|KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.Ill-IV.Odcinki St12-St11 (prze-
pompownia) wraz z wykopami pod studzienke: St 12.
(6.0)*0.9%1.37*0.95+(2.0*2.0*1.37) m?3 12.508
RAZEM 12.508
43|/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1]0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV.Odcinki St12-St11 (przepompownia)
(6.0)*0.9%1.37*0.05 m?3 0.370
RAZEM 0.370
44|/KNNR 4 ST- 02 |Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ' m
d.1/1206-06 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
45/ KNNR 1 ST-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w | m?2
d.1]0312-02 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 6.0 m
(24.90*2*3.5)+(35.15*2.0*3.55) m?2 423.865
RAZEM 423.865
46/ KNNR 1 ST-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w | m?2
d.1]0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
(29.10*3.05*2)+(29.50*2.65*2.0)+(15.0*1.57*2.0)+(10.8*1.61*2)+(28.0*  |m? 1803.379
1.61*2.0)+(11.0*1.98*2)+(39.45*2.28*2)+(30.0*1.88*2)+(27.85*2.28*2)+
(10.15*2.61*2.0)+(22.10*2.20*2.0)+(14.5%1.35*2.0)+((3.7+3.7)*1.40*2.0)+
(5.40*2.90*2.0)+((12.40+2.60+2.60+4.0+11.3)*1.62*2.0)+((14.80+7.10+
1.50+1.50)*2.13*2.0)+((15.4+6.4+1.5+1.5)*2.28*2.0)+(3.0+3.5)*1.60*2.0+
(17.40+15.90+6.0+6.0+6.0)*2.24*2+(6.0*1.37*2.0)
RAZEM 1803.379
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Lp. | Podstawa

Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

47/KNNR 4
d.1{1411-01

ST-01

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (dla szero-
kosci wykopu wynoszgcego 1,0 m)
(24.9+35.15)*1.0*0.10

m3

m3

6.005

RAZEM

6.005]

48/ KNNR 4
d.1{1411-01

ST-01

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (dla szero-
kosci wykopu wynoszgcego 0,9 m)
(3.7+3.7+4.6+9.9+22.1+5.40+11.3+4.0+12.4+2.6+2.6+14.8+7.10+1.5+1.5
29.10+15.4+6.4+1.5+1.5+29.5+15+7.0+10.8+3.0+3.5+28.0+11.0+6.0+
39.45+30.0+27.85+10.15+17.40+15.90+6.0+6.0+6.0)*0.90*0.10

m3

m3

39.029

RAZEM

39.029

49/KNNR 4
d.1{1411-01

ST-01

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (podtoza p
studzienki) wraz z ubiciem
2.0*2.0*24*0.10

m3

9.600

RAZEM

9.600

50 KNNR 1
d.1{0318-01

ST- 01

Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym (30 cm ponad
gorng krawedz rurociggu) wraz z zageszczaniem
(24.9+35.0+3.7+3.7+4.6+9.9+22.1+5.40+11.3+4.0+12.4+2.6+2.6+14 .8+

7.10+1.5+1.5+29.10+15.4+6.4+1.5+1.5+29.5+15+7.0+10.8+3.0+3.5+28.0+

11.0+6.0+39.45+30.0+27.85+10.15+17.40+15.90+6.0+6.0+6.0)*0.9*0.5

m3

m3

222.098

RAZEM

222.098

51/KNNR 1
d.1{0318-01

ST-01

Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym (wymiana grunt
- odcinki pod jezdng) wraz z zageszczaniem. Odcinki: ST4-ST9, ST13-
ST14, S1-ST2 wraz z przytgczami do budynku (2 sztuki), ST15-ST16,
St16-S8 wraz z przytgczami do budynku (3 sztuki),S3-ST4 wraz z przyia-
czami do budynku (2 sztuki),S5-ST5 wraz z przytaczami do budynku (2
sztuki)

((7.0+6+6+29.10)*(0.9*2.12)) + (29.50*0.9%1.72)+(15.0*0.9*0.64)+(7.0*0.9
0.64)+(10.8*0.9*0.68)+(30.0*0.9%0.95)+(22.10*0.9*1.27)+(14.50*0.9*0.42)
+(3.7*2*0.9*0.47)+(10.15*0.9*1.68)+((17.40+15.90+6.0+6.0+6.0)*0.9%1.31
+((14.80+7.10+1.5+1.5)*0.9*1.20)+((15.40+6.4+1.5+1.5)*0.9%1.35)

m3

m3

349.097

RAZEM

349.097

52/KNNR 1
d.1/0318-06

ST- 01

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 6.0 m w gr.kat. IV. Odcinki: ST2-ST4,ist-ST2,S2-ST3 wraz z przy-
taczami do budynku (3 sztuki),ST9-ST13,ST14-ST15

(24.90*1.0*2.9) + (35.15*1.0*2.95)

m3

m3

175.903

RAZEM

175.903

53/KNNR 1
d.1|0318-04

ST- 01

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
((12.40+2.6+2.6+4.0+11.3)*0.9*1.02)+(5.40*0.9*2.30)+(28.0*0.9*1.01)+
(11.0*0.9*1.38)+(39.45*0.9*1.68)+(27.85*0.9%1.68)

m3

m3

182.252

RAZEM

182.252

54 KNNR 1
d.1|0318-04

ST- 01

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV (studzienki)
(2.02.0*2.91)-(0.785*2.91)+(2.0+2.0*4.10)+(2.0*2.0*2.91)-(0.785*2.91)+
(2.02.0*3.12)-(0.785*3.12)+(2.0*2.0*2.19)-(0.785*2.19)+(2.0+2.0*1.53)-
(0.785*1.53)+(2.0*2.0*1.61)-(0.785*1.61)+(2.0*2.0*1.61)-(0.785*1.61)+
(2.02.0%1.60)-(0.785*1.60)+(2.0*2.0*4.30)-(0.785*4.30)+(2.0*2.0*2.0)-
(0.785*2.0)+(2.0+2.0*1.76)-(0.785*1.76)+(2.0*2.0*2.64)-(0.785*2.64)+(2.07
2.0*2.59)-(0.785*2.59)+(2.0*2.0*1.20)-(0.785*1.20)+(2.0*2.0*1.50)-(0.785*
1.50)+(2.0*2.0%1.60)-(0.785*1.60)+(2.0*2.0*1.72)-(0.785*1.72)+(2.0*2.0*
1.60)-(0.785*1.60)+(2.0*2.0*1.73)-(0.785*1.73)+(2.0*2.0%1.6)-(0.785*1.6)+
(2.02.0%1.89)-(0.785*1.89)+(2.0*2.0*1.79)-(0.785%1.79)+(2.0*2.0%1.37)-
(0.785*1.37)

m3

m3

157.986

RAZEM

157.986

55/ KNNR 1
0221-02

e
N

ST-01

Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na
odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
(94.43+4.35+134.94+6.23+79.15+3.56+70.0+99.0+3.08+24.66+0.83+
13.54+0.39+18.26+0.62+44.98+2.02+25.02+0.98+94.10+4.04+56.22+
2.53+53.473+2.44+40.70+1.04+77.96+3.53+13.38+0.70+51.97+2.39+
51.60+2.01+54.66+2.17+8.89+0.48+98.49+4.40+12.50+0.37)-175.90-
182.25-157.98

m3

m3

749.953

RAZEM

749.953

56/KNNR 3
0103-07

e
N

ST-01

Wykopy - dod.za odwdéz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 5 km.)
Krotnos¢ = 5
(94.43+4.35+134.94+6.23+79.15+3.56+70.0+99.0+3.08+24.66+0.83+
13.54+0.39+18.26+0.62+44.98+2.02+25.02+0.98+94.10+4.04+56.22+
2.53+53.473+2.44+40.70+1.04+77.96+3.53+13.38+0.70+51.97+2.39+
51.60+2.01+54.66+2.17+8.89+0.48+98.49+4.40+12.50+0.37)-175.90-
182.25-157.98

m3

749.953

RAZEM

749.953

57|Analiza
wiasna

o
N

ST-01

Optata za sktadowanie ziemi

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: ppk
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(94.43+4.35+134.94+6.23+79.15+3.56+70.0+99.0+3.08+24.66+0.83+ m3 749.953
13.54+0.39+18.26+0.62+44.98+2.02+25.02+0.98+94.10+4.04+56.22+
2.53+53.473+2.44+40.70+1.04+77.96+3.53+13.38+0.70+51.97+2.39+
51.60+2.01+54.66+2.17+8.89+0.48+98.49+4.40+12.50+0.37)-175.90-
182.25-157.98
RAZEM 749.953
58|Kalkulacja |STI- 01 |Pompowanie wody agregatem pompowym g
d.1|wlasna
30 g 30.000
RAZEM 30.000
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
59|KNR-W 2- |ST-02 Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.2|18 0408-02
1.82+7.46+15.54+1.63+1.69+6.72+16.17+3.90+4.36+7.02+7.80+7.80+ |m 136.880
18.27+16.7+20.0
RAZEM 136.880
60|KNR-W 2- |ST-02 Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.2|18 0408-02 (przytacza do buddynkéw na dziatkach: 122/4,122/5,122/7,122/8,122/6,122/
9
3.89+5.36+4.10+9.87+7.09+2.73+13.13+4.73+11.34 m 62.240
RAZEM 62.240
61|KNR-W 2- | ST-02 Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.2|18 0408-03
26.15+36.91+30.56+30.98+15.75+7.35+11.34+29.40+11.55+2.78+2.73+ |m 323.470
5.15+41.42+31.50+29.24+10.66
RAZEM 323.470
62|KNR-W 2- | ST-02 Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.2|18 0408-03 (odcinek St1-St2)
23.21 m 23.210
RAZEM 23.210
63|KNNR 4 ST-02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 11 ci$nieniowe o $r. ze- m
d.2/0111-06 wnetrznej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych,(przepompownia )
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
64|KNR 2-18 | ST-02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2|0804-01
1.82+7.46+15.54+1.63+1.69+6.72+16.17+3.90+4.36+7.02+7.80+7.80+ |m 136.880
18.27+16.7+20.0
RAZEM 136.880
65/KNR 2-18 |ST-02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm (przytacza do bugm
d.2|0804-01 dynkéw na dziatkach: 122/4,122/5,122/7,122/8,122/6,122/9)
3.89+5.36+4.10+9.87+7.09+2.73+13.13+4.73+11.34 m 62.240
RAZEM 62.240
66|KNR 2-18 |ST-02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
26.15+36.91+30.56+30.98+15.75+7.35+11.34+29.40+11.55+2.78+2.73+ |m 343.470
5.15+41.42+31.50+29.24+10.66+20
RAZEM 343.470
67|KNR 2-18 |ST-02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm (odcinek St1-St2)m
d.2|0804-02
23.21 m 23.210
RAZEM 23.210
68/KNR 2-18 |ST-04 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) g prob.
d.2/0802-01_ $r. nom. 63 mm
analogia
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: ppk
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69|KNNR 4 ST-02 Dostarczenie i montaz przepompowni $ciekéw o maksymalnej wydajnosci kpl.
d.2/1413-06 7,0 m3/h i wysokosci podnoszenia wynaszacej 3,0 m stupa wody.
Elementy wchodzgce w skiad:
-szafa sterujgca UZS.7_PLC z sygnalizacjg $wietlno-dzwigkowa+gniazdo
podtaczenia agregatu,szt.1
-wytgczniki ptywakowe wraz z kablem o dtugosci -10mb,4sztuki
-pompa zatapialna,typ pomp FZR.1.02,2,2 Kw,400v,Q=17,1M3/H,Hc=10,
85m,2szt,
-kable zasilajgce pompy o dtugosci 10mb,2 kpl,
-kolano stopowe sprzegajgce,sprzeg dolny ZSP.1+prowadnice,szt.2,
-fancuch do opuszczania i wyciggania pompy,2szt.,
-wlaz zeliwny fi 800 mm kl.B125,szt.1,
-zawor zwrotny liniowy DN50,2szt.,
-zasuwa odcinajgca migkkouszczelniona DN 50,2szt.,
-orurowanie wewnatrz pompowni ze srubami,kotnierzami DN 50, 1kpl,
-system wentylacji grawitacyjnej fi 110 mm,2szt.
-drabinka ztazowa,1szt.
-drabinka wsporcza usytuowana na pokrywie zbiornika pompowni,1szt.
-ztaczka DN 50/PE63,1SZT.
-uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego zakonczonego koncéwka stra-
zackg szt. 1
-deflektor,2SZT.
-filtr antyodorowy FW 110,1 szt..
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/ KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St2-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kat 180 st. oraz 1 wlot fi 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St3-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 154 st. oraz 1 wlot fi 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St4-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 122 st. oraz 1 wlot fi 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St5-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 180 st. oraz 1 wlot fi 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St6-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kat 87 st.)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St7-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 180 st. oraz 1 wlot fi 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
78/ KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St8-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 180 st. oraz 1 wlot fi 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
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-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
80|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem D 400 (studnia St9-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 180 st. oraz 1 wlot fi 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
82|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem B 125 (studnia St10-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 105 st.)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
84|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem B 125 (studnia St12-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kgt 103 st.,wlot 63 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
86|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wlazem D 400 (studnia St13-kineta 2 wloty po fi 200 po
miedzy nimi kat 97 st.)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
88|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wlazem D 400 (studnia St14-kineta 2 wloty po fi 200 po
miedzy nimi kgt 108 st.)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
90|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3m z wtazem B 125 (studnia St15-kineta 2 wloty po fi 200 po-
miedzy nimi kat 139,50st.)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
92|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3 m z wtazem D 400 (studnia St16-kineta 2 wloty po fi 200 pg-
miedzy nimi kgt 180st. oraz 1 wlot 160 mm)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: ppk
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94| KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|stud.
d.2/1413-01 o gtebokosci 3 m z wtazem D 400 (studnia St1-kineta 2 wloty fi 200 oraz 1
wlot fi 160 pomiedzy nimi kat 90st.)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 4 ST-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykop|[0.5 m]
d.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
96|KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S3 - glebokos¢ 1,50 m), z wlkazem typu ciezkie-
analogia go D 400, kineta z 2 wlotami 160 mm kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kine-
ta typu J).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S4 - glebokos¢ 1,62 m), z wlazem typu ciezkie-
analogia go D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kine-
ta typu T).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S5 - glebokos¢ 1,50 m), z wlkazem typu ciezkie-
analogia go D 400, kineta z 2 wlotami 160 mm kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kine-
ta typu J).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S6 - gleboko$¢ 1,63 m), z wlazem typu ciezkie-
analogia go D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kine-
ta typu T).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100{KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S7 - gleboko$¢ 2,13 m), z wlkazem typu ciezkie-
analogia go D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm kgt pomiedzy nimi wynosi 180 st. (ki
neta typu I).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S8 - gleboko$¢ 1,79 m), z wlkazem typu ciezkie-
analogia go D 400, kineta z 2 wlotami 160 mm kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kine-
ta typu J).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S1 - glebokos¢ 1,10 m), z wlazem typu ciezkie-
analogia go B 125, kineta z 2 wlotami 160 mm kat pomigdzy nimi wynosi 90 st. (kine-
ta typu J).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 9-20 |ST-02 Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy k¢szt.
d.2/0302-01_ pusu 425 mm (studzienka S2 - glebokos¢ 1,50 m), z wlazem typu ciezkie-
analogia go D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kine-
ta typu T).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2- |ST-02 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 200 mm m
d.2|19 0306-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
105/|KNR-W 2- |ST-02 Rury ochronne (Arota) o $r. nominalnej 125 mm m
d.2|19 0306-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
106/ KNR 7-28 |ST-02 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w|otw.
d.2/0204-06 $cianach betonowych o grubosci do 10 cm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 2- |ST-02 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o |szt
d.2|18 0421-02 ér. zewn. 160 mm, tréjnik 160 x 45 st.
14 szt 14.000
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RAZEM 14.000
108 KNR-W 2- |ST-02 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o |szt
d.2|18 0421-02 $r. zewn. 160 mm, kolano 160 x 45 st.
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
109|KNR-W 2- |ST-02 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o |szt
d.2/18 0421-02 $r. zewn. 160 mm, tgcznik dwukielichowy 160 mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
3/45111000-8 Oczyszczalnia - roboty ziemne
110/ KNNR 1 ST-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.3/0210-05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV.Odcinek ST2-ST3 wraz z
wykopem pod studzienke ST2.
(4.0*12.0)*4+(4.0*7.0)*4 m?3 304.000
RAZEM 304.000
111/KNNR 1 ST-03 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w | m?2
d.3/0312-02 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 6.0 m
(12.0+8.0+12.0+8.0)*4 m?2 160.000
RAZEM 160.000
112|KNNR 4 ST-03 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3{1411-01
(11*8)*0.10 m?3 8.800
RAZEM 8.800
113|KNNR 1 ST-03 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3/0318-06 gteb.do 6.0 m w gr.kat. IV. Odcinki: ST2-ST4,ist-ST2,S2-ST3 wraz z przy-
taczami do budynku (3 sztuki),ST9-ST13,ST14-ST15
(4.0"12.0)*4+(4.0*7.0)*4-(24.5*4.0) m?3 206.000
RAZEM 206.000
114/ KNNR 1 ST-03 Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na m3
d.3/0221-02 odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
304-206 m?3 98.000
RAZEM 98.000
115|KNNR 3 ST-03 Wykopy - dod.za odwdéz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 5 km.) m3
d.3/0103-07 Krotnos¢ = 5
304-206 m?3 98.000
RAZEM 98.000
116|Analiza ST-03 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.3|wilasna
304-206 m?3 98.000
RAZEM 98.000
117|Kalkulacja |ST-03 Pompowanie wody agregatem pompowym g
d.3|wilasna
30.0 g 30.000
RAZEM 30.000
4/45111000-8 Oczyszczalnia - roboty montazowe
118/ KNNR 4 ST-04 Dostarczenie (transport) i montaz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni |kpl.
d.4/1413-06 Sciekéw. Jako stopien biologiczny zastosowano reaktor porcjowy (SBR).
Maksymalna przepustowos$¢ oczyszczalni wynosi: 15,0 m3/d, Réwnowazar
na liczb mieszkancoéw 100, tadunek BZT5 zanieczyszczen w $ciekach suro-
wych - 6,0 kg/dobe, tadunek CHZT zanieczyszczen w $ciekach surowych
- 12,0 kg/d, zawiesnina ogdlna Z: 7,0 kg/dobe, azot ogéiny Nog 1,20 kg/do-
be, fosfor ogdiny Pog: 0,25 kg/dobe. Obudowy oczyszczalni sg wykonane z
zelbetowych zbiornikéw z betonu C-35/45.Elementy wyposazenia wewnetrz-
nego wykonane s3 z tworzywa sztucznego PE-HD, PVC oraz z stali kwaso-
odpornej gatunku OH18N9. Oczyszczalnia dodatkowo wyposazona w uktad
dozowania koagulanta oraz sonde tlenowa.
W skiad oczyszczalni wchodza:
- zbiornik retencyjny usredniajgcy,-reaktor biologiczny SBR,zbiornik stabili
zacji osdu,
szafa sterownicza AKIP, dmuchawa sprezonego powietrza - krata koszowa
reczna na wlocie, zuraw wyciggowy reczny, studnia pomiarowa $ciekdw
oczyszczonych z przeptywomierzem elektomagnetycznym Dn 50
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2- |ST-04 Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.4|18 0408-02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
120 KNR-W 2- |ST-04 Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.4|18 0408-03
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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121|KNR 2-18 |ST-04 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) g prob.
d.4/0802-01_ $r. nom. 63 mm
analogia
25.0 prob. 25.000
RAZEM 25.000
122|KNR 2-18 |ST-04 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.4|0804-01
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
123|KNR 2-18 |ST-04 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4|0804-02
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
124|KNR 2-18 |ST-04 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) g prob.
d.4/0802-01_ $r. nom. 63 mm
analogia
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty budowlane towarzyszace
125|KNR 2-01  |ST-05 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.5/0207-06 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
97*0.4 m?3 38.800
RAZEM 38.800
126/ KNNR 6 ST-05 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. \fm?2
d.5/0103-02 VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
97.00 m?2 97.000
RAZEM 97.000
127|KNNR 1 ST-05 Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na m3
d.5/0221-02 odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
97*0.4 m?3 38.800
RAZEM 38.800
128 KNNR 3 ST-05 Wykopy - dod.za odwdz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 5 km.) m3
d.5/0103-07 Krotnos¢ = 5
97*0.4 m?3 38.800
RAZEM 38.800
129|Analiza ST-05 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.5|wlasna
97*0.4 m?3 38.800
RAZEM 38.800
130|KNNR 6 ST-05 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.5/0104-01
97.0+50.0 m?2 147.000
RAZEM 147.000
131|KNNR 6 ST-05 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/0113-06
97.0+50.0 m?2 147.000
RAZEM 147.000
132|KNNR 6 ST-05 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cement¢m?
d.5/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
97.0 m?2 97.000
RAZEM 97.000
133|KNNR 6 ST-03 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej cm na podsypce piaskowe;j m?2
d.5/0805-05
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
134|KNNR 6 ST-03 Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione | m?2
d.5/0503-01 piaskiem ( z wykorzystaniem istniejgcej kostki w 50 procentach)
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
135/|KNR 2-31 |ST-05 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
36*0.075 m?3 2.700
RAZEM 2.700
136|KNR 2-31 |ST-05 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x25 cm na podsypce cem.piaskm
d.5/0403-03 wej
36 m 36.000
RAZEM 36.000
137|KNR 2-31  |ST-05 tawa pod stupki ogrodzeniowe m3
d.5|0402-04
0.2*0.2*1.0 m?3 0.040
RAZEM 0.040
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138/ KNR-W 2- |ST-05 Ogrodzenia z przeset metalowych z pretow stalowych malowanych prosz4 m?2
d.5/25 0319-01 kowo z osadzeniem stupkéw z podmuréwka betonowa. Wysokos$¢ ogrodze-
nia 1,50 m.
95.0 m?2 95.000
RAZEM 95.000
139|KNR-W 2- |ST-05 Bramy z pretéw w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybra m?2
d.5/25 0312-01 mowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych
2.0*3.50 m?2 7.000
RAZEM 7.000
6 Prace dodatkowe
140|Kalkulacja |ST-06 Wywédz i w wypompowanie fekaliow raz z dezynfecjg mlekiem wapiennym |m3
d.6|wlasna
20.0+30.0 m?3 50.000
RAZEM 50.000
141|KNR 4-02 |ST-06 Zamulanie czesci (wytgczonych z uzytkowania rurociggdw) istniejacych ruym
d.6/0114-01 rociggéw
177.5+50.0 m 227.500
RAZEM 227.500
142|Analogia ST-06 Rozebranie studzienek istniejgcch m3
d.6
15 m?3 15.000
RAZEM 15.000
143|KNR 4-01 |ST-06 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6/0108-11 odl.do 1 km
7.35 m?3 7.350
RAZEM 7.350
144 ST-06 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.6|kalk. wlasna
7.35 m?3 7.350
RAZEM 7.350
7 Wylot do rowu
145|KNR 2-01  |ST-07 Plantowanie skarp i dna rowdw - kat. gruntu IV przy robotach wodno-melio m?2
d.7/0507-03 racyjnych
(15*0.5)+(2*0.75*15) m?2 30.000
RAZEM 30.000
146| KNNR-W ST-07 Dostawa i montaz prefabrykowanego przyczotku zelbetowego (wylot) kpl.
d.7|{10 2111-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNNR 4 ST-07 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7{1411-01
((15*0.5)+(2*0.75*15))*0.1 m?3 3.000
RAZEM 3.000
148 KNNR-W ST-07 Umacnianie wlotu ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 m?2
d.7|{10 2111-03
(2*0.75*15) m?2 22.500
RAZEM 22.500
149| KNNR-W ST-07 Umacnianie dna ptytami betonowymi o szerokosci 0,5 m pow. do 1,0 m2 |m2
d.7/{10 2111-03_|
analogia
15*0.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
150/KNR 2-01 |ST-07 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.7|0510-03
(15*0.5)+(2*0.75*15) m?2 30.000
RAZEM 30.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: ppk




