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pomiędzy drzwiami

Detal "H"

Detal "G"

D
e
ta
l 
"
A
"

Detal "B"

Detal "B"

Detal "D" Detal "E"

Detal "I"
Detal "C"

Detal "C"

Detal "J"

Detal "B"

Kl.sch. A
30,0 m2

MAG.
10,6 m2

POKÓJ
11,5 m2

POK.LEKARZA
20,3 m2

POK.PIEL.
19,1 m2

POKÓJ
12,9 m2

LEŻALNIA
236,7 m2

P.POK.
3.3 m2

KORYTARZ
39,3 m2

POKÓJ
10,4 m2

ŁAZ.
4,0 m2

KLATKA_B
18,0 m2

ŁAZ.
3,0 m2

P.POK
4,0 m2

ŁAZ.
3.5 m2

P.POK.
4.4 m2

ŁAZ.
3.5 m2

ŁAZ.
3,2 m2

P.POK.
3,5 m2

ŁAZ.
3,6 m2

P.POK.
4,2 m2

P.POK.
4,9 m2

ŁAZ.
3,1 m2

ŁAZ.

3,1 m2

P.POK.

2,2 m2

ŁAZ.

3,3 m2

P.POK.
3,3 m2

POKÓJ
22,0 m2

P.POK.
2,4 m2

ŁAZ.
3,2 m2

ŁAZ.

3,0 m2

P.POK.
4,0 m2

P.POK.
4,7 m2

KORYTARZ
64,1 m2

POKÓJ
18,4 m2

POKÓJ
18,4 m2

POKÓJ
9,0 m2

POKÓJ
18,4 m2

POKÓJ
18,4 m2

POKÓJ
17,8 m2

POKÓJ
17,6 m2

POKÓJ
19,0 m2

POKÓJ
19,0 m2

Korytarz
52,8 m2

ŁAZ.
3,4 m2

KUCHENKA
17,2 m2

ŁAZ.
4,9 m2

MAG.
3,9 m2MAG.

3,4 m2

HOLL i
SCHODY
122,1 m2

BAWIALNIA
123,0 m2

KUCHNIA
34,7 m2KREDENS

25,2 m2
KREDENS
29,2 m2

KL.SCH.
8,7 m2

JADALNIA
168,8 m2

MAG.
6,1 m2

ROZM.
11,8 m2

ZMYWALNIA
28,5 m2

KUCHNIA
44,1 m2

PRZYGOTOW.
25,4 m2

PERSONEL
14,5 m2

PORTIE
R
12,6 m2

HOLL
52,0 m2

WINDA

ROZM.
9,0 m2

LEKARZ
9,0 m2

PIELĘGN.
17,7 m2

KLATKA_D
8,8 m2

SCH.

WEJŚCIE
10,4 m2

KOR.
5,5 m2WINDA

SCH.
1,2 m2

BIBLIOTEKA
69,6 m2

HOLL
22,5 m2

WEJŚCIE
12,7 m2

BIURO
18,0 m2

DYREKTOR
23,0 m2

SCHODY
7,0 m2

DYREKTOR
22,6 m2

EWIDENCJA
23,6 m2

KORYTARZ
83,0 m2

BIURO
49,6 m2

BIURO
19,0 m2

BIURO
14,3 m2

BIURO
10,8 m2 BIURO

9,7 m2

BIURO
10,8 m2

BIURO
19,8 m2

BIURO
20,8 m2

BIURO
18,2 m2

BIURO
13,7 m2

WEJŚCIE
6,3 m2

BIURO
25,9 m2

SALA
103 m2

BIURO
18,1 m2

WC
10,6 m2

KOMUNIKACJA
33,3 m2

BIURO
14,1 m2BIURO

15,2 m2BIURO
14,1 m2

WEJŚCIE
5,2 m2

POM.TECHN
.
15,3 m2

WC
8,4 m2 HOLL

46,4 m2
KORYTARZ
8,0 m2

ŚLUZA
4,6 m2

ZMYWALNIA
33,4 m2

KUCHNIA
19,4 m2

JADALNIA
99,1 m2

KUCHNIA
81,8 m2

KL.SCHOD.
16,9 m2

NATRYSKI
5,8 m2

WINDA

WINDA

SPIŻARKA
16,9 m2

PRZYGOTOWALNIA
15,8 m2

PRZYGOTOWALNIA
26,3 m2

KIEROWNIK
9,4 m2

KORYTARZ
29,3 m2

KORYTARZ
35,2 m2

WINDA

POKÓJ
14,1 m2

POKÓJ
12,6 m2

POKÓJ
11,5 m2

POKÓJ
14,0 m2

POKÓJ
13,8 m2

ŁAZ.
3,0 m2

POKÓJ
23,2 m2

POKÓJ
12,3 m2

MAG.
2,0 m2

UMYW.
3,2 m2

KL.SCHOD.
20,1 m2

WC
8,40 m2
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1
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2
0
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ŁAZ.
3,6 m2

P.POK.
4,2 m2

H

H

WYSOKI  PARTER

PAWILON 1
POW. UŻYTKOWA 1759,8 m2
KUBATURA  7660 m3

ŁĄCZNIK
POW. UŻYTKOWA 348,6 m2
KUBATURA  1350 m2

PAWILON 2
POW. UŻYTKOWA 816,4 m2
KUBATURA  3560 m3

RAZEM  WYSOKI  PARTER:
POW. UŻYTKOWA 2924,8 m2
KUBATURA  12570 m3

KL. "A"

KL. "D"

PAWILON  NR 1
poziom ±0,00

KL."E"

KL.
"G"

PAWILON  NR 2
poziom ±0,00

KL. "H"

KL. "F"

ŁĄCZNIK
poziom ±0,00

H

WC
1,9

90+40

200

KLATKA
SCHOD.
21,3 m2

140
200

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2 - 180 miejsc

STREFA NR II
pawilon nr 1 - prawa strona

4094,9 m2 - 120 miejsc

STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik

4889,5 m2 - 115 miejsc

WINDA

1
4
0

2
0
0

140
200

30
140
200

1
4
0

2
0
0

30

EIS30

DSt-
EIS30

30

30

30

30

EI60

LEGENDA

D.A.4.1. - DRZWI STALOWE PEŁNE (KOLOR BIAŁY) O
   ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30 (istniejący otwór
   95x210cm - należy go poszerzyć o 5cm, aby
   uzyskać szer. otworu 100cm)

KLATKA SCHODOWA "A"

KLATKA SCHODOWA "C"

D.C.4.1.

D.C.4.3.

O.C.4.1.

O.C.4.3.

O.C.4.4.

O.C.4.5.

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE
  (KOLOR BIAŁY) O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

O.A.4.1.

- DRZWI STALOWE PEŁNE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30 (istniejący otwór
  93x210cm- należy go poszerzyć o 7cm,
  aby uzyskać szer. otworu 100cm)
- DRZWI STALOWE PEŁNE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30 (istniejący otwór
  93x208cm - należy go poszerzyć o 7cm,
  aby uzyskać szer. otworu 100cm)

D.C.4.2.

- DRZWI STALOWE PEŁNE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30 (istniejący otwór
  93x210cm - należy go poszerzyć o 7cm,
  aby uzyskać szer. otworu 100cm)

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE
  (KOLOR BIAŁY) O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE
  (KOLOR BIAŁY) O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE
  (KOLOR BIAŁY) O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

D.A.4.1.

O.A.4.1.
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D.C.4.5.

D.C.4.6.

D
.C

.4
.7
.

- DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30
  (- istniejący otwór 153x234cm)

D.C.4.4.

D.C.4.5.

D.C.4.6. - DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS60,
  (- istniejący otwór 156x282cm)

140
200

- DRZWI STALOWE PEŁNE (KOLOR BIAŁY)
  PEŁNE O ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30  (należy
  wykuć cały otwór)

D.C.4.7. - DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS60,
  (- istniejący otwór 150x280cm)

- ŻALUZJE OKIENNE AUTOMATYCZNE Z
  MOŻLIWOŚCIĄ PODPIĘCIA DO SYSTEMU
  SYGNALIZACJI O ODPORNOŚCI P-POŻ EI30
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- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE
  (KOLOR BIAŁY) O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

O.C.4.2.

KL. "I"
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5

KL."C"

KL. "B"

LEGENDA

ELEMENTY DO ZAMUROWANIA

- Wszystkie drzwi i okna oznaczone kolorem czerwonym
  przeznacza się do wymiany.
- Wymiary otworów okiennych podano w świetle ościeży murów.
- Wymiary otworów drzwiowych podano w świetle ościeżnic i
  dlatego otwory drzwi należy wykonać większe od opisanych o:
 - ok. 10cm na szerokość
 - ok. 10cm na wysokość (od wykończonej podłogi)

UWAGI

*MINIMALNY WYMIAR W ŚWIELTE OŚNIEŻNICY DRZWI
 DWUSKRZYDŁOWYCH - 120x200cm,
*MINIMALNY WYMIAR W ŚWIELTE GŁÓWNEJ
 OŚNIEŻNICY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH - 90x200cm,
*MINIMALNE WYMIARY NIE MOGĄ BYĆ ZMNIEJSZONE
 PRZEZ RZADNE ELEMENTY, W TYM RÓWNIEŻ PRZEZ
 OTWARTE SKRZYDŁA DRZWI
*WE WSZYSTKICH DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH
 NALEŻY ZASTOSOWAĆ SAMOZAMYKACZE,
 W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH,
 SAMOZAMYKACZ NALEŻY ZASTOSOWAĆ W GŁÓWNYM
 SKRZYDLE

PRZESZKLENIA W DRZWIACH I
OKNACH

ELEMENTY DO WYBURZENIA

KLATKA SCHODOWA "E"

KLATKA SCHODOWA "D"

D.D.4.1. - DRZWI O ODPORNOŚCI P-POŻ EI30
  (- istniejące otwór 153x212cm,
   - ZAMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE DRZWI EI30
     Z "D.E.3.1." rys. A-3)

KLATKA SCHODOWA "F"

- DRZWI STALOWE PEŁNE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30  (istniejący otwór
  96x212cm - należy go poszerzyć o 4cm, aby
  uzyskać szer. otworu 100cm)

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE
  (KOLOR BIAŁY) O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

O.E.4.1.

D.F.4.1.

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE
  (KOLOR BIAŁY) O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

O.E.4.2.

detal "G"

SKALA 1:25

detal "C"

SKALA 1:25

detal "D"

SKALA 1:25

detal "E"

SKALA 1:25

detal "A"

SKALA 1:25

detal "H"

SKALA 1:25

detal "I"

SKALA 1:25

detal "J"

SKALA 1:25

D.E.4.1.

1
2
0

2
0
0

- DRZWI OCIEPLANE ALUMINIOWE
  (KOLOR ALUMINIUM)
  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
  U(max)=1,5 [W/m2*K)]
  (- istniejący otwór 160x300cm)

D.E.4.1.

detal "B"

SKALA 1:25

  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN
  U(max)=1,1 [W/m2*K)]

  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN
  U(max)=1,1 [W/m2*K)]

  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN
  U(max)=1,1 [W/m2*K)]

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ W PAWILONIE I i A

ŚLĄSKIEGO CENTRUM
REHABILITACYJNO

UZDROWISKOWEGO IM. DR. A.
SZEBESTY W RABCE-ZDROJU -

dostosowanie do wymogów p.poż. -
etap I.
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