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PRZEBUDOWAĆ OBUDOWĘ
KANAŁU WENTYLACYJNEGO TAK,

ABY NIE KOLIDOWAŁA Z
PROJEKTOWANYM PRZEJŚCIEM

WYMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE
OKNO I GRZEJNIK, ZAŚLEPIĆ
RURY ZASILAJĄCE GRZEJNIK

Detal "B"

Detal "D" Detal "E"

Detal "J"

Detal "L"

Kl.sch. A
18,5 m2

ŚWIETLICA
170 m2

TARAS

KLATKA_B
18,0 m2

HOLL
60,0 m2

DYŻURKA
6,8 m2

WINDA

KORYTARZ
33,8 m2

WERANDA
12,5 m2

GAB.
LEKARSKI
8,3 m2

KORYTARZ
10,6 m2

HOLL
26,5 m2

KL.SCHOD.
16,9 m2

WINDA

POKÓJ
14,2 m2POKÓJ

13,5 m2POKÓJ
13,1 m2

POKÓJ
8,8 m2

KL.SCHOD.
20,1 m2

TARAS

WC
4,0 m2

OPATRUNKI
7,9 m2

KLATKA_D
8,8 m2

ZMYWALNIA
7,8 m2

WINDA

KL.
SCHOD.
27,8 m2

SALA
OPERACYJNA
22,6 m2

POKÓJ
21,1 m2

ŁAZ.
3,6 m2

SANITARIATY
5,8 m2

KORYTARZ
40,0 m2

POKÓJ
12,7 m2POKÓJ

12,6 m2

ŁAZ.
3,0 m2

POKÓJ
23,2 m2

100+

40

200
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4
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2
2
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H

H

H

1
4
0

2
0
0

140
200

KLATKA_C
10,7 m2

H

H

KORYTARZ
23,5 m2

140
200

IZOLATKA
7,4 m2

GAB.
LEKARSK
I
24,8 m2

ŁAZ.
6,7 m2

ŁAZ.
8,2 m2

POKÓJ
28,0 m2

SANITAR.
11,4 m2

SALA
PRZEDOPER
.
23,6 m2

POKÓJ
28,0 m2

POKÓJ
28,0 m2

POKÓJ
28,0 m2

POKÓJ
28,0 m2

POKÓJ
28,0 m2

GAB.
LEKARSK
I
8,7 m2

KORYTARZ
125,0 m2

ŁAZ.
7,8 m2

NATRYSKI
16,1 m2

KUCHENKA
7,7 m2

H = 3,10 m

DYŻURKA
9,4 m2

PRACOWNIA
18,9 m2

PRACOWNIA
19,1 m2

1
4
0

2
0
0

P. GOSP.
7,1 m2

PRACOWNIA
22,1 m2

100+

40

200

ŁAZ.
3,2 m2

ŁAZ.
3,5 m2

POKÓJ
14,4 m2

P.POKÓJ
3,5 m2

POKÓJ
13,6 m2

SANITARIAT
11,7 m2

POKÓJ
24,5 m2

P.POKÓJ
5,0 m2

9
0
+
4
0

2
0
0

POKÓJ
11,7 m2

MAGAZYN
5,7 m2

P.POKÓJ
4,3 m2

POKÓJ
15,3 m2

KLATKA
SCH.
17,7 m2

POKÓJ
13,3 m2

POKÓJ
20,2 m2

POKÓJ
20,1 m2

P.POKÓJ
3,0 m2

ŁAZ.
3,3 m2

POKÓJ
ZABIEG.
11,6 m2

POKÓJ
11,4 m2

ŁAZ.
5,3 m2

P.POKÓJ
6,2 m2

POKÓJ
11,8 m2

LEKARZ
11,7 m2

ŁAZ.
3,3 m2

P.POKÓJ
3,0 m2

POKÓJ
12,1 m2

POKÓJ
18,8 m2

P.POKÓJ
3,1 m2

POKÓJ
12,0 m2

P.POKÓJ
3,0 m2

ŁAZ.
3,2 m2

POKÓJ
18,3 m2

POKÓJ
11,8 m2

POKÓJ
18,7 m2

POKÓJ
17,5 m2

POKÓJ
10,6 m2

P.POKÓJ
5,4 m2

ŁAZ.
4,0 m2

ROZDZ.
POSIŁKÓW
11,0 m2

ŁAZ.
3,1 m2

POKÓJ
11,4 m2

P.POKÓJ
6,2 m2

ŁAZ.
5,4 m2

POKÓJ
11,8 m2

1
0
0
+

4
0

2
0
0

ŁAZ.
3,1 m2

ŁAZ.
3,6 m2

P.POKÓJ
4,0 m2 POKÓJ

12,7 m2

KORYTARZ
61,0 m2

ŁAZ.
3,3 m2

DYŻURKA
12,6 m2

H = 3,0 m

ŁAZ.
4,7 m2

P.P
2,5 m2

1
4
0

2
0
0

MAGAZYN
5,4 m2

P.PORZ
2,0 m2

SALA
OPERACYJNA
36,1 m2

SANITAR.
6,6 m2

IZOLATKA
7,6 m2

IZOLATKA
9,5 m2

MAG.
5,8 m2

MAG.
16,7 m2

WC
4,0 m2

FIZYKOTERAPIA
36,5 m2

ŚWIETLICA
160 m2

SKŁAD
3,4 m2

WC
3,9 m2

WC
4,3 m2

SKŁAD
8,0 m2

DYŻURKA
12,8 m2

SANITARIAT
7,5 m2

KUCHENKA
10,6 m2

140
200

PAWILON  NR 1
poziom +7,00

DRUGIE  PIĘTRO

PAWILON 1
POW. UŻYTKOWA 1238,3 m2
KUBATURA  5500 m3

PAWILON 2
POW. UŻYTKOWA 805,2 m2
KUBATURA  3560 m3

RAZEM  II  PIĘTRO:
POW. UŻYTKOWA 2043,5 m2
KUBATURA  9060 m3

PAWILON  NR 2
poziom +7,15

KL.

"G"

KL. "H"

KL.

"E"

KL. "D"

KL. "A"

KL. "B"

H

STREFA NR II
pawilon nr 1 - prawa strona

4094,9 m2

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona

\4985,1 m2

STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik

4889,5 m2
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WINDA

OEIS30

3030

30

30

30

30

LEGENDA

D.A.6.1. - DRZWI ALUMINIOWE O ODPORNOŚCI
  P-POŻ EI30
  (- istniejący otwór 153x283cm,
   - ZAMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE DRZWI EI30
     Z "D.C.5.2." rys. A-2)

KLATKA SCHODOWA "A"

KLATKA SCHODOWA "C"

D.C.6.1.

O.C.6.1.

O.C.6.2.

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE (KOLOR BIAŁY)
  O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE (KOLOR BIAŁY)
  O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

- DRZWI STALOWE PEŁNE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS30 (istniejący otwór
  93x211cm - należy go poszerzyć o 7cm, aby
  uzyskać szer. otworu 100cm)

D
.A
.6
.1
.

D
.C

.6
.1
.

90
200

0.C.6.1. 0.C.6.2.

D.C.6.2.

90

200

- DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EIS60 (- istniejący otwór
  152x209cm, parapet = 82cm,
   - należy:
     * wymontować istniejące okno i grzejnik,
     * zaślepić rury zasilające grzejnik,
     * wykuć ścianę pod istniejącym oknem(parapet),
     * przebudować obudowę kanału wentylacyjnego
       tak, aby nie kolidowała z projektowanym
       przejściem

D.C.6.2.

140
200 30

EIS60

EI60 EI60

DSt-

EIS30

1
6
0

1
5
5

Skala: Nr. rys.Data:

1 : 100 A-6
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- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE (KOLOR BIAŁY)
  O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

O.A.6.1.

1
4
0

2
0
0

KL. "I"

8
0

1
5
5

KL."C"

LEGENDA

ELEMENTY DO ZAMUROWANIA

PRZESZKLENIA W DRZWIACH I
OKNACH

ELEMENTY DO WYBURZENIA

- Wszystkie drzwi i okna oznaczone kolorem czerwonym
  przeznacza się do wymiany.
- Wymiary otworów okiennych podano w świetle ościeży murów.
- Wymiary otworów drzwiowych podano w świetle ościeżnic i
  dlatego otwory drzwi należy wykonać większe od opisanych o:
 - ok. 10cm na szerokość
 - ok. 10cm na wysokość (od wykończonej podłogi)

UWAGI

*MINIMALNY WYMIAR W ŚWIELTE OŚNIEŻNICY DRZWI
 DWUSKRZYDŁOWYCH - 120x200cm,
*MINIMALNY WYMIAR W ŚWIELTE GŁÓWNEJ
 OŚNIEŻNICY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH - 90x200cm,
*MINIMALNE WYMIARY NIE MOGĄ BYĆ ZMNIEJSZONE
 PRZEZ RZADNE ELEMENTY, W TYM RÓWNIEŻ PRZEZ
 OTWARTE SKRZYDŁA DRZWI
*WE WSZYSTKICH DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH
 NALEŻY ZASTOSOWAĆ SAMOZAMYKACZE,
 W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH,
 SAMOZAMYKACZ NALEŻY ZASTOSOWAĆ W GŁÓWNYM
 SKRZYDLE

0
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.3
.

E
I6
0 160

210

detal "D"

SKALA 1:25

detal "E"

SKALA 1:25

detal "J"

SKALA 1:25

- OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE (KOLOR BIAŁY)
  O ODPORNOŚCI P-POŻ EI60

O.C.6.3.

detal "L"

SKALA 1:25

detal "B"

SKALA 1:25

  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN
  U(max)=1,1 [W/m2*K)]

  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN
  U(max)=1,1 [W/m2*K)]

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ W PAWILONIE I i A

ŚLĄSKIEGO CENTRUM
REHABILITACYJNO

UZDROWISKOWEGO IM. DR. A.
SZEBESTY W RABCE-ZDROJU -

dostosowanie do wymogów p.poż. -
etap I.


