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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 
I. Przedmiot zadanie i cel ekspertyzy technicznej :  

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna części budynku tj. klatek 
schodowych A, C, E, G, I  w budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – 
Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szebesty, ul. Dietla 5 w Rabce – Zdroju. 

Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów 
budowlano - konstrukcyjnych w aspekcie możliwości przebudowy budynku polegającej 
na wykonaniu klap oddymiających nad klatkami schodowymi.  
 
II. Zestawienie materiałów przyj ętych za podstaw ę opracowania: 

- Zlecenie inwestora 
- Inwentaryzacja arch. – bud.  
- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 
- Wizja lokalna. 
- Polskie Normy budowlane oraz normatywy i literatura techniczna: 

- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli, zasady ustalania obciążeń 
- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli, obciążenia stałe 
- PN-82/B-02003 – Podstawowe obciążenia technologiczne 
- PN-80/B-02010/Az1 – Obciążenia budowli, obciążenia śniegiem 
- PN-77/B-02011 – Obciążenia budowli, obciążenia wiatrem 
- PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe 
- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
- PN-B-03150 – Konstrukcje drewniane 
- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane, posadowienie bezpośrednie 

 
III. Opis konstrukcji i zjawisk stanu istniej ącego , uwagi ; 

Dane ogólne 
Budynek Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. Dr. A. 
Szebesty, wolnostojący, ośmiokondygnacyjny (piwnica, przyziemie, niski parter, 
wysoki parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro) usytuowany na terenie lekko 
pochyłym. 
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowo-żelbetowej. Ściany 
nośne murowane z cegły pełnej I pustaków ceramicznych na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Stropy gęstożebrowe typu Akerman z nadbetonem 3-
4cm. Dach w konstrukcji drewnianej, pokrycie blacha  dachowa – płaska oraz 
papa. 

 
IIIa. Ściany konstrukcyjne: 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej i pustaków 
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Stan ścian konstrukcyjnych jest dobry, nie stwierdzono uszkodzeń w postaci 
pęknięć i zarysowań , geometria ścian prawidłowa, korozja materiałowa jeśli 
występuje jest powierzchniowa, nie wpływająca na nośność elementów. Ściany 
mogą zostać wykorzystane do zamierzenia inwestycyjnego, w trakcie robót 
budowlanych należy na bieżąco kontrolować stan techniczny ścian 
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IIIb. Stropy.  
Stropy ostatnich kondygnacji gęstożebrowe na bazie pustaka Ackerman, oparty 
na ścianach nośnych oraz na belkach. Na podstawie oględzin stwierdzono, iż 
stan istniejących stropów jest dobry. Nie pojawiły się nadmierne ugięcia i 
zarysowania. 

 
IIId. Konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki i odwodn ienie. 

Stropodach / dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą oraz blachą płaską na 
deskowaniu pełnym. Elementy konstrukcyjne (płatwie, murłaty, krokwie, słupy, 
miecze) w stanie dobrym, brak nadmiernych pęknięć, zagrzybienia. Ogólny stan 
dachu określa się jako dobry. Wszelkie zmiany w konstrukcji związane z 
projektowanymi pracami w dalszej części opracowania. 

 
IV. Analiza techniczno – wytrzymało ściowa konstrukcji i elementów budowlanych 
w aspekcie istniej ącej i docelowej funkcji budynku. 

Zakres zmian i adaptacji: 
W ramach opracowania projektowego nie przewiduje się zmiany sposobu 
użytkowania obiektu. Wykonanie klap oddymiających spowoduje nieznaczne 
zwiększenia obciążeń na istniejące elementy konstrukcyjne, dlatego nie 
przeprowadza się analizy ich nośności. 
Dla nowych elementów konstrukcyjnych wykonane będą obliczenia – w dalszej 
części opracowania. 
 

Wnioski i zalecenia: 
Uwzględniając dane opisane powyżej stwierdza się, że stan techniczny 
istniejących elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry, nie stwierdzono 
uszkodzeń co świadczy o prawidłowym wykonaniu konstrukcji. 
Budynek został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w owym czasie przepisami i sztuką budowlaną. 
Roboty budowlane  należy wykonać ściśle wg wskazań i wytycznych projektu 
budowlanego oraz pozwolenia na budowę, a roboty prowadzić pod nadzorem 
uprawnionych osób i na bieżąco kontrolować stan techniczny istniejących 
elementów. 
Mając na uwadze powy ższe zezwala si ę planowan ą przebudow ę budynku 
polegaj ącą na monta żu klap oddymiaj ących. 
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