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Poduszka gr 15cm sciana do wyburzenia

z betomu B25
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-BETON B 25
- §235 - belki stalowe C 140

-Wymiary i owiercenia wszytskich blach oraz profili
pokazano na rysunkach

-podane wymiary sg w mm

- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
projektowanego sposobu uzytkowania budynku,
wszelkie zmiany wymagajg dodatkowej analizy
konstrukgcji.

- Dwuteowniki stalowe montowaé wg wytycznych na
rysunku.

- Belki stalowe wykonaé wg wytycznych na rysunku.
- W trakcie prac na bierzgco sprawdzac stan
istniejgcej konstrukcji, wszelkie rysy, pekniecia lub
uszkodzenia zgtaszac niezwtocznie kierownikowi
budowy.

UWAGA

CEOWNIK STALOWE - C140

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

1. Konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona
przed korozjg przez pomalowanie warstwami
podktadowymi. Minimalna grubo$¢ w zaleznosci od
zastosowanej technologii malowania i zastosowanego
zestawu malarskiego, nie moze by¢ nizsza niz podano w
instrukcji producentéw materiatéw antykorozyjnych.
Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
klasg $rodowiska w ktorej bedzie uzytkowana zgodnie z
PN EN ISO 12944-5. Stopien oczyszczenia konstrukgji
przed malowaniem Sa 2.5.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

NADPROZA STALOWE - POZ.3.6

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

1. Wykona¢ bruzde poziomag z jedej strony muru.

2. Zamontowac belke z ceownika, podbijajac klinami
miejsca zetkniecia gornej ptaszczyzny z murem i
miejsca oparcia na murze.

2. Przestrzen nad i pod ceownikiem wypetni¢ potsuchg
zaprawg cementows.

3. Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wykona¢ bruzde
pozioma z drugiej strony muru wedtug zasad pt. 1, 2, 3.
4. W pofowie wysokosci belek wywierci¢ otwory 20mm,
w rozpietoscach 30cm.

5. Skreci¢ belki srubami M16.

6. Przystapi¢ do wybijania otworu nie naruszjac podpar¢
belki stalowej.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

1. Pokry¢ ceownik warstwa ochronng (antykorozyjna).
2. Podsteplowac strop z obu stron $ciany w celu
odcigzenia muru, w jak najblizszej odlegtosci od $ciany.

Wymiary inwentaryzowanego budynku podano w stanie
wykonczonym tj. z tynkami, razem z grubo$cig izolac;ji
cieplnej i warstwami stropow.

Wymiary otworéw okiennych i drzwi podano w $wietle
osciezy murow.

WYMIARY STANU ISTNIEJACEGO SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE

KONSTRUKTOR PAWEL POLACZEK
Orawka 52, 34-480 Jabtonka

tel. 18 26 522 18, tel. kom. 602 709 313

POZYCJA SREDNICA ILOSC KLASA  |DLUGOSC (mm)

PRZEKROJ

DLUGOSC
[mm]

POZYCJA RODZAJ

Sruba M16 9 STALI

Poz. 1. 5,6 300,0

LICZBA
SZTUK

MASA

Catkowita
(kg)

Elementu
(kg)

Jednostkowa
(kg/m)

Poz. 2. Podktadka M16 18 56 Poz. 3.6. C140 S235 2550

16,00 40,80 81,60

Poz. 3. Nakretka M16 9 56 MASA CALKOWITA (kg)

81,60
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