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CZĘŚĆ OPISOWA 

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
1. przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

2. stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 

3. prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

4. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

5. prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

6. wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

7. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

8. wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

9. prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
 

Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 30 dni 
roboczych a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracowników. Pracochłonność 
planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni.  

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych  obiektów: 

Montaż czerpni powietrza i zespołów nawiewnych w przyziemiu na klatce C, montaż klap 
oddymiających na klatkach A, C, E, G, I oraz roboty wykończeniowe z tym związane. 

 

Kolejność realizacji poszczególnych robót: 

- roboty budowlane – montaż konstrukcji stalowej 
- roboty budowlane – wykucie otworów w stropach 
- roboty budowlane – roboty murarskie 
- roboty budowlane – montaż klap oddymiających 
- roboty budowlane – roboty wykończeniowe, roboty dekarskie 

 

- roboty budowlane – osadzenie nadproży w przyziemiu budynku 
- roboty budowlane – wykucie otworów  
- roboty budowlane – montaż czerpni powietrza i zespołów nawiewnych 
- roboty budowlane – roboty wykończeniowe 

 

2. Wykaz istniejących obiektów na działce: 
-  Budynek Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szebesty 
w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  
      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- brak 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych,  określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 

a) Roboty ciesielskie i montażowe. 

 Zagrożenia dla życia i zdrowia: 

 -  potrącenia spadającymi elementami drewnianymi,  
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 - nadmierny hałas przy stosowaniu pilarek łańcuchowych spalinowych, 

 - upadek pracownika z wysokości; 

b) Transport wewnętrzny. 

Transport materiałów na pomosty robocze materiałów budowlanych do robót 

wewnętrznych, transport gruzu. Transport pokrycia i przyborów z pokryciem związanych. 

Transport klap oddymiających, czerpni powietrza, zespołów nawiewnych.  

 Zagrożenia dla życia i zdrowia: 

 -  potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy, 

 -  potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości. 

 -  zapylenie podczas załadunku i rozładunku gruzu. 

c) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych. 

Rozprowadzenie energii na budowie oraz obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 

 Zagrożenia dla życia i zdrowia: 

 -  porażenie prądem elektrycznym, 

 -  urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń, 

 -  nadmierny hałas i wibracje - piły, młoty udarowe, itp. 

d) Komunikacja na placu budowy. 

 Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody,         

 drabiny. 

 Zagrożenia dla życia i zdrowia. 

 -  upadek lub potrącenia pracownika jak tez użytkowników budynku podczas przejścia po 

placu budowy, 

 -  upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko  pracy na wysokości. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 - przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą  
 uczestniczyli w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót,   
 wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 

 - pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż  

 związany z tzw. „ ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy. 

 - instruktaże będą prowadzone przez inspektora nadzoru i kierownika budowy 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

-  część klatki schodowej, na której wykonywane będą prace należy wyłączyć z 
użytkowania. Strefa wyłączona z użytkowania powinna obejmować kondygnację, na 
której prowadzone będą roboty budowlane włącznie ze schodami prowadzącymi na 
kondygnację poniżej, 

 - zatrudnieni przy robotach (przebiciu, wyburzeniu) stosują okulary i maski   
 przeciwpyłowe, a pracujący młotami udarowymi stosują również ochraniacze  
 słuchu, 
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 - zatrudnieni na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed      
 upadkiem /oporęczenia/ a w przypadku braku możliwości ich zastosowania  
 używają indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób  
 mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru       
 budowy. 
- w celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: wokół 

budynku wydzielić strefę bezpieczeństwa.- taśma BHP na słupkach i rozmieszczone 
tablice ostrzegawcze,  

 -  strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu  
 pionowego, 
-  w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmować żadnych prac - wydzielić teren 

przez oporęczowanie, nie dopuścić aby użytkownicy budynku poruszali się w tych 
strefach  

 - przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być  
 podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze   
 przez nadzór budowlany. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną  
 sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach               
 dopuszczalnych. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i        
 porządku /potknięcie pracownika/, dodatkowo powinny być zabezpieczone siatkami  

ochronnymi  zapobiegającymi przed upadkiem narzędzi lub materiałów z rusztowań.  
 - przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je sukcesywnie i  
 na bieżąco na linkach / zakaz zrzucania / a miejsca opuszczania należy         
 wydzielić oporęczeniami. 

 - obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające      
 odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować  
 poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco  
 utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą  
 ich konserwację. 

 - przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne  
 uszkodzenie i na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco  
 wykonywać badania kontrolne urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 

 - drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z   
 zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić     
 dogodne dojścia do stanowisk pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej  
 upadkiem przedmiotów z wysokości zabezpieczyć daszkami ochronnymi.   
 Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pełni   
 sprawne i posiadające certyfikaty o wysokości 0.75 m ponad poziom na który  
 prowadzą, 

 - drogi ewakuacyjne / korytarze, klatki schodowe / winny być utrzymywane w  
 należytym porządku i w razie potrzeby oświetlone, 

- budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych  
 miejscach wg potrzeb budowy. Roboty powodujące zagrożenie pożarowe     
 winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów palnych lub  
 należy je odpowiednio zabezpieczyć. Na stanowiskach pożarowych              
 niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p. poż. 

  
   


