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S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA R120
(warstwy od wewnątrz):
   - płyta g-k gr.1,5cm "NIDA Twarda" na kleju
   - bloczek z betonu komórkowego "H+H" gr.24cm
   - wełna mineralna twarda gr.10cm na kleju
   - cienkowarstwowa masa tynkarska
     na siatce z włókna szklanego
   - blacha płaska

 S2

 S1

S1 - OKŁADZINA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
(warstwy od wewnątrz):
   - konstrukcja klapy
   - wełna mineralna twarda gr.5cm
   - blacha płaska

 S3

S3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA R120
(warstwy od wewnątrz):
   - płyta g-k gr.1,5cm "NIDA Twarda" na kleju
   - bloczek z betonu komórkowego "H+H" gr.24cm
   - wełna mineralna twarda gr.10cm na kleju
   - cienkowarstwowa masa tynkarska
     na siatce z włókna szklanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO
CENTRUM REHABILITACYJNO -

UZDROWISKOWEGO POLEGAJĄCA NA
WYKONANIU KLAP ODDYMIAJĄCYCH W

ISTNIEJĄCYCH KLATKACH SCHODOWYCH

34-700 RABKA ZDRÓJ
UL. DIETLA 5

PRZEKRÓJ 1-1

Istniejące ściany i stropy

LEGENDA

Ściany
projektowane

- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
projektowanego sposobu użytkowania budynku, wszelkie
zmiany wymagają dodatkowej analizy konstrukcji.
- Dwuteowniki stalowe montować wg wytycznych na
rysunku.
- Oparcie klapy oddymiającej na wieńcu żelbetowym
38x20cm zbrojonym 5#10mm, strzemiona φ6mm co 30cm.
- Belki stalowe wykonać wg wytycznych na rysunku.
- W trakcie prac na bierząco sprawdzać stan istniejącej
konstrukcji, wszelkie rysy, pęknięcia lub uszkodzenia
zgłaszać niezwłocznie kierownikowi budowy.
- Zabezpieczenie konstrukcji przeciw-ogniowo uzyskano
stosując system "NIDA Stal 3/KO/PKN/40/Twarda"
(szczegół "A") wg.rys.K-23.

- BETON  B 25

- STAL

 - A III N (BSt500S) - zbrojenie główne

 - A I  (St3S) - zbrojenie rozdzielcze

 - S235 - belki stalowe HEA 140

- Otulina zbrojenia 2,0cm

KLATKA "A"
KLAPA ODDYMIAJĄCA

Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

nr ewid. MAP/0116/PWOK/11
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PROJEKT

BUDOWLANY

mgr inż. Tomasz Makuch

Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

nr ewid. MAP/0172/PWOK/05
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NIE DOCIĄŻAĆ STROPU POPRZEZ SKŁADOWANIE
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH LUB ELEMENTÓW
KONSTRUCYJNYCH.
NIE WYWOŁYWAĆ DRGAŃ STROPU

RZUT KLATKI "A"
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DWUTEOWNIKI STALOWE - HEA 140

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
1. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona
przed korozją przez pomalowanie warstwami
podkładowymi. Minimalna grubość w zależności od
zastosowanej technologii malowania i zastosowanego
zestawu malarskiego, nie może być niższa niż podano w
instrukcji producentów materiałów antykorozyjnych.
Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z
klasą środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z
PN EN ISO 12944-5. Stopień oczyszczenia konstrukcji
przed malowaniem Sa 2.5.
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
1. Wykonać bruzdy o odpowiedniej wielkości w ścianach
w miejscach oparć projektowanych belek
umożliwiajacych ich montaż.
2. Ustawić dwuteowniki główne (Poz.3.5.1) pod stropem,
w miejscach ich montażu.
3. Zamontować wymiany do osadzonych belek
(Poz.3.5.2).
4. Podstęplownie wszystkich dwuteowników do
momentu zetknięcia półki górnej dwuteownika ze
spodem płyty na cełej jego długości. Stęple ustawić na
podwalinie drewnianej o przekroju min 16x16cm.
5. Wykonać pomost roboczy min. na pełen wymiar rzutu
otworu.
6. Wykonanie poduszek betonowych pod
dwuteownikami w bruzdach w ścianach i pozostawienie
do ich zwiazania.
7. W razie pojawienia się szczeliny pomiedzy
dwuteownikiem a poduszką betonową po związaniu
betonu, należy ja usunąć poprzez wbijanie blachy o
odpowiadajacej grubości
8. Usunąć stęple poprzez ich stopniowe i równoczesne
opuszczanie.
9. Zamurować pozostałą cześć bruzdy w ścianie.
10. Wkonać otwór w stropie.
11. Wymurować ściany i wykonać wieniec pod
osadzenie klapy oddymiającej.
12. Montaż klapy oddymiającej do wieńca żelbetowego.
13. Wykonanie izolacji termicznej ściany i klapy
oddymiającej, obróbki blacharskie.
14. Wykonanie zabezpieczenia ppoż dwuteownika do
wymaganej klasy zgodnie z opisem na rysunku K-23.
15. Roboty wykończeniowe wewnątrz.

UWAGA

WYMIARY STANU ISTNIEJĄCEGO SPRAWDZIĆ
NA BUDOWIE

Wymiary inwentaryzowanego budynku podano w stanie
wykończonym tj. z tynkami, razem z grubością izolacji
cieplnej i warstwami stropów.
Wymiary otworów okiennych i drzwi podano w świetle
ościeży murów.
Wysokość od góry spocznika do spodu stropu w którym
wykonywany jest otwór wynosi H=5,10m.

KLATKA "A"
KLAPA ODDYMIAJĄCA "FIRE"120x200cm (D+H POLSKA)

POW. CZYNNA 1,99 [m2]
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POZ. 3.5.1

HEA 140

POZ. 3.5.1

HEA 140

POZ. 3.5.2

HEA 140

POZ. 3.5.2

HEA 140

Obrys klapy oddymiającej Obrys otworu w stanie surowym

W-2

szczegół A

obudowa konstrukcji stalowej

do uzyskania klasy ppoż. min. R120

system "NIDA Stal 3/KO/PKN/40/Twarda"

wg. rys. K-23


