| |
e MASA
| | POZYCJA PRZEKROJ RODZAJ DLUGOSC | LICZBA .
| Jednostkowa Elementu | Catkowita
\ ‘ STALI [mm] SZTUK K/ K K
T ‘ (kg/m) (kg) (kg)
| Obrys otworu - .
vy i Obrys klapy oddymiajacej Poz. 3.1.1. HEA 140 S235 3403 2 247 84,06 168,12
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MASA CALKOWITA (kg) 233,76
POZYCJA SREDNICA ILOSC KLASA | DLUGOSC (mm)
Poz. 1. Sruba M16 8 56 50,0
Poz. 2. Podktadka M16 16 5,6 B
ol o Poz. 3. Nakretka M16 8 56 —
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NIE DOCIAZAC STROPU POPRZEZ
SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH
LUB ELEMENTOW KONSTRUCYJNYCH.
NIE WYWOLYWAC DRGAN STROPU
DWUTEOWNIKI STALOWE - HEA 140
UWAGA
I:’IT(ZED FI’(RZYSITAPIENIEMbDO RbOBOT: . -BETON B25
. Konstrukcja stalowa powinna byé¢ zabezpieczona przed korozjg -
przez pomalowanie warstwami podktadowymi. Minimalna grubo$¢ w 3235 _BEI_'KI _STALO\_NE HEA 140 _
zaleznosci od zastosowanej technologii malowania i zastosowanego| | -WWymiary i owiercenia wszytskich blach oraz profili
o zestawu malarskiego, nie moze by¢ nizsza niz podano w instrukgji pokazano na rysunkach )
ST TT TN producentéw materiatéw antykorozyjnych. Konstrukcje zabezpieczyé| —|-Spoiny nieoznaczone spawac.
—r antykorozyjnie zgodnie z klasg $rodowiska w ktérej bedzie -jednostronnie 0,7 grubosci cienszego elementu
o uzytkowana zgodnie z PN EN I1SO 12944-5. Stopien oczyszczenia -dwustronnie 0,5 grubosci cienszego elementu
—r— < konstrukcji przed malowaniem Sa 2.5. - Podane wymiary sg w mm
Al TECHNOLOGIA WYKONANIA: - Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
1 1 1. Wykonaé bruzdy o odpowiedniej wielkosci w $cianach w projektowanego sposobu uzytkowania budynku,
| | N miejscach oparé projektowanych belek umozliwiajacych ich montaz. wszelkie zmiany wymagaja dodatkowej analizy
77777 2. Ustawi¢ dwuteowniki gtéwne (P0z.3.1.1) pod stropem, w konstrukgji. o o
200 646 ‘ 1710 ‘ 646 200 miejscach ich montazu. - Oparcie klapy oddymiajacej na W|en<_:u zelbetowym
| | i 3. Zamontowaé wymiany do osadzonych belek (P0z.3.1.2). ggx200m zbrojonym 5#10mm, strzemiona ¢6mm co
Sciana istniejaca 4. Podsteplownie wszystkich dwuteownikéw do momentu zetkniecia cm. )
200 576 L 140 | 1570 140 | 576 200 12 potki gornej dwuteownika ze spodem plyty na cetej jego diugosci. - Belki stalowe wykona¢ wg wytycznych na rysunku.
Steple ustawi¢ na podwalinie drewnianej o przekroju min 16x16cm. - W trakcie prac na bierzaco sprawdzac stan
3402 5. Wykona¢ pomost roboczy min. na peten wymiar rzutu otworu. istniejacej konstrukcji, wszelkie rysy, pekniecia lub
i 6. Wykonanie poduszek betonowych pod dwuteownikami w uszkodzenia zgtaszaé niezwtocznie kierownikowi
PRZE KROJ 1 _1 bruzdach w $cianach i pozostawienie do ich zwiazania. budowy. ) . ] )
7. W razie pojawienia sie szczeliny pomiedzy dwuteownikiem a - Zabezpieczenie kO”StrUk"{J' przeciw-ogniowo
************************************************************* I T Y Y poduszkg betonowg po zwigzaniu betonu, nalezy ja usungé poprzez UU“WWQWWWW?W‘Mmf?
. wbijanie blachy o odpowiadajacej grubosci 3/KO/PKN/40/Twarda" (szczegot "A") wg.rys.K-23.
PRZEKROJ 2-2 8. Usunaé steple poprzez ich stopniowe i réwnoczesne opuszczanie.
9. Zamurowac pozostatg cze$¢ bruzdy w Scianie.
\ 10. Wkona¢ otwér w stropie. UWAGA
; 11. Wymurowa¢ $ciany i wykonac¢ wieniec pod osadzenie klapy T — budviK g
% | Poz. 3.1.2. oddymiajacej. ymiary inwentaryzowanego budynku podano w
Poz. 3.1.2. Poz. 3.1.1. Poz. 3.1.2. 7 CON ; —t 12. Montaz klapy oddymiajacej do wierica zelbetowego. stanie wykoriczonym tj. z tynkami, razem z
77 / HEA 140 HEA 140 HEA 140 \ ‘L = Vs T HEA 140 13. Wykonanie izolacji termicznej sciany i klapy oddymiajacej, QrUbO_SCIEI lZOlaf}Jl meplnej I warstwa_ml stropow.
[ / X LSS | obrébki blacharskie. \!Vymlary ,ot_worow olflennych i drzwi podano w
v/ ’ I - Poz. 3.1.1. Poz. 1. 14. Wykonanie zabezpieczenia ppoz dwuteownika do wymaganej $wietle osciezy muréw.
— L = = = = = = = = = = = = o | HEA 140 klasy zgodnie z opisem na rysunku K-23. WYMIARY STANU ISTNIEJACEGO SPRAWDZIC
L// h I 15. Roboty wykonczeniowe wewnatrz. NA BUDOWIE
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