EKSPERTYZA TECHNICZNA

|. Przedmiot zadanie i cel ekspertyzy technicznej :

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna czesci budynku tj. klatek
schodowych A, C, E, G, | w budynku Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno —
Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szebesty, ul. Dietla 5 w Rabce — Zdroju.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejacych elementow
budowlano - konstrukcyjnych w aspekcie mozliwosci przebudowy budynku polegajacej
na wykonaniu klap oddymiajacych nad klatkami schodowymi.

ll. Zestawienie materiatow przyj etych za podstaw e opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja arch. — bud.

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

- Wizja lokalna.

- Polskie Normy budowlane oraz normatywy i literatura techniczna:
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli, zasady ustalania obcigzen
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli, obciazenia state
- PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne
- PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia budowli, obcigzenia $niegiem
- PN-77/B-02011 — Obcigzenia budowli, obciazenia wiatrem
- PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
- PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane, posadowienie bezposrednie

[Il. Opis konstrukciji i zjawisk stanu istniej] aceqo , uwagi ;

Dane ogdlne

Budynek Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego im. Dr. A.
Szebesty, wolnostojacy, oémiokondygnacyjny (piwnica, przyziemie, niski parter,
wysoki parter, | pietro, Il pietro, Ill pietro, IV pietro) usytuowany na terenie lekko
pochytym.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowo-zelbetowej. Sciany
nosne murowane z cegly pelnej | pustakbw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stropy gestozebrowe typu Akerman z nadbetonem 3-
4cm. Dach w konstrukcji drewnianej, pokrycie blacha dachowa — ptaska oraz

papa.

llla. Sciany konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly pelnej i pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stan Scian konstrukcyjnych jest dobry, nie stwierdzono uszkodzen w postaci
peknie¢ i zarysowan , geometria Scian prawidtowa, korozja materiatowa jesli
wystepuje jest powierzchniowa, nie wplywajaca na noénosé elementéw. Sciany
mogg zosta¢ wykorzystane do zamierzenia inwestycyjnego, w trakcie robdt
budowlanych nalezy na biezaco kontrolowac stan techniczny scian



[lIb. Stropy.
Stropy ostatnich kondygnacji gestozebrowe na bazie pustaka Ackerman, oparty
na $cianach no$nych oraz na belkach. Na podstawie ogledzin stwierdzono, iz
stan istniejacych stropow jest dobry. Nie pojawity sie nadmierne ugiecia i
zarysowania.

[lld. Konstrukcja dachu, pokrycie, obrobki i odwodn ienie.
Stropodach / dach w konstrukcji drewnianej, kryty papg oraz blacha ptaska na
deskowaniu petnym. Elementy konstrukcyjne (ptatwie, murtaty, krokwie, stupy,
miecze) w stanie dobrym, brak nadmiernych peknie¢, zagrzybienia. Ogolny stan
dachu okre$la sie jako dobry. Wszelkie zmiany w konstrukcji zwigzane z
projektowanymi pracami w dalszej cze$ci opracowania.

[V. Analiza techniczno — wytrzymato _$ciowa konstrukciji i elementéw budowlanych

w aspekcie istniej acej i docelowej funkcji budynku.
Zakres zmian i adaptacji:
W ramach opracowania projektowego nie przewiduje sie zmiany sposobu
uzytkowania obiektu. Wykonanie klap oddymiajgcych spowoduje nieznaczne
zwiekszenia obcigzen na istniejgce elementy konstrukcyjne, dlatego nie
przeprowadza sie analizy ich no$nosci.
Dla nowych elementéw konstrukcyjnych wykonane beda obliczenia — w dalszej
czesci opracowania.

Whioski i zalecenia:
Uwzgledniajagc dane opisane powyzej stwierdza sie, ze stan techniczny
istniejacych elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry, nie stwierdzono
uszkodzen co $wiadczy o prawidtowym wykonaniu konstrukcji.
Budynek zostat wykonany zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w owym czasie przepisami i sztukg budowlana.
Roboty budowlane nalezy wykonac $cisle wg wskazan i wytycznych projektu
budowlanego oraz pozwolenia na budowe, a roboty prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych o0s6b i na biezaco kontrolowaé stan techniczny istniejacych
elementow.
Majac na uwadze powy zsze zezwala si e planowan g przebudow e budynku
polegaj aca na monta zu klap oddymiaj acych.

Projektowat: Sprawdzat:
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