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MASA
POZYCJA PRZEKROJ RODZAJ DLUGOSC LICZBA .
STAL| [mm] SZTUK Jednostkowa Elementu Catkowita
(kg/m) (kg) (kg)
Poz. 3.2.1. HEA 140 S235 3203 2 247 79,12 158,24
Poz. 3.2.2. HEA 140 S 235 1280 2 247 31,62 63,24
Poz 4. Blacha 65 x 116 x 10 S 235 — 4 — 0,60 2,40
MASA CALKOWITA (kg) 223,80
POZYCJA SREDNICA ILOSC KLASA |DLUGOSC (mm)
Poz. 1. Sruba M16 8 56 50,0
Poz. 2. Podktadka M16 16 56 e
Poz. 3. Nakretka M16 8 5,6 —

Poz. 3.2.2.
HEA 140

NIE DOCIAZAC STROPU POPRZEZ

SKLADOWANIE’MATERIALC')W BUDOWLANYCH
LUB ELEMENTOW KONSTRUCYJNYCH.

NIE WYWOLYWAC DRGAN STROPU

DWUTEOWNIKI STALOWE - HEA 140

UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:
1. Konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg
przez pomalowanie warstwami podktadowymi. Minimalna grubo$é w

-BETON B25

-S235 BELKI STALOWE HEA 140

zaleznosci od zastosowanej technologii malowania i zastosowanego
zestawu malarskiego, nie moze by¢ nizsza niz podano w instrukgcji
producentéw materiatéw antykorozyjnych. Konstrukcje zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z klasg Srodowiska w ktorej bedzie
uzytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Stopien oczyszczenia
konstrukcji przed malowaniem Sa 2.5.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

1. Wykona¢ bruzdy o odpowiedniej wielkosci w $cianach w
miejscach opar¢ projektowanych belek umozliwiajacych ich montaz.
2. Ustawi¢ dwuteowniki gtéwne (P0z.3.2.1) pod stropem, w
miejscach ich montazu.

3. Zamontowaé wymiany do osadzonych belek (P0z.3.2.2).

4. Podsteplownie wszystkich dwuteownikéw do momentu zetkniecia
pétki gérnej dwuteownika ze spodem ptyty na cetej jego dtugosci.
Steple ustawi¢ na podwalinie drewnianej o przekroju min 16x16cm.
5. Wykona¢ pomost roboczy min. na peten wymiar rzutu otworu.

6. Wykonanie poduszek betonowych pod dwuteownikami w
bruzdach w $cianach i pozostawienie do ich zwiazania.

7. W razie pojawienia sie szczeliny pomiedzy dwuteownikiem a
poduszka betonowg po zwigzaniu betonu, nalezy ja usunaé poprzez

wbijanie blachy o odpowiadajacej grubosci

8. Usungc steple poprzez ich stopniowe i rownoczesne opuszczanie.
9. Zamurowac pozostatg czes¢ bruzdy w Scianie.

10. Wkonaé otwér w stropie.

11. Wymurowac¢ sciany i wykonaé wieniec pod osadzenie klapy
oddymiajace;.

12. Montaz klapy oddymiajgcej do wienica zelbetowego.

13. Wykonanie izolacji termicznej Sciany i klapy oddymiajgcej,
obrébki blacharskie.

14. Wykonanie zabezpieczenia ppoz dwuteownika do wymagane;j
klasy zgodnie z opisem na rysunku K-23.

15. Roboty wykonczeniowe wewnatrz.

-Wymiary i owiercenia wszytskich blach oraz profili

pokazano na rysunkach
-Spoiny nieoznaczone spawacg:

-jednostronnie 0,7 grubosci ciefszego elementu
-dwustronnie 0,5 grubosci ciefiszego elementu

- Podane wymiary sg w mm

- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
projektowanego sposobu uzytkowania budynku,
wszelkie zmiany wymagajg dodatkowej analizy

konstrukciji.

- Oparcie klapy oddymiajacej na wiericu zelbetowym
38x20cm zbrojonym 5#10mm, strzemiona ¢6mm co

30cm.

- Belki stalowe wykonaé wg wytycznych na rysunku.
- W trakcie prac na bierzgco sprawdza¢ stan
istniejgcej konstrukcji, wszelkie rysy, pekniecia lub
uszkodzenia zgtaszaé niezwtocznie kierownikowi

budowy.

- Zabezpieczenie konstrukgji przeciw-ogniowo

uzyskano stosujgc system "NIDA Stal

3/KO/PKN/40/Twarda" (szczegot "A") wg.rys.K-23.

UWAGA

Wymiary inwentaryzowanego budynku podano w
stanie wykonczonym tj. z tynkami, razem z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwami stropéw.
Wymiary otworéw okiennych i drzwi podano w

Swietle oSciezy murow.

WYMIARY STANU ISTNIEJACEGO SPRAWDZIC

NA BUDOWIE
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BIURO PROJEKTOWE
PAWEL POLACZEK

KONSTRUKTOR

Orawka 52, 34-480 Jabfonka

tel. 18 26 522 18, tel. kom.

602 709 313

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACYJNO -
UZDROWISKOWEGO POLEGAJACA NA
WYKONANIU KLAP ODDYMIAJACYCH W
ISTNIEJACYCH KLATKACH SCHODOWYCH

LOKALIZACJA UL. DIETLA §

34-700 RABKA ZDROJ

inz. Pawet Polaczek
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno -
nr ewid. MAP/0172/PWOK/05

budowlanej.

PROJEKTOWAE:

PODPIS:

mgr inz. Tomasz Makuch
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno -
nr ewid. MAP/0116/PWOK/11

budowlanej.

SPRAWDZIt:

PODPIS:

Opracowat: inz. Marcin Kulak

przeomor | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
KLATKA"G" - POZ. 3.2.

RYSUNKU
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KONSTRUKCJE

PROJEKT
BUDOWLANY

K-9

RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE:
ArchiCAD SE
INTRsoft InteliCAD
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