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LEGENDA

Sciany przeznaczone
do wyburzenia

|:| Istniejace Sciany

NADPROZA POROTHERM 11.5 - POZ.3.7
TECHNOLOGIA WYKONANIA:

1. Wykona¢ bruzdy poziome w $cinie muru w miejscach
montazu.

2. Zamontowa¢ nadproza Porotherm 11.5 na zaprawie
cementowej.

3. Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy przystapi¢ do
wybijania otworéw nie naruszjgc podparé nadprozy.

NADPROZA STALOWE - POZ.3.6

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

1. Wykonac¢ bruzde poziomg z jedej strony muru.

2. Zamontowac¢ belke z ceownika, podbijajac klinami
miejsca zetkniecia gornej ptaszczyzny z murem i miejsca
oparcia na murze.

2. Przestrzen nad i pod ceownikiem wypetnic¢ pétsucha
zaprawg cementowsq.

3. Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wykonac¢ bruzde
pozioma z drugiej strony muru wedtug zasad pt. 1, 2, 3.
4. W potowie wysokosci belek wywierci¢ otwory 20mm, w
rozpietoscach 30cm.

5. Skreci¢ belki srubami M16.

6. Przystapi¢ do wybijania otworu nie naruszjac podpar¢
belki stalowej.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

1. Pokry¢ ceownik warstwg ochronng (antykorozyjna).
2. Podsteplowac strop z obu stron $ciany w celu
odcigzenia muru, w jak najblizszej odlegtosci od $ciany.

LEGENDA

D.T.C.1. - DRZWI TECHNICZNE (KOLOR BIALY) O
ODPORNOSCI P-POZ EI30:
istniejgcy otwor 60x200cm nalezy poszerzy¢ tak,
aby uzyskac szer. otworu 100cm, wys. otworu
zmniejszy¢ do 125cm poprzez zamontowanie
nadproza. Nad drzwiami zamontowane zostang
dwa zespoty nawiewne o wymiarach 160x62cm.

- BETON B 25

- STAL

- AlllN (BSt5008) - zbrojenie gtéwne

- Al (St3S) - zbrojenie rozdzielcze

- 5235 - belki stalowe HEA 260, IPE450, IPE240
- Otulina zbrojenia 2,0cm

- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
projektowanego sposobu uzytkowania budynku, wszelkie
zmiany wymagajg dodatkowej analizy konstrukcii.

- Nadproza stalowe, ceramiczne montowa¢ wg wytycznych
na rysunku.

UWAGA

Wymiary inwentaryzowanego budynku podano w stanie
wykonczonym tj. z tynkami, razem z grubo$cig izolac;ji
cieplnej i warstwami stropow.

Wymiary otwordw okiennych i drzwi podano w $wietle
os$ciezy murow.

WYMIARY STANU ISTNIEJACEGO SPRAWDZIC
NA BUDOWIE
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