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K-18

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO
CENTRUM REHABILITACYJNO -

UZDROWISKOWEGO POLEGAJĄCA NA
WYKONANIU KLAP ODDYMIAJĄCYCH W

ISTNIEJĄCYCH KLATKACH SCHODOWYCH

POZYCJA PRZEKRÓJ RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[mm]

LICZBA
SZTUK

MASA

Jednostkowa
(kg/m)

C140 S 235 2550 2 16,00

Elementu
(kg)

Poz. 3.6.

Całkowita
(kg)

40,80 81,60

9

ILOŚĆ

9

18

5,6

5,6

Nakrętka M16

300,0Śruba M16 5,6

DŁUGOŚĆ (mm)POZYCJA KLASAŚREDNICA

Poz. 1.

Poz. 2.

Poz. 3.

Podkładka M16

81,60MASA CAŁKOWITA (kg)

UWAGA

WYMIARY STANU ISTNIEJĄCEGO SPRAWDZIĆ
NA BUDOWIE

Wymiary inwentaryzowanego budynku podano w stanie
wykończonym tj. z tynkami, razem z grubością izolacji
cieplnej i warstwami stropów.
Wymiary otworów okiennych i drzwi podano w świetle
ościeży murów.

CEOWNIK STALOWE - C140

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
1. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona
przed korozją przez pomalowanie warstwami
podkładowymi. Minimalna grubość w zależności od
zastosowanej technologii malowania i zastosowanego
zestawu malarskiego, nie może być niższa niż podano w
instrukcji producentów materiałów antykorozyjnych.
Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z
klasą środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z
PN EN ISO 12944-5. Stopień oczyszczenia konstrukcji
przed malowaniem Sa 2.5.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
NADPROŻA STALOWE - POZ.3.6
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
1. Wykonać bruzdę poziomą z jedej strony muru.
2. Zamontować belkę z ceownika, podbijając klinami
miejsca zetknięcia górnej płaszczyzny z murem i
miejsca oparcia na murze.
2. Przestrzeń nad i pod ceownikiem wypełnić półsuchą
zaprawą cementową.
3. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy wykonać bruzdę
poziomą z drugiej strony muru według zasad pt. 1, 2, 3.
4. W połowie wysokości belek wywiercić otwory 20mm,
w rozpiętoścach 30cm.
5. Skręcić belki śrubami M16.
6. Przystąpić do wybijania otworu nie naruszjąc podparć
belki stalowej.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
1. Pokryć ceownik warstwą ochronną (antykorozyjną).
2. Podstęplować strop z obu stron ściany w celu
odciążenia muru, w jak najbliższej odległości od ściany.

- BETON  B 25

- S235 - belki stalowe C 140

-Wymiary i owiercenia wszytskich blach oraz profili
pokazano na rysunkach
-podane wymiary są w mm
- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
projektowanego sposobu użytkowania budynku,
wszelkie zmiany wymagają dodatkowej analizy
konstrukcji.
- Dwuteowniki stalowe montować wg wytycznych na
rysunku.
- Belki stalowe wykonać wg wytycznych na rysunku.
- W trakcie prac na bierząco sprawdzać stan
istniejącej konstrukcji, wszelkie rysy, pęknięcia lub
uszkodzenia zgłaszać niezwłocznie kierownikowi
budowy.
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