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 OPIS TECHNICZNY 
 
I. Podstawa opracowania: 
 
- ekspertyza techniczna istniejącego budynku 
- inwentaryzacja istniejących klatek schodowych 
- obowiązujące normy i literatura techniczna 

 
II. Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku polegająca na wykonaniu 
klap oddymiających na klatkach schodowych A, E, G, I i C w budynku Śląskiego 
Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju. 
Opracowanie niniejsze posiada zakres projektu budowlanego i wykonawczego 
niezbędnego do uzyskania pozwolenia i wykonania prac. 
 
III. Charakterystyka ogólna: 
 

Budynek Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. Dr. A. 
Szebesty, wolnostojący, ośmiokondygnacyjny (piwnica, przyziemie, niski parter, wysoki 
parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro). Zaprojektowano wykonanie konstrukcji 
nośnej pod klapy oddymiające wraz z kanałami oddymiającymi oraz nadproży dla 
czerpni powietrza i zespołów nawiewnych.  

Projektuje się klapy oddymiające które będą zamontowane nad istniejącym 
dachem. Klapy opierały się będą na projektowanych ścianach kanału oddymiającego w 
przestrzeniach stropodachu wentylowanego. Konstrukcją wsporczą dla ścian kanału i 
dla stropu/ów, w których projektuje się wykonanie otworów będzie konstrukcja stalowa 
wykonana pod tymi stropami. Konstrukcję nośną stanowią belki stalowe HEA140, 
HEA260, IPE450, IPE240.  

Ściany konstrukcyjne, stanowiące obudowę kanału oddymiającego, wykonane z 
bloczków z betonu komórkowego spięte wieńcami żelbetowymi. Klapy montowane do 
wieńca żelbetowego według zaleceń producenta klap.  

Nadproża nad otworami czerpni powietrza i zespołu nawiewnego: Nadproże 
stalowe czerpni w istniejącej ścianie zewnętrznej z dwóch ceowników C140 osadzone 
na zaprawie Ceresit CX 15 lub cementowej i skręcone razem śrubami. Nadproża 
zespołów nawiewnych Porotherm 11.5 osadzone na zaprawie Ceresit CX 15 lub 
cementowej. 

W ramach wykonania klap oddymiających konieczne będzie wykonanie w rejonie 
ich montażu takich robót jak: malowanie dachu w kolorze popielatym (kolor ma być taki 
sam jak istniejącego dachu), wymiana orynnowania. Pokrycie dachu – blachę przed 
malowaniem należy oczyścić.  
 
IV. Charakterystyka poszczególnych elementów konstr ukcyjnych obiektu: 
 
NADPROŻA 

W miejscu wykucia otworu na czerpnię projektuje się nadproże stalowe 2xC140, stal 
S235, skręcane śrubami M16 kl. 5.6. Belki stalowe osadzone na zaprawie Ceresit CX 
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15 lub zaprawie cementowej. Elementy stalowe należy zabezpieczyć p.poż. wg 
wytycznych na rysunkach. 
W miejscu wykonania otworów dla zespołów nawiewnych projektuje się nadproża 
Porotherm 11.5 osadzone na zaprawie Ceresit CX 15 lub zaprawie cementowej. 

 
KONSTRUKCJA WSPORCZA KANAŁÓW ODDYMIAJ ĄCYCH  

Konstrukcja nośna klap odymiających będzie wykonana z dwuteowników HEA 140 
(klatka A, E, G, I) oraz HEA 260, IPE450, IPE240 (klatka C). Belki główne zostaną 
zamontowane w otworach wykutych w ścianach nośnych oraz na słupach stalowych 
HEA260 bezpośrednio pod stropem, a następnie dokręcone do nich zostaną wymiany 
(połączenia według rys. konstrukcyjnych). 
Etapy wykonania, zestawienie elementów oraz ich rozmieszczenie wg rysunków. 
Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie 
warstwami podkładowymi w warsztacie. Minimalna grubość w zależności od 
zastosowanej technologii malowania i zastosowanego zestawu malarskiego, nie 
może być niższa niż podano w instrukcji producentów materiałów antykorozyjnych. 
Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą środowiska w której będzie 
użytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Stopień oczyszczenia konstrukcji przed 
malowaniem Sa 2.5. 
Zabezpieczenie konstrukcji przeciw-ogniowo do klasy R120 projektuje się poprzez 
obudowanie jej płytami gipsowo-kartonowymi zgodnie z systemem „NIDA 
STAL3/KO/PKN/40/TWARDA”. 

 
ŚCIANY KANAŁÓW ODDYMIAJ ĄCYCH 

Ściany konstrukcyjne w przestrzeni stropodachu wentylowanego dwuwarstwowe z 
bloczków z betonu komórkowego gr.18cm, gr. 24cm z warstwą ocieplenia z wełny 
mineralnej na kleju. 
Ściany wewnętrzne nośne gr. 18cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo wapiennej lub gotowej zaprawie klejowej. 

 
DACH 

Nowo projektowane elementy więźby dachowej oparte na istniejącej konstrukcji.  
Wielkości poszczególnych elementów więźby wg rysunku. Połączenia na wręby i 
gwoździe. Przekroje (wymiary) nowych elementów drewnianych zaprojektowano w 
klasie odporności ogniowej R30. Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć 
przeciwogniowo środkiem ogniochronnym impregnatem do drewna np. FOBOS M-4 
przez malowanie. 

 
V. Obci ążenia u żytkowe ( charakterystyczne ) przyj ęte w obliczeniach: 
 

Wg obliczeń konstrukcji. 
 
VI. Rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjnych : 
 

- Beton klasy  B25. 
- Stal konstrukcyjna: S235 (HEA140, HEA260, IPE450, IPE240, C140) 
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 18cm, gr. 24cm odmiany 500 
- Zaprawa cem – wap marki 5 lub gotowa zaprawa klejowa 
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- Drewno konstrukcyjne klasy C-24 (sosna, świerk) wilg. poniżej 12% 
 
VII. Uwagi i zalecenia: 
 

Należy na bieżąco w czasie robót budowlanych kontrolować stan istniejących 
elementów, wszelkie rysy, pęknięcia lub uszkodzenia zgłaszać niezwłocznie 
kierownikowi budowy. 

Prace wyburzeniowe podczas wykonywania bruzd w istniejących murach 
prowadzić ostrożnie po odłączeniu zasilania elektrycznego w danym pomieszczeniu z 
uwagi na możliwość występowania instalacji elektrycznych  

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzegając 
przepisów BHP. 
 
 

Projektował:                                                          Sprawdzał: 


