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CZESC OPISOWA
W trakcie budowy nie przewiduje si wykonywania robot:
1. przy prowadzeniu ktorych wysgtuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagreajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi,
. Stwarzajce zagraenie promieniowaniem jonizagym,
. prowadzone w poldu linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych,
. stwarzajcych ryzyko utonjcia pracownikéw,
. prowadzonych w studniach, pod zigmv tunelach,
. wykonywanych przez kieragych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
. wykonywanych w kesonach, z atmosgferytwarzam ze sp¢zonego powietrza,
. wymagajcych wycia materiatow wybuchowych,
. prowadzonych przy mora i demontau cigzkich elementow prefabrykowanych.
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Przewidywane roboty budowlane nie lpdg trwa¢é nieprzerwanie diuzej niz 30 dni
roboczych a jednoczénie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikow. Praochtonndsé
planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw:
Montaz czerpni powietrza i zespotdbw nawiewnych w przyziema klatce C, montaklap
oddymiapcych na klatkach A, C, E, G, | oraz roboty wyikaeniowe z tym zwizane.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robaot:

- roboty budowlane — mont&onstrukcji stalowej

- roboty budowlane — wykucie otworéw w stropach

- roboty budowlane — roboty murarskie

- roboty budowlane — mont&lap oddymiagcych

- roboty budowlane — roboty wykozeniowe, roboty dekarskie

- roboty budowlane — osadzenie nadgyrav przyziemiu budynku

- roboty budowlane — wykucie otworéw

- roboty budowlane — montazerpni powietrza i zespotéw nawiewnych
- roboty budowlane — roboty wykozeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow na dziafce:
- BudynekSlaskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego n. A. Szebesty
w Rabce — Zdroju Sp. z o.0.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagraenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

- brak

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skaé i rodzaje zagrazem oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

a) Roboty ciesielskie i montawe.

Zagrazenia dlazycia i zdrowia:

- potgcenia spadagymi elementami drewnianymi,
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- nadmierny hatas przy stosowaniu pilaretctechowych spalinowych,
- upadek pracownika z wysoda;
b) Transport wewgtrzny.
Transport materialbw na pomosty robocze materialtbwdowlanych do robot
wewretrznych, transport gruzu. Transport pokrycia i fpapw z pokryciem zvwdzanych.
Transport klap oddymiagych, czerpni powietrza, zespotow nawiewnych.
Zagrazenia dlazycia i zdrowia:
- potgcenie przez szawyciagu WBT w trakcie jej jazdy,
- potgcenie pracownika spadaym przedmiotem z wysokKoi.
- zapylenie podczas zatadunku i roztadunku gruzu.
C) Eksploatacja ugtlzen, maszyn, elektronagdzi i instalacji elektrycznych.
Rozprowadzenie energii na budowie oraz obstugadusi zasilanych ppdem elektrycznym.
Zagrazenia dlazycia i zdrowia:
- poraenie padem elektrycznym,
- urazy powodowane egciami roboczymi maszyn i ugdzen,
- nadmierny hatas i wibracje - pity, mtoty udamwitp.

d) Komunikacja na placu budowy.
Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunjkgmonowa - schody,
drabiny.

Zagrazenia dlazycia i zdrowia.

- upadek lub poicenia pracownika jak tezzytkownikow budynku podczas prZeja po
placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzeniaamogtisko pracy na wysoka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przysipieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych pracmmbeda
uczestniczyli w instrukteach BHP na temat sposobu realizacji tych robét,
wymaganych sposobow pggbwania, zakresu wymaganych oston osobistych.

- pracownicy zostanzapoznani i potwierdgwtasnym podpisem instrukia

Zwigzany z tzw. , ryzykiem zawodowym" na stanowiskuqyta
- instruktae kxda prowadzone przez inspektora nadzoru i kierownikdowy

6. Wskazanie s$rodkéw  technicznych [ organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagwmenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj gca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- czs¢ klatki schodowej, na ktorej wykonywaneedg prace naley wylaczye z

uzytkowania. Strefa wyczona z uytkowania powinna obejmowakondygnagj, na
ktérej prowadzone dulg roboty budowlane wktznie ze schodami prowagzmi na
kondygnaa ponizej,

- zatrudnieni przyobotach (przebiciu, wyburzeniu) stosokulary i maski

przeciwpytowe, a pracggy mtotami udarowymi stosaiyéwniez ochraniacze
stuchu,
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zatrudnieni na wysokaci bezwzgtdnie korzystaj z zabezpieczeprzed

upadkiem /oparczenia/ a w przypadku braku miovosci ich zastosowania

uzywaja indywidualnego spktu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb
mocowania linek asekuracyjnych wskazyviada pracownicy nadzoru

budowy.

w celu unikngcia potracenia spadagymi przedmiotami naley miedzy innymi: wokot
budynku wydzielkk stret bezpieczéstwa.- tdma BHP na stupkach i rozmieszczone
tablice ostrzegawcze,

strefy niebezpieczne wyznacay w/w sposob wokot ugdzen transportu
pionowego,

w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejméwadnych prac - wydzigliteren
przez opogczowanie, nie dopgi¢ aby wytkownicy budynku poruszali siw tych
strefach

przy robotachwykonywanych z pomostow i rusztowaraca na nich me by
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dakoym odbiorze

przez nadzor budowlany. W czasie eksploatacjizyatapewnt ich petry

sprawndc¢ i kompletnd¢ oraz obcizenie pomostéw w granicach
dopuszczalnycH?omosty winny b§ utrzymane w odpowiednim fadzie i

porzadku /potknecie pracownika/, dodatkowo powinnydyabezpieczone siatkami
ochronnymi zapobiegggymi przed upadkiem nagdzi lub materiatéw z rusztouwia
przy pracachransportowych materialtéw z dachu opuszgeasukcesywnie i

na biegaco na linkach / zakaz zrzucania / a miejsca opasramaley

wydzielic opokczeniami.

obstugamaszyn i urgdzen odbywa& sie winna przez osoby posiadag

odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszymdzei zlokalizow&

poza rejonami zagronymi upadkiem przedmiotéw z wysackd Na biezgco
utrzymywa urzadzenia w petnej sprawsa technicznej i zapewnéabiezaca

ich konserwagj.

przewody elektryczne prowadzav sposob wykluczagy ich mechaniczne
uszkodzenie i na hieco dokonywa pomiaréw zerowania instalacji. Bigco
wykonywa badania kontrolne ugdzen zasilanych prdem elektrycznym.

drogi i chagi komunikacji pieszej utrzymywav nalezytym porzdku z
zapewnieniem odpowiedniegévaetlenia. Wewntrz budynku zapewni

dogodne ddia do stanowisk pracyejscia do budynku w strefie zagronej
upadkiem przedmiotow z wysod@ zabezpieczy daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowdrabiny przystawne w peni

sprawne i posiadgge certyfikaty o wysokii 0.75 m ponad poziom na ktory
prowada,

drogi ewakuacyjne / korytarze, klatki schodowdriny by utrzymywane w
nalezytym porzdku i w razie potrzebyswietlone,

budowa bdzie wyposaona w podgcznysprzt gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowgoboty powodujce zagraenie paarowe

winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegbd od materiatéw palnych lub
nalezy je odpowiednio zabezpieazyNa stanowiskach parowych
niebezpiecznych przygotowao ewentualnegozycia podeczny sprezt p. pa.
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