
2
0

2
1
5

1
8
6

1
0

1
6
5

2
8

2
0
3

1
0

1
6
5

9

1
8
4

160

4
2

1
0
0

6
1

6
2

6
2

H

KL. "C"

34-700 RABKA ZDRÓJ
UL. DIETLA 5

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO
CENTRUM REHABILITACYJNO -

UZDROWISKOWEGO POLEGAJĄCA NA
WYKONANIU KLAP ODDYMIAJĄCYCH W

ISTNIEJĄCYCH KLATKACH SCHODOWYCH

PROJEKT
BUDOWLANY

03.2019r.

inż. Kamil Kwak

Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

nr ewid. MAP/0172/PWOK/05

INWESTYCJA

Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

nr ewid. MAP/0116/PWOK/11
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Ściany przeznaczone
do wyburzenia

LEGENDA

Istniejące ściany

Wymiary inwentaryzowanego budynku podano w stanie
wykończonym tj. z tynkami, razem z grubością izolacji
cieplnej i warstwami stropów.
Wymiary otworów okiennych i drzwi podano w świetle
ościeży murów.
WYMIARY STANU ISTNIEJĄCEGO SPRAWDZIĆ
NA BUDOWIE

UWAGA

- BETON  B 25

- STAL

 - A III N (BSt500S) - zbrojenie główne

 - A I  (St3S) - zbrojenie rozdzielcze

 - S235 - belki stalowe HEA 260, IPE450, IPE240

- Otulina zbrojenia 2,0cm
- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
projektowanego sposobu użytkowania budynku, wszelkie
zmiany wymagają dodatkowej analizy konstrukcji.
- Nadproża stalowe, ceramiczne montować wg wytycznych
na rysunku.

NADPROŻA STALOWE - POZ.3.6
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
1. Wykonać bruzdę poziomą z jedej strony muru.
2. Zamontować belkę z ceownika, podbijając klinami
miejsca zetknięcia górnej płaszczyzny z murem i miejsca
oparcia na murze.
2. Przestrzeń nad i pod ceownikiem wypełnić półsuchą
zaprawą cementową.
3. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy wykonać bruzdę
poziomą z drugiej strony muru według zasad pt. 1, 2, 3.
4. W połowie wysokości belek wywiercić otwory 20mm, w
rozpiętoścach 30cm.
5. Skręcić belki śrubami M16.
6. Przystąpić do wybijania otworu nie naruszjąc podparć
belki stalowej.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
1. Pokryć ceownik warstwą ochronną (antykorozyjną).
2. Podstęplować strop z obu stron ściany w celu
odciążenia muru, w jak najbliższej odległości od ściany.
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D.T.C.1. - DRZWI TECHNICZNE (KOLOR BIAŁY) O
  ODPORNOŚCI P-POŻ EI30:
istniejący otwór 60x200cm należy poszerzyć tak,
aby uzyskać szer. otworu 100cm, wys. otworu
zmniejszyć do 125cm poprzez zamontowanie
nadproża. Nad drzwiami zamontowane zostaną
dwa  zespoły nawiewne o wymiarach 160x62cm.

LEGENDA

NADPROŻA POROTHERM 11.5 - POZ.3.7
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
1. Wykonać bruzdy poziome w ścinie muru w miejscach
montażu.
2. Zamontować nadproża Porotherm 11.5 na zaprawie
cementowej.
3. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy przystąpić do
wybijania otworów nie naruszjąc podparć nadproży.

SCHEMAT MONTAŻU
ZESPOŁÓW NAWIEWNYCH
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POZ. 3.6
2 SZT. C140POZ. 3.7

Nadproże POROTHERM 11.5, L=200cm
(3szt: pod, między i nad wentylatorami)

CZERPNIA POWIETRZA
CDH 210x129 (SMAY)

Aeff = 2,09m2

KOMORA CZERPNA
2 x ZESPÓŁ NAWIEWNY

160x62cm


