RZUT KLATKI "["

KLATKA "I"
KLAPA ODDYMIAJACA "FIRE"100x140cm (D+H POLSKA)
POW. CZYNNA 1,05 [m?]

PRZEKROJ 1-1

- BETON B 25

- STAL

- AlllN (BSt5008) - zbrojenie gtéwne
- Al (St3S) - zbrojenie rozdzielcze

- §235 - belki stalowe HEA 140

- Otulina zbrojenia 2,0cm

- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla
projektowanego sposobu uzytkowania budynku, wszelkie
zmiany wymagaja dodatkowej analizy konstrukcii.

- Dwuteowniki stalowe montowa¢ wg wytycznych na
rysunku.

- Oparcie klapy oddymiajacej na wiencu zelbetowym
24x20cm zbrojonym 4#10mm, strzemiona $6mm co 30cm.
- Belki stalowe wykona¢ wg wytycznych na rysunku.

- W trakcie prac na bierzaco sprawdzac¢ stan istniejgcej
konstrukcji, wszelkie rysy, pekniecia lub uszkodzenia
zgtaszaé niezwtocznie kierownikowi budowy.

- Zabezpieczenie konstrukcji przeciw-ogniowo uzyskano
stosujgc system "NIDA Stal 3/KO/PKN/40/Twarda"
(szczegot "A") wg.rys.K-23.

UWAGA

Wymiary inwentaryzowanego budynku podano w stanie
wykonczonym tj. z tynkami, razem z grubo$cig izolac;ji
cieplnej i warstwami stropow.

Wymiary otworéw okiennych i drzwi podano w $wietle
osciezy murow.

Wysokos$¢ od gory spocznika do spodu stropu w ktorym
wykonywany jest otwér wynosi H=5,54m.

WYMIARY STANU ISTNIEJACEGO SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

Obrys klapy oddymiajacej Obrys otworu w stanie surowym
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| i | obudowa konstrukcji stalowe Instalacja gazowa

; ; do uzyskania klasy ppoz. min. R12

| 1 H ——  system "NIDA Stal 3/KO/PKN/40/Twarda" |DWUTEOWNIKI STALOWE - HEA 140

H w wgrys. K-23 |PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

! ! 1. Konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona

| HoL — przed korozja przez pomalowanie warstwami

3 podkfadowymi. Minimalna grubo$¢ w zaleznosci od

! H L zastosowanej technologii malowania i zastosowanego

! zestawu malarskiego, nie moze by¢ nizsza niz podano w

[ Hol instrukcji producentéw materiatow antykorozyjnych.

| Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z

i klasg $rodowiska w ktérej bedzie uzytkowana zgodnie z

L PN EN ISO 12944-5. Stopien oczyszczenia konstrukgcji
przed malowaniem Sa 2.5.
TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Sciany
projektowane

|:| Istniejace Sciany i stropy

$1

S1 - OKLADZINA KLAPY ODDYMIAJACEJ
(warstwy od wewnatrz):

- konstrukcja klapy

- wetna mineralna twarda gr.5cm

- blacha ptaska

S2

1 |S2 - SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA R120

i | (warstwy od wewnatrz):

1 - ptyta g-k gr.1,5cm "NIDA Twarda" na kleju

- bloczek z betonu komérkowego "H+H" gr.24cm
- wetna mineralna twarda gr.10cm na kleju

- cienkowarstwowa masa tynkarska

WIENCE Skala 1:20

na siatce z wtdkna szklanego
- blacha ptaska

Wieniec W-1 (24x20cm)
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S3

S3 - SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA R120
(warstwy od wewnatrz):
- ptyta g-k gr.1,5cm "NIDA Twarda" na kleju
- bloczek z betonu komérkowego "H+H" gr.24cm
- wetna mineralna twarda gr.10cm na kleju
- cienkowarstwowa masa tynkarska
na siatce z wtdkna szklanego

1. Wykona¢ bruzdy o odpowiedniej wielko$ci w $cianach
w miejscach opar¢ projektowanych belek
umozliwiajacych ich montaz.

2. Ustawi¢ dwuteowniki gtéwne (Poz.3.1.1) pod stropem,
w miejscach ich montazu.

3. Zamontowa¢ wymiany do osadzonych belek
(P0z.3.1.2).

4. Podsteplownie wszystkich dwuteownikéw do
momentu zetkniecia potki gornej dwuteownika ze
spodem plyty na cetej jego dtugosci. Steple ustawi¢ na
podwalinie drewnianej o przekroju min 16x16cm.

5. Wykona¢ pomost roboczy min. na peten wymiar rzutu
otworu.

6. Wykonanie poduszek betonowych pod
dwuteownikami w bruzdach w $cianach i pozostawienie
do ich zwiazania.

7. W razie pojawienia sie szczeliny pomiedzy
dwuteownikiem a poduszka betonowg po zwigzaniu
betonu, nalezy ja usung¢ poprzez wbijanie blachy o
odpowiadajacej grubosci

8. Usuna¢ steple poprzez ich stopniowe i rbwnoczesne
opuszczanie.

9. Zamurowac pozostata cze$¢ bruzdy w Scianie.

10. Wkonaé otwér w stropie.

11. Wymurowac $ciany i wykonac¢ wieniec pod
osadzenie klapy oddymiajacej.

12. Montaz klapy oddymiajgcej do wienca zelbetowego.
13. Wykonanie izolacji termicznej $ciany i klapy
oddymiajacej, obrobki blacharskie.

14. Wykonanie zabezpieczenia ppoz dwuteownika do
wymaganej klasy zgodnie z opisem na rysunku K-23.
15. Roboty wykonczeniowe wewnatrz.
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