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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI
DROGI WEWNETRZNEJ - DOJAZDOWEJ - ODCINEK 2

PRZY WYKORZYSTANIU ISTNIEJACYCH WARSTW PODBUDOWY

SKALA 1:25
4,00

2,00 2,00

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 CM

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 2CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 2CM

tAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 WG SZCZEGOLU |

LLAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 WG SZCZEGOU
KSZTALTKI BRUKOWE BETONOWE GRUB. 6 CM - KOLOR ANTRACYTOWY BAZALT

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWA Cnr UZIARNIENIE 0/31,5MM - GRUB. 15 cm

| OBRZEZE BETONOWE 6x20CM _
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5CM

SZCZEGOL KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO

I LAWY BETONOWEJ Z OPOREM SZCZEGOL OBRZEZA BETONOWEGO

SKALA 1:10 SKALA 110
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KSZTALTKI BRUKOWE BETONOWE GRUB. 8CM - KOLOR ANTRACYTOWY BAZALT

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWA Cxe UZIARNIENIE 0/63MM - GRUB. SR. 22 CM - W-WA WYROWNAWCZA

ISTNIEJACE WARSTWY NAWIERZCHNI PO ROZEBRANIU WARSTWY BITUMICZNEJ, PLYT KAMIENNO - BETONOWYCH
__GRUBOSCI 15 CM | PODSYPKI PIASKOWEJ

SZCZEGOL KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO
I tAWY BETONOWEJ NA PRZEJSCIU PRZEZ JEZDNIE
SKALA 1:10

15

12

TEMAT z

prosekTu: Projekt zagospodarowania terenu parku przy Slgskim
Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce.
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
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N z ADRES:  Rabka, ul. Dietla,
~— dzialki nr 4322/2, 4322/3, 4322/23, 4322/31

25 INWESTOR: S|3skie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowe im. Dr.
Adama Szebesty w Rabce Zdroju (34-700) przy ul. Dietla 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

. Pracewnia Pracownia HORTUS,
UWAGA: H®RTUS Krzysztof Rostaniski

ul. Rozdzienskiego 88/152, 40-203 Katowice
Pochylenia poprzeczne placu manewrowego na zakonczeniu B tel. 607 252 901

drogi wewnetrznej - odcinek nr 2 wykonaé¢ wedtug charakterystycznych
przekroi poprzecznych przy zachowaniu projektowanych warstw

FAZA

PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN PODPIS
inz. Stanistaw Stanek drogowa 441/80

konstrukcyjnych nawierzchni jak dla jezdni drogi wewnetrzne;.

Prof.nzw.dr hab.inz.arch. Krzysztof Rostaiski architektura 22009
krajobrazu

Temar  Przekrdj konstr. nawierzchni jezdni i chodnika przebudowywanej
RYSUNKU: dojazdowej drogi wewnetrznej - odcinek 2

DATA: SKALA:

: NR PROJEKTU:
04.2018 1:25

4/2016

NR RYS.: REWIZJA




