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1. Wstep
1.1. Adres obiektu

Rabka, ul. Dietla, dziatki nr 4322/2, 4322/3, 4322/23, 4322/31

1.2. Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji ograniczony jest do terenu dziatek nr 4322/2,4322/3, 4322/23,
4322/31. Wiascicielem terenu jest inwestor: Slgskie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowe im. Dr.
Adama Szebesty

w Rabce Zdroju. Przebudowywana droga jest drogg wewnetrznga. Teren jest ogrodzony.

1.3. Zamawiajacy

Slaskie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowe im. Dr. Adama Szebesty
w Rabce Zdroju (34-700) przy ul. Dietla 5

1.4. Podstawa opracowania

- Umowa z dnia 20.02.2018 zawarta pomiedzy Inwestorem: Slaskim Centrum Rehabilitacyjno
Uzdrowiskowym im. Dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju a Krzysztofem Rostanskim prowadzgcym
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg: Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna i Twérczosci
Artystycznej HORTUS z siedzibg w Katowicach.

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Cel opracowania
Projekt przebudowy drogi wewnetrznej do budynku SCRU, spéjny z projektem zagospodarowania
terenu parku zlokalizowanego wokét budynku SICRU.

1.6. Lokalizacja obiektu

Teren przebudowywanej drogi zlokalizowany jest w granicach terenu parku przy Slaskim Centrum
Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym im. Dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju , 34-700 Rabka-Zdrdj ul.
Dietla 5.

Teren opracowania lezy na terenie ogrodzonym.



2. Projekt przebudowy drogi wewnetrznej
2.1. Stan istniejacy

Przebudowywana droga wewnetrzna zapewnia dojazd do budynku gtéwnego sanatorium od
strony wschodniej. Podstawowy dojazd do budynku zlokalizowany jest od strony pétnocnej

, bezposrednio od ulicy Dietla.

Istniejgca droga wewnetrzna na fragmencie roboczo nazwanym w profilu podfuznym jako
"Odcinek nr 1" posiada jezdnie o szerokosci od 5,40 m do 5,70 m i chodnik po stronie
wschodniej o szerokosci zmiennej do 1,30 m. Odcinek nr 1 jest fragmentem drogi
wewnetrznej prowadzacej do terenéw parkowych na kierunku potudniowym. Odcinek nr 1
jest fragmentem drogi wewnetrznej o najszerszej jezdni umozliwiajgcej ruch
dwukierunkowy. Droga wewnetrzna nazwana roboczo w profilu podtuznym jako "Odcinek
nr 2" posiada jezdnie o szerokosci okoto 3,60 do 4,00 m i chodnik po pétnocnej stronie o
szerokosci zmiennej do 1,30 m. Odcinek nr 2 zakoriczony jest placem manewrowym,
ktorego dtugos¢ wynosi okoto 40 m i szerokos¢ okoto 15,00 m. Jezdnie obydwu odcinkéw
drogi wewnetrznej posiadajg nawierzchnie bitumiczng o grubosci 4 - 6cm utozong na
nawierzchni z ptyt kamienno - betonowych ( popularnie zwanych "trylinka"). Nawierzchnia

jezdni jest w ztym stanie technicznym.

Nawierzchnie jezdni obramowane sg kraweznikami betonowymi ulicznymi 15 x 30 cm.

Krawezniki majg liczne ubytki i pekniecia i powinny by¢é wymienione na nowe.

2.2. Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej

Etap przebudowy drogi wewnetrznej obejmowac bedzie:

e rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z usunieciem poza teren
inwestycji i utylizacja w catosci. Mozna réwniez dokonac frezowania istniejacej
nawierzchni bitumicznej a uzyskany deskrut wykorzysta¢ do remontu ciggéw
pieszych lub poboczy na terenie miasta,

® rozebranie nawierzchni z ptyt kamienno - betonowych z selekcjg ptyt uszkodzonych i
dobrych, z mozliwoscig wykorzystania do remontu nawierzchni w innych miejscach
na terenie szpitala,

e rozebranie istniejgcych nawierzchni chodnikéw przyjezdniowych z selekcja ksztattek
i ptytek chodnikowych na uszkodzone i nadajgce sie do ponownego wykorzystania
przy remontach podobnych nawierzchni w innych miejscach,



® rozebranie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych i usung¢ poza teren
budowy,

Przebudowa drogi wewnetrznej polegac bedzie na:

e wykonaniu jezdni o jednakowej szerokosci wynoszacej 5,68 m na dtugosci
odcinka nr 1 od granicy dziatki do skrzyzowania z odcinkiem nr 2
przebudowywanej drogi wewnetrznej, ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym o wielkosci 2% w kierunku cieku po zachodniej stronie jezdni,

¢ wykonanie jezdni o jednakowej szerokosci réwnej 4,00 m na dtugosci odcinka nr
2 od skrzyzowania z odcinkiem nr 1 do poczatku placu manewrowego, ze
spadkiem jednostronnym o wielkosci 2% w kierunku cieku po potudniowej
stronie jezdni,

e wykonanie nowej niwelety osi drogi dla obydwu odcinkéw usuwajgcej lokalne
nieréwnosci i odksztatcenia istniejgcej niwelety jezdni,

® wykonanie jednostronnego chodnika na catej dtugosci obydwu odcinkdéw drogi
wewnetrznej o szerokosci 1,50 m i potgczenie ich z istniejgcymi dojsciami do
obiektéw w tym rejonie,

® projektowane pochylenia niwelety obydwu odcinkow jezdni zawierac sie bedg w
przedziale od 1,17% do 9,28% przy maksymalnej wielkosci pochylenia
normatywnego wynoszgcego 12%,

e obramowanie nowych nawierzchni jezdni kraweznikami betonowymi ulicznymi
15 x 30 cm wystajgcymi na 10 cm lub kraweznikami najazdowymi 15 x 22 cm
wystajgcymi na 5 cm ponad nawierzchnie jezdni. Na szerokosci przejscia przez
jezdnie krawezniki bedg wystawac na 2 cm ponad nawierzchnie jezdni,

® obramowanie nowych chodnikéw obrzezami betonowymi,

e wyregulowanie wysokos$ciowe istniejgcych studzienek sciekowych do nowej
niwelety jezdni,

¢ wyplantowanie terendw przylegtych do przebudowywanej drogi wewnetrznej
pasem o szerokosci 0,50 m.

3. Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu robét rozbidrkowych, istniejgcg warstwe wierzchnig podbudowy
nalezy wyréwnac i zagesci¢ poprzez uwatowanie.

Jezdnie obydwu odcinkéw drogi wewnetrznej otrzymajg nawierzchnie o
konstrukgcji:

e ksztattki brukowe betonowe ptukane grub. 8 cm w kolorze antracytowego bazaltu o
zroznicowanych wymiarach jednak nie wiekszych niz 20 cm. Drugi wymiar nie wiekszy
niz 10 cm, czyli potowa dtuzszego wymiaru,

® podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1: 4, grub. 5 cm,



e podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem Cyg, 0 gran. 0/63 mm,
Sredniej grub. 22 cm,

e istniejgce warstwy podbudowy
Chodniki otrzymaja nawierzchnie o konstrukgji:

e ksztattki brukowe betonowe ptukane grub. 6 cm w kolorze antracytowego bazaltu o
zréznicowanych wymiarach jednak nie wiekszych niz 20 cm. Drugi wymiar nie wiekszy
niz 10 cm, czyli potowa dtuzszego wymiaru,

® podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1: 4, grub. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem Cyg, 0 gran. 0/31,5
mm, grub. 15 cm,

4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni nalezy uzywac :

e kraweznikdw betonowych ulicznych wibroprasowanych 15 * 30 cm jako krawezniki
wystajgce na 10 cm ponad powierzchnie jezdni

e kraweznikdw betonowych ulicznych wibroprasowanych 15 * 22 cm jako krawezniki
obnizone na przejsciach przez jezdnie do wysokosci 2 cm i przy chodniku zachodnim
do wysokosci 5 cm,

e kraweznikdw betonowych 15 * 22 cm jako krawezniki wtopione oddzielajgce
nawierzchnie o réznych funkcjach lub wykonane z innych materiatow

® obrzezy betonowych 20 * 6 cm do obramowania chodnikéw,

Krawezniki betonowe wystajgce ustawiane bedg na tawie betonowej wykonanej z betonu
klasy C12/15

® zoporem zewnetrznym — obramowania zewnetrzne nawierzchni jezdni, i placu
nawrotowego
e zwyktej — krawezniki wtopione i rozdzielajagce nawierzchnie

Obrzeza betonowe ustawiane bedg na podsypce cementowo — piaskowej w stosunku 1:4.

Szczegodty zawieraja rysunki konstrukcyjne dla poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni i ich
obramowania.

5. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie powierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do cieku przykraweznikowego i do istniejacych studzienek sciekowych
wyregulowanych wysokosciowo do nowej niwelety i dalej do istniejacej kanalizacji .



Rozmieszczenie studzienek sciekowych przedstawione jest na planie sytuacyjnym oraz na
profilu podtuznym drogi dojazdowej .

Kazda studzienka sciekowa powinna by¢ wyposazona w osadnik i kuwete do
przechwytywania grubszych zanieczyszczen np. lisci.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmowac beda wykonanie rowkéw pod tawy betonowe i krawezniki oraz
plantowanie terenu po zakonczeniu robét drogowych z wyréwnaniem wgtebien i Scieciem

nierdwnosci.

7. Uwagi koricowe

Tyczenia elementow drogowych nalezy dokona¢ w oparciu o miary podane na planie
sytuacyjnym, wykorzystujac istniejgcy Slad jezdni oraz kierujac sie zasadg wzajemnej
prostopadtosci lub rownolegtosci elementow.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny, ktory winna
petni¢ osoba posiadajgca Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki. Prowadzenie robét
ziemnych w poblizu istniejgcych punktéw geodezyjnej osnowy poziomej powinno odbywac
sie pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

Podczas robot drogowych nalezy bezwzglednie chronié korony korzeniowe rosngce w
bezposrednim sasiedztwie robodt, a nie przeznaczone do usuniecia.

Po zakonczonych robotach tereny sasiadujgce nalezy uporzadkowac, a odpady usung¢ na
sktadowisko odpaddw i utylizowad.



