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1.0PIS TECHNICZNY

1. 1 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie to obejmuje budowe stupdéw, opraw, obudowe kabli i wprowadzenie ich do
rozdzielni gtdwnej RG. Dla oswietlenia alejek spacerowych zaprojektowano dwa obwody
YAKXS4x16 zasilajgce tgcznie 31 stupdw. Razem z kablem we wspdlnym wykopie utozy¢
bednarke uziemiajagcg FeZn 30x4 mm. W rozdzielni RG zabudowac trzy wytgczniki
nadmiarowe i zegar sterujgcy catoroczny stuzgce do sterowania projektowanego oswietlenia.
Do oswietlenia zastosowano stupy aluminiowe stozkowe o wysokosci 4,5m na fundamencie
prefabrykowanym. Stupy pomalowac na kolor czarny. Sylwetka stupa w zatgczeniu. Na
stupach zabudowacd oprawy ledowe . Sylwetka oprawy w zatgczeniu. Trase kabli pokazano na
planie zagospodarowania. Kable te uktada¢ w zielericach wzdtuz chodnikéw. Przekroczenie

ulic wykona¢ w rurach ochronnych.

2. Zasilanie — system fotowoltaiczny

2a. Obliczenia
Wedtug projektu oswietlenia przyjeto 31 stupdw z oprawg ledowg 40W.

Moc zapotrzebowana wynosi
P=31x40=1240 W

Energia roczna przy pradzie zmiennym wynosi
E-1,24 x 3000 h =3 720 kWh-AC
Falownik wyprodukuje energie
E=3720x 1,2 =4500 kWh-AC

Po stronie pradu statego energia wynosi
E=4500x 1,25 = 5600 kWe-DC

przy zatozeniu 1 kWe = 1 kWh-DC
potrzebujemy moc 5600-DC

Przyjeto panele 290 W kazdy

llos¢ paneli wynosi 5600 : 290 = 20 sztuk

Do powyzszej mocy dobrano falownik tréjfazowy:

Maks. prad wejsciowy lgcmax1 / ldemax2 16,0 A/ 16,0 A

Maks. prad zwarciowy , pole modutu (MPP1/MPP2) 24,0A/24,0A
Min. napiecie wejsciowe (Uge min) 150 V

Napiecie rozpoczecia pracy (Uqgc start) 200V

Znamionowe napiecie wejsciowe (Ugc,) 595V

Maks. napiecie wejsciowe (Ugc max) 1000V

Zakres napie¢ MPP (Umpp min = Umpp max) 228-800 V



Liczba trackeréw MPP 2
Liczba przytaczy pradu statego DC  2+2
Moc znamionowa AC (P,.,) 7000 W
Maks. moc wyjsciowa 7000 VA
Maks. prad na wyjsciu (lac max) 11,2 A
Przytgcze sieciowe (zakres napiecia) 3-NPE 400V /230 V lub 3-NPE 380V / 220V (+20% / -30%)
Czestotliwosc¢ (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz)
Wspoiczynnik znieksztatcen nieliniowych < 3%
Wspodtczynnik mocy (cos @,c,) 0,85-1ind. / poj.
Stopien ochrony [P 65
Klasa ochrony 1
Kategoria przepieciowa (DC / AC) 2/3
Pobdr energiiw nocy <1W
Koncepcja falownika beztransformatorowa
Chtodzenie regulowana wentylacja
Montaz wewnetrzny i zewnetrzny
Zakres temperatury otoczenia od -25 do +60°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%
Maksymalna wysokos$¢ nad poziomem morza
2000m / 3400m (nieograniczony / ograniczony zakres napiecia)
Technologia przytaczenia DC 4 x DC+ i 4 x DC- Zaciski érubowe 2,5-16mm?
Technologia przytaczenia AC  pieciostykowe zaciski érubowe 2,5-16mm?
Przyktadowy falownik SYMO 7,0-3-M lub réwnowazny.

2b. Zasilanie

Zasilanie odbywac sie bedzie z rozdzielnicy elektrycznej w piwnicy przy klatce schodowej
bocznej. Od tej rozdzielnicy utozyé przewdd zasilajgcy YKXS 5x6 w rurce ochronnej RUS 28 w
tynku, do falownika na najwyzszej kondygnacji (dtugos¢ 32 m). Od falownika do paneli na
dachu utozy¢ dwa obwody jednozytowe DiT 1000 Solar o przekroju 4mm?, o tacznej dtugosci
26m, od falownika do pierwszego panelu i potgczenia paneli oraz od falownika do 10 panelu i

potaczenia paneli. Miejsca mocowania paneli na dachu nalezy uszczelnié.
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Szkic poprowadzenia instalacji wewnatrz budynku

3. Zasilanie tezni

Zasilanie tezni wykonac kablem YKY 5x4 z rozdzielni gtdwnej RG. Kabel ten uktadac
réwnolegle do kabla oswietleniowego we wspdlnym wykopie, co pokazano na rysunku
Rys.6/E1 Projekt zagospodarowania terenu. Kabel ten bedzie zasilat szafke tezni, ktorg
dostarczy i zamontuje na stupie altany dostawca tezni. (Projekt obejmuje doprowadzenie
kabla zasilajgcego). Pod drogg kabel przeprowadzi¢ przewiertem i zabudowac go w rurze

ochronne;.
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Zastosowanie: drogi osiediowe (wewnetrzne), otoczenie budynkow biurowych, parki,
ciagi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @ 60 x 80 mm

Stopien ochrony: P 66 dla czesci optycznej i ukiadu zasilajagcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / grafitowy

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploataciji: L30F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspdtezynnik korekcyjny S/P: 1.8 dla 5000K; 7,45 dla 3500K, 4000K
Czestotliwos¢ napigcia zasilania: 50 - 60Hz

Wspotczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 464 / 250us

Cprawa posiada mozliwosc podtaczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V)

(| £ DALI
% |10k I
Moc

Prad Temperatura Strumien 22 i 3% it Waga
: L Strumieri swietlny Efektywnosc Objetosc
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa swietlny 1 oprawy
) N oprawy ) Swietina jednostkowa

oprawy LED swiatta LED Y netto

24W 32w 700mA 3500K 3 500im 3300im 103Im/W 0.155m2 6,1kg

24W 32w 700mA 4000K 3900im 3400im 106im/WwW 0,155m3 6,1kg

24W 32w 700mA S000K 4100im 3550im T m/wW 0,155m3 6,1kg

36W 42W 1000mA 3500K 4750im 4500lm 107Im/wW 0,155m? 6,1kg

36W 42W 1000mA 4000K 5 250lm 4600im 170Im/W 0.155m? 6,1kg

36w 42w 1000mA 5000K 5 500im 4850im 115Im/wW 0,155m? 6,1kg

1) ze wzgledu na kiase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 28.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 2903.2014, str79),2011/65/UE (Dz UrzUE L 174,01.07.2077, str88), 2009/125/WE (Dz Urz.UE L 285,

31.10.2009, str10)

Normy: PN-EN 60598-1° 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529° 2003, PN-EN 50102 2001, PN-EN 62471:2070, PN-EN 55015 2073, PN-EN 61 547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-3-3 2013
Parametry swietine przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 76-08
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Oprawa

- Podtaczenie do zewngtrznego systemu sterowania poprzez interfejs

standardowo posiada nastepujace funkeje inteligentnego ukladu zasilajacego:

(opcjonaina obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwosc¢ zaprogramowania wielostopniowego ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,
- Regulacja mecy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilos¢ opraw

Wylgczniki nadpradowe MCB typu B lub C

na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
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