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P1 PODLOGA SPORTOWA NA GRUNCE U=026 D! DACH SAL SPORTOWEJ =015 S1  SCIANA FUNDAMENTOWA U=0,19/0,18 e __ -
£5 mm | NAWERZCHNIA_SPORTOWA PVC DACHOWKA CERAMICZNA ZAKLADKOWA T
Zlon Z x PLITA WGROWA PS5 LATY 17,0/18.0cm | STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P 3<0,035 W/mK
Q'—mﬂ mﬁﬁ Totons aEurowo g"g}';,ﬂ,a 0,04cm | IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA—WODNA DYSPERSJA BITUMICZNA
2,0 cm [LEGAR DOLNY 20x90 mm €O 50 cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 25,0/38,0cm | BLOCZKI BETONOWE
1,0 cm | PODKEADKI FLASTYCZNE 98,0 om | WEENA MINERALNA/PEATWEE 18x28
0,2 mm | WARSTWA ROZDZELAIACA (FOUAPE) 2 mm | PAROIZOLACJA
5,0 cm | WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 2.5 cm | SUIT AKUSTYGZNY—WEENA DRZEWNA
0.2 mm | WARSTWA ROZDZELAJACA
12,0 cm [IZOLACJA TERMIGZNA — STYROPIAN EPS 100-038
12,3 om UZOLACIL TERMICANA — STYROPIAN EFS100-038 02 DACH ADMINSTRACI U=017 S 2 SCIANA COKOLOWA DO POZ. +0,30 U=0,20/0,18
2PAPA
7 om | CHUDY BETON DACHOWKA CERAMICZNA ZAKEADKOWA 12,0cm | STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P )<0,035 W/mK
30 cm [PODSYPKA PIASKOWA TNRERTY 0,04cm | IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA—
—[FOUA PAROPREPUSICIANA WODNA DYSPERSJA BITUMICZNADO POZ +0,35m n.p.t
_ " [PODDASZE WENTYLOWANE 30,0/44,0cm | PUSTAKI CERAMICZNE
P2 PODLOGA NA GRUNCE — pom. mokre U=028 T T OASZE WENTYL /24,0cm
1.5 om | PLYIKI GRES wq prol_aranz 0.2 mm | PAROZOLACJA (FOLAPE)
TZOLACJA PODPLYTKOWA— PEYNNA FOLIA 2.0 cm | SUT GKF B130

min5,0 cm | WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od Sciany P
z wfztalcmiem ﬁudk&w? ZBROJONA D3  STROPODACH PEINY KLATKI SCHODOWEJ U=0,13 S3 CIANA ZEWNETRZNA U=0,20/0,18 O O 0_ 2 5 O 40
0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE) 5 FOUA DACHOWA VG i ’ - ’ m n.P.m.

12,0 cm [IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS 100038 15 mm ] TYNK ZEWNETRZNY
cm [PEYTA ZELBETOWA — wg pro] konstruke] o S ————————— 14,0 cm | STYROPIAN EPS 70-040
70 om | CHUDY BETON ~0,2mm | | PAROIZOLACJA— FOUA PE 30,0, M PUSTAKI CERAMICZNE Tyiot e U Podpi
300 om [PODSYPRA PAGRORA————————————— 714 cm [PEYTA ZELBETOA wq profsktu konstrukel TYNK WEWNETRZNY ylat Tysuniu: l prewrone oo
WARSTWA WYKORCZENIOWA wg. proj. aranzacji PRZEKROJ FF IProjektowaOa mgr inz. arch. Ewa MOKROSZ 13/08 SLOKK
P3  PODLOGA NA GRUNCE — pom. suche U=028 D4  STROPODACH PELNY KORYTARZA U=0,10 - —
Sprawdzita | mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03
1,5 cm | PLYTKI GRES/WYKLADZINA PVC wg pro} aranz 1,5 mm | FOLUA DACHOWA PVC
5,0 cm [WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od Sciany 16=30_cm [ KUNY EPS 100-038 Tytut projektu:
wykoficzona warstwqg samapoziomujgcq) ZBROJONA 14cm | STYROPIAN EPS 100038
0.2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJAGA (FOLIA PE) ii’.frn_m_mlﬂﬁéawimk PE o Skal
12,0 cm [1ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS 100038 om ZELBETOWA wg projektu konstruke} BUDOWA SAL| GIMNASTYCZNEJ ala:
10,0 cm [PLYTA ZELBETOWA — wg pro}. konstruke] , Stadium PROJEKT BUDOWLANY 1:100
PRZY SP W SOSNICOWICACH .

7,0 cm | CHUDY BETON

30,0 cm [PODSYPKA PIASKOWA

Nr rysunku:

Data pazdziernik 2015
P4  STROP NAD PARTEREM

— Obiekt

1,5 cm | PLYTKI GRES/ WYKLADZINA PVC wq proj aranz e SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOSNICOWICACH ) A 09
min.5,0 cm [WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od $ciany Nr projektu | 290 /13 / 2015 —

wykoficzona warstwq samopoziomujqcg 44-153 SOSNICOWICE, UL. GLIWICKA 21

0.2 mm [WARSTWA ROZDZELAJACA —

3,0 cm [1Z0LACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN EPS T Inwestor: E— BUD-SERWIS RDK
8,0-15,0 cm mngLAE;'ﬂIP — wg pro} konstrukef GMINA SOSNICOWICE _BUD_s SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

44-153 SOSNICOWICE, UL. RYNEK 19 — ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice

tel.: 32 33551 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl




