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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu przy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sosnicowicach.

1.2. Lokalizacja, teren inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21. Obejmuje dziafki
nr 311/190, 256/189, 257/189, 258/189, 188, 298/189, 313/191, 255/191, 519/191, 322/193,
192, obreb Sosnicowice. Przedmiotowe dziatki stanowig wtasnosé Gminy Sosnicowice.
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rys.1 lokalizacja inwestycji na mapfe http://geoportal.gov.pl/

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sosnicowice dla terenu zurbanizowanego miasta Sosnicowice wraz z terenami ustugowymi
przy ul. Gliwickiej (Uchwata Nr XXIII / 217 / 2005 Rady Miejskiej W Sosnicowicach z dnia
22.03.2005). Projektowana sala stanie na terenie oznaczonym symbolem UP (tereny ustug
publicznych, stuzace realizacji celu publicznego, takie jak: ustugi oswiaty, kultury, zdrowia
i opieki spotecznej oraz inne ustugi publiczne)

4) Lokalne zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw UP i UHR:

f) powierzchnia biologicznie czynna dziatki (poza tagczng powierzchnig utwardzong w tym

powierzchnig zabudowy), powinna stanowi¢ minimum 50 % catosci dziatki,

g) ustala sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wtasnosci odpowiedniej liczby miejsc

parkingowych dla samochoddéw uzytkownikdéw statych i przebywajacych okresowo,
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji lezy w obrebie ogrodzonego terenu szkoty. Jest zagospodarowany
budynkiem szkoty z placem wejsciowym i kilkoma miejscami postojowymi, boiskiem z bieznig
okolng i zielonymi terenami rekreacyjnymi. Teren jest nachylony w kierunku pétnocnym i
uksztattowany tarasowo za pomocg skarp. Wjazd na dziatki szkoty odbywa sie z ul. Gliwickiej
na poziomie szkoty. Dojazd do boiska odbywa sie z ul. Szkolne;j.




BUD SERWIS | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sosnicowicach | 7

fot. 3 teren inetycji widok dojazdu od ul. Skolnej, boiska i sko’ry
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Bilans terenu

obszar inwestyciji: 8736,94 m?
w tym:
o powierzchnia zabudowy istniejgca 396,09 m?
o powierzchnia zabudowy projektowanej 645,85 m?
o powierzchnia utwardzona projektowana
(chodniki, plac gospodarczy) 638 m?
o powierzchnia biologicznie czynna 4464,23 m?

Zgodnie z ustaleniami MPZP dla terenow UP powierzchnia biologicznie czynna stanowi
ponad 50% sumarycznej powierzchni dziatek.

3.2. Uktad komunikacyjny

Zasadniczy uktad komunikacyjny na dziatce nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje
zmian w istniejgcych zjazdach z drog na dziatke. Zmianie ulegnie jedynie trasa chodnikow,
dla zapewnienia dojscia i obejscia projektowanego obiektu. Utwardzony zostanie istniejgcy
plac postojowy dla roweréw. Plac gospodarczo - postojowy przed szkotg otrzyma nowg
nawierzchnie.

3.3. Miejsca parkingowe

Projektowana sala gimnastyczna nie zwiekszy zapotrzebowania na miejsca parkingowe na
dziatce. Na terenie funkcjonuje plac postojowy z 5 niewydzielonymi miejscami
parkingowymi.

3.4. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu przewidziano wykonanie robot
polegajgcych na :

e rozbiorce istniejgcych obrzezy i kraweznikéw

e rozbiorce fragmentdédw nawierzchni z kostki betonowe;j

e wycince 2 drzew zgodnie z decyzjg Starosty Powiatu Gliwickiego

e przesadzeniu drzew i krzewdw nie wymagajgcych zgody na usuniecie

3.5.PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Konstrukcje nawierzchni ciggéw pieszo jezdnych oraz chodnikéw zaprojektowano wedtug
rozporzgdzenia Min. Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami).

Przyjeto grunt G3, oraz nawierzchnie dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni (P1) pieszo jezdnej (dla KR1 —wg Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz
430 z p6zn. zmianami) skfada sie z nastepujgcych warstw:

v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Behaton kolor SZARY

v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v. 30cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
v/ 20cm  wymiana warstwy gruntu na pospotke o CBR = 25%
Grubos¢ warstw wynosi 61cm. Warunek mrozoodpornos$ci zostat spetniony.

Powierzchnia nowej nawierzchni pieszo-jezdnej: 108m?
Powierzchnia nawierzchni istniejgcej wymienianej na pieszo-jezdng: 354m?
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Razem: 462m2

Dla warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut
odksztatcenia E2 2 120MPa, a wskaznik zageszczenia ls 2 1,03.

Dla podtoza gruntowego E2= 20MPa
Ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm. prowadzi¢ mozliwie po istniejgcym
terenie.

3.5.1. CHODNIKI

Chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 8x30cm. Prowadzi¢ po istniejacych
rzednych terenu. Spadek poprzeczny 2%.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wedtug rozporzadzenia Min. Transportu i
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz 430 z pézn.
zmianami).

Konstrukcja nawierzchni (P2) chodnika (wg dz. U. nr 43 z 1999r. poz. 430 z po6zn.
zmianami) sktada sie z nastepujgcych warstw: )

v 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Holland kolor ZOLTY

v ' 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v 20cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
Powierzchnia chodnikéw nowych (w tym schodéw terenowych): 93m?2
Powierzchnia istniejagcych chodnikébw (w tym schoddéw terenowych) o wymienionej
nawierzchni: 83m?
Razem: 176m

3.6. ROBOTY ZIEMNE — UKSZTALTOWANIE TERENU

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod przebudowywane oraz nowe
chodniki a takze ciggi pieszo-jezdne.

Wszystkie napotkane przeszkody (niezinwentaryzowane urzadzenia i przewody)
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Grunt uzyskany z tych wykopow zostanie wywieziony na wysypisko.

Wykopy:

- pod projektowane chodniki i ciggi pieszo-jezdne z kostki betonowej przewiduje sie
wykopanie 370m?® gruntu (razem z humusem)

Nasypy:

- przewiduje sie nasypanie170m?® gruntu jako nasyp oraz do niwelacji terenu oraz wykonania
skarpy przy budynku projektowanej Sali sportowe;j

Grunt do nasypéw niewysadzinowy ( z grupy G1) np. pospotka.

Projekt przewiduje umocnienie powierzchniowe skarp przy projektowanym budynku Sali
sportowej humusowaniem i obsianiem na powierzchni 200m?.

3.7. SIECI UZBROJENIA TERENU

Z budynkiem bedg zwigzane nizej wymienione sieci.
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3.7.1. Przytacza wod-kan

Przytacze wody

Zaprojektowano wigczenie do istn. wodociggu fi160mm utozonego obok
projektowanego budynku.

Przytgcze nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia wodomierza.

Wiaczenia dokona¢ za pomocg opaski do nawiercania. Za wigczeniem
zaprojektowano zasuwe odcinajgca.

Ze wzgledu na kolizje istniejgcego wodociggu zaprojektowano przektadke wodociggu
fi160mm zgodnie z trasa przedstawiona na mapie.

Przytgcze zaprojektowano z rur PE100SDR11 fi40mm.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze nalezy wigczy¢ do istn. studni k118 jednoczesnie nalezy przetozyé odcinek
istniejgcego przytagcza kolidujgcego z budowa zgodnie z trasa przedstawiona na
mapie. Na przektadce zaprojektowano nowe studnie kanalizacyjne. Przytgcze
zaprojektowano z rur PVC fi160mm.

Przytgcze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdéd deszczowych z dachu zaprojektowano do istniejgcego odcinka
kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji. Ze wzgledu na kolizje z projektowanym
budynkiem zaprojektowano przepiecie istn rur spustowych do projektowanego
przytacza kanalizacji deszczowej. Na przytgczyli zaprojektowano nowe studzienki
kanalizacyjne. Przytgcze zaprojektowano z rur PVC fi160 i fi200mm.

3.7.2. Przytacze elektryczne

Przy ogrodzeniu zewnetrznym ustawione zostanie ztgcze rozdzielczo pomiarowe
ZRP, z ktérego poprowadzony zostanie przytacz do budynku. Kabel prowadzony
bedzie po trasie pokazanej na planie zagospodarowania terenu. Na zewnetrznej
Scianie budynku zabudowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
zasilanie budynku.

3.8. UKSZTALTOWANIE ZIELENI

Przy okazji inwestycji wyciety zostanie zywotnik zachodni o 2 pniach przestaniajgcy okna
klas w istniejgcej szkole, zgodnie z decyzjg Starosty Powiatu Gliwickiego. W zamian na
terenie szkoty zostang nasadzone 2 zywotniki.

Rosngce na terenie inwestycji krzewy i drzewa w wieku ponizej 10 lat zostang przesadzone
w obrebie dziatki szkoty.

Po zakonczeniu prac trawniki wokot zostang odtworzone.

WYTYCZNE REALIZACJI ZIELENI
Teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni nalezy doktadnie oczysci¢ z gruzu iinnych
zanieczyszczen, w razie potrzeby uzupetni¢ niedobory ziemi warstwg humusu.

Drzewa dostarczy¢ w pojemnikach, w stosownym okresie wegetacyjnym. Drzewa
sadzi¢ na gtebokos¢ na jakiej rosty w szkotce. Uszkodzone korzenie nalezy ucigé.

Doty pod drzewa sadzone w gruncie rodzimym muszg by¢ szersze o 30cm i gtebsze o
20cm niz rozmiary bryty korzeniowej. Powstaty dot nalezy wypetni¢ mieszanka gruntu oraz
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substratu w proporcjach zaleznych od jakosci gruntu i wymagan rosliny danego gatunku.
Doty nalezy zakopywac warstwami, stopniowo je ugniatajgc tak, aby nie zostaty uszkodzone
korzenie. Materiat wypetniajgcy wokét korzeni ostatecznie zagesci¢ woda.

Wokot kazdej rosliny wykonaé¢ zagtebienie (tzw. miske) w ktérej gromadzi¢ sie bedzie
woda opadowa oraz woda w czasie podlewania. Rosliny starannie podla¢ po posadzeniu i
dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawdz w ilosci 100g na kazde drzewo (lub wg wskazan
producenta nawozu).

Kazde drzewo sadzone na gruncie rodzimym nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i
tasmami. Paliki powinny wystawa¢ 150cm ponad grunt i by¢ zagtebione min 100cm ponizej
gruntu. Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, odpowiednio transportowane i
przechowywane.

Po posadzeniu obficie podlaé.

Przed zatozeniem trawnika zastosowa¢ odpowiedni nawéz mineralny w ilosci 3-5kg/100m2.

Wszystkie prace ogrodnicze powinny by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg
ogrodniczg, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

3.9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

880

3.9.1. STOJAKI ROWEROWE
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3.9.2. LAWKI PARKOWE
4 sztuki

Dane techniczne:
dtugos$¢ siedziska 170 cm
wysokosc¢ catkowita ok. 75 cm
wysoko$¢ siedziska 43 cm

Materiaty:

— siedzisko - listwy z drewna lisciastego
grubosci 4 cm, impregnowane oraz malowane
2-krotnie lakierobejca.

— stelaz tawki wykonany z rury stalowej
ocynkowany i malowany proszkowo.

Montaz:
—  przykrecone do podtoza utwardzonego
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3.9.3. KOSZE NA SMIECI
3 sztuki

Dane techniczne:

—  podstawa 45 cm x 45 cm.

—  wysokos¢ 60 cm.

— waga 130 kg

— Pojemnos$¢ kosza z wktadem - 40 litrow

Materiaty:
— beton C 40
— wktad blacha ocynkowana

4. WPIS DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji lezy w obszarze oznaczonym jako historyczny uktad urbanistyczny wraz z
zabytkowym uktadem komunikacyjnym objety ochrong konserwatorskg (rejestr zabytkéw: nr
805/67). Projektowana zabudowa nie ingeruje w chroniony uktad komunikacyjny.

5. KATEGORIA SZKOD GORNICZYCH LUB INNE SPECJALNE UWARUNKOWANIA

Nie wystepuja

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA i LUDZI

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.




