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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Sosnicowicach.

2. Lokalizacja, teren inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21. Obejmuje dziafki
nr 311/190, 256/189, 257/189, 258/189, 188, 298/189, 313/191, 255/191, 519/191, 322/193,
192, obreb Sosnicowice. Przedmiotowe dziatki stanowig wkasnos¢ Gminy Sosnicowice.
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rys.1 lokalizacja inwestycji na mapfe http://geoportal.gov.pl/

Teren inwestycji lezy w obrebie ogrodzonego terenu szkoly. Jest zagospodarowany
budynkiem szkoty z placem wejsciowym i kilkoma miejscami postojowymi, boiskiem z bieznig
okdlng i zielonymi terenami rekreacyjnymi. Teren jest nachylony w kierunku poétnocnym i
uksztattowany tarasowo za pomocg skarp. Wjazd na dziatki szkoty odbywa sie z ul. Gliwickiej
na poziomie szkoty. Dojazd do boiska odbywa sie z ul. Szkolnej.
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ry.2 lokalizacja inwestycji na rtofotmapie http://geoportal.gov.pl/
Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sosnicowice dla terenu zurbanizowanego miasta Sosnicowice wraz z terenami ustugowymi
przy ul. Gliwickiej (Uchwata Nr XXIII / 217 / 2005 Rady Miejskiej W Sosnicowicach z dnia
22.03.2005). Projektowana sala stanie na terenie oznaczonym symbolem UP (tereny ustug
publicznych , stuzgce realizacji celu publicznego , takie jak: ustugi oswiaty, kultury, zdrowia
i opieki spotecznej oraz inne ustugi publiczne)

4) Lokalne zasady zabudowy i zagospodarowania  terenéw UP i UHR:

a) budynek lub zesp6t budynkéw dla przeznaczenia podstawowego; wysokos$é

modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy ustugowej zasadniczo w dostosowaniu

do linii szczytéw dachow istniejgcych, nie wyzej jednak niz 12,0 m liczagc od poziomu

terenu do szczytu kalenicy lub najwyzszego elementu konstrukcyjnego obiektu, dachy

budynkéw o symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe), o

pokryciu dachéwkg ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

f) powierzchnia biologicznie czynna dziatki (poza taczng powierzchnig utwardzong w tym

powierzchnig zabudowy), powinna stanowi¢ minimum 50 % catos$ci dziaiki,

g) ustala sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wlasnosci odpowiedniej liczby miejsc

parkingowych dla samochodow uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo,
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Teren inwestycji lezy w obszarze oznaczonym jako historyczny uktad urbanistyczny wraz z
zabytkowym uktadem komunikacyjnym objety ochrong konserwatorska (rejestr zabytkow: nr
805/67). Projektowana zabudowa nie ingeruje w chroniony uktad komunikacyjny.

2.1.Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmie dziatki inwestora 311/190, 256/189, 257/189,
258/189, 188, 298/189, 313/191, 255/191, 519/191, 322/193, 192 oraz sasiadujgca dziatke
budowlang nr 518/191 i dziatke drogowg nr 314/195 obreb Sosnicowice.

2.2.Warunki gruntowo - wodne

- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: |

Whnioski z opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2015 przez firme Katarzyna
Schneider Pracownia Geologiczna ,GEOLOGIA” ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice:

* Podloze dokumentowanego terenu budujg plejstocenskie osady zlodowacenia
Ssrodkowopolskiego, wyksztaticone gtdwnie w postaci osadéw spoistych, wsréd ktorych
dominujg gliny piaszczyste. Przypowierzchniowo utwory te wystepujg w stanie
twardoplastycznym, glebiej  natomiast ulegajg  miejscowo  niewielkiemu
uplastycznieniu. Na podstawie otworu badawczego nr 3, wykonanego do gtebokosci
7,5 m p.p.t. mozna wnioskowaé, ze utwory spoiste podsciela kompleks osadoéw
piaszczystych — piaskéw sSrednioziarnistych, srednio zageszczonych. Grunty rodzime
przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych, osiggajgca migzszos¢ 0,3+1,3 m.
Nalezy przyjg¢ ze grunty te sg nierownomiernie Scisliwe i stabonosne. Nie stanowig
korzystnego poditoza budowlanego, dlatego nalezy je bezwzglednie usung¢. Zaleca
sie aby wykop po usunietych gruntach =zostat zasypany gruntem dobrze
zageszczanym (np. pospotkami). Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami
do uzyskania wskaznika zageszczenia wskazanego przez projektanta obiektu.

* W podiozu dokumentowanego terenu wode gruntowg zaobserwowano w trzech z
pieciu wykonanych otworoéw badawczych. W otworze badawczym nr 3 zostata ona
nawiercona na gtebokosci 4,8 m p.p.t. w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle
napietym, ktére stabilizuje sie na gtebokosci 2,6 m p.p.t. Kolektorem wody gruntowe;j
sg piaski srednioziarniste, ktére charakteryzujg sie wysokim wspotczynnikiem filtracji
rzedu 1x10-3+ 1x10-4m/s. Ponadto w otworach badawczych nr 1, 3 oraz 4 wode
gruntowg zaobserwowano w postaci srodwarstwowych sgczen na gtebokosci 3,7+4,1
m p.p.t. Woda stabilizuje sie w otworach nr 1 i 4 na gtebokosci 3,6 m p.p.t. W okresie
intensywnych opaddéw atmosferycznych oraz w okresie roztopowym w gruncie moze
dojs¢ do intensyfikacji sgczen.

* Na gtebokosci posadowienia wystepujg grunty srednio $cisliwe, nosne, korzystne dla
realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak w strefie efektywnego oddziatywania
obiektu obok wspomnianych gruntéw wystepujg takze grunty scisliwe, srednio nosne.
Z uwagi na zmienng scisliwos¢ podtoza gruntowego zaleca sie odpowiednio wzmochic
fundamenty projektowanego budynku.

* Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez
opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych
nalezy zwroci¢ szczegllng uwage aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rowniez pozostawiac
wykopu fundamentowego na diuzszy okres przed wykonaniem prac ziemnych.
Ponadto, bezposrednio po zrealizowaniu, fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem
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niespoistym, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =
0,98.

2.3.Bilans terenu

obszar inwestycji: 8736,94 m?
w tym:
0 powierzchnia zabudowy istniejgca 396,09 m?
0 powierzchnia zabudowy projektowanej 64585m *
0 powierzchnia utwardzona projektowana
(chodniki, plac gospodarczy) 630,90 m 2
0 powierzchnia biologicznie czynna 4464,23 m2

Zgodnie z ustaleniami MPZP dla terenéw UP powierzchnia biologicznie czynna stanowi
ponad 50% sumarycznej powierzchni dziatek.

3. Istniej gcy budynek
» Powierzchnia netto ~942,80 m2

» Orientacyjne wymiary budynku:
diugosc: 22,40 m
szerokos¢: 21,40 m
wysokos¢: 12,30 m

3.1.Przeznaczenie i program u zytkowy

3.2.Wyposa zenie budowlano - instalacyjne

Obiekt jest wyposazony w instalacje:
* wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
* woda ciepta z lokalnych zasobnikowych podgrzewaczy elektrycznych
* C.0. grzejnikowg wodng, zasilang z kottowni weglowej w piwnicy
» elektryczne (w tym oswietlenia i gniazd wtykowych)
* niskoprgdowe (telefoniczng i internetowa)

3.3. Dokumentacja fotograficzna

ft.W|d0k 0 I. zkolnej na budk zko i teren inwetycji
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fot.4. korytarz parteru szkoty

3.4.Ekspertyza stanu technicznego budynku szkoty z ocena wplywu obiektu
projektowanego na istniej gcy.

Ogollny stan techniczny budynku dobry. Brak widocznych spekan, zarysowan elementéw
konstrukcyjnych.

Budynek sali gimnastycznej projektuje sie jako budynek niezalezny, oddylatowany od
istniejgcego. Budynek jest posadowiony na niezaleznym fundamencie. Do poziomu
istniejgcego fundamentu nalezy wykona¢ podbicie chudym betonem w celu przekazania
obcigzenia z budynku bezposrednio na podtoze. W ten sposéb zostanie wyeliminowany
wptyw budynku nowoprojektowanego na istniejgcy. Przy odkopywanie istniejgcego
fundamentu nalezy pamietaé, ze dopuszczalne jest réwnoczesne odstoniecie 20%
fundamentow.
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4. Projektowany budynek

» Powierzchnia netto 762,80 m2
w tym:
= parter 554,25 m?
= pietro 208,55 m?
» Kubatura 2603,60 m3

» Orientacyjne wymiary budynku:
diugosc: 31,50 m
szerokos¢: 22,55 m
wysokos¢é: 11,20 m
4.1.Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektowany jest budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych.

Budynek bedzie zawierat nastepujgce kompleksy funkcjonalne:

1) Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i magazynowym na parterze

2) Sala dydaktyczna na pietrze
3) Zespot pomieszczen administracyjnych na pietrze
4) Pomieszczenia techniczne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

PARTER

l.p. | nazwa pomieszczenia [m?]
1 | wiatrotap 3,15
2 | rozdzielnia elektryczna 1,30
3 | komunikacja- hall 65,80
4 | komunikacja- kltadka i schody 32,75
5 | sala sportowa 300,00
6 | przebieralnia 18,80
7 | umywalnia 18,25
8 | pom. porzadkowe 0,90
9 | przebieralnia 20,00
10 | umywalnia 18,20
11 | pom. techniczne 2,20
12 | wc meskie 5,90
13 | wc damskie i niepetnosprawnych 11,25
14 | gabinet pielegniarki 15,00
15 | pokdj nauczycielski 14,75
16 | umywalnia nauczyciela 4,95
17 | magazyn 16,20
18 | wiatrotap 4,85
RAZEM PARTER 554,25

PIETRO

1.1 | korytarz 31,6
1.2 | korytarz administraciji 19,7
1.3 | sekretariat 16,2
1.4 | gabinet dyrektora 18,8
1.5 | salka konferencyjna 29,3
1.6 |wc 6,65
1.7 | zaplacze socjalne 5,15
1.8 | wc chlopcow 53
1.9 | wc dziewczat 3,6
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1.10 | sala dydaktyczna 53
1.11 | wentylatorownia 19,25
RAZEM PIETRO 208,55

4.2.Forma i funkcja obiektu, sposob dostosowania d o krajobrazu

Projektowany budynek bedzie obiektem szkolnym pietrowym, niepodpiwniczonym z
poddaszem nieuzytkowym, dostawionym do istniejgcej szkoty. Rzut budynku bedzie
w ksztatcie litery L. Zgodnie z ustaleniami MPZP zostanie przykryty dachem wielospadowym
o katach nachylenia 27° i 31° zblizonych do dachu budynku istniejgcej szkoty.

4.3.Dost epno $¢ obiektu dla 0os6b niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowany jest tak, aby umozliwi¢ korzystanie z niego osobom
niepetnosprawnym.

Wejscie gtowne do budynku usytuowane bedzie na poziomie terenu. Na parterze jedna z
toalet zostanie wyposazona w sposOb umozliwiajgcy korzystanie z niej osobom na wozkach.
Nie przewiduje sie potrzeby dostepu oséb na wozkach na pietro budynku. Szkota nie
prowadzi klas dla uczniow niepetnosprawnych. Obstuge administracyjng dla oséb
niepetnosprawnych w razie potrzeb dyrekcja zapewni w pomieszczeniach na parterze.

4.4.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

4.4.1. Stan surowy

Fundamenty i $éciany fundamentowe oraz stropy i schody wykonane jako zelbetowe. Sciany
nosne, zewnetrzne i wewnetrzne z ceramiki poryzowanej A<0,233 grubosci 25, 30 i 44 cm
z rdzeniami i wiencami zelbetowymi, sciany dziatowe wykonane z ceramiki poryzowanej
11,5cm.

Konstrukcja dachu ptatwiowo krokwiowa z drewna iglastego. Nad halg oparta na dzwigarach
z drewna klejonego typu bumerang, nad czescig administracyjng na $cianach nosnych i
belce stalowej obudowane,.

Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng zaktadkowg, na tatach z zastosowaniem membrany
dachowej paroprzepuszczalnej. 1zolacja termiczna dachu z wetny mineralnej.

Sciany budynku ocieplone styropianem w technologii ETICS.

4.4.2. Stan wyko nczeniowy
» POSADZKI:

0 sala sportowa: podioga sportowa PVC na ruszcie drewnianym
0 pomieszczenia techniczne: gres techniczny,
0 zaplecza sanitarne— ptytki gres antyposlizgowe
o komunikacja: ptytki gres
0 pomieszczenie biurowe - wyktadzina PVC, panele drewniane
o sala dydaktyczna- wyktadzina PVC
»  SUFITY:
o sufity akustyczne mineralne/ z welny drzewnej podwieszane na konstrukcji
higienicznej
o plyty gk, gkf
>  SCIANY:
0 w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokosci 2,2m
o w komunikacji okleiny winylowe do wysokosci 1,5 m
0 pomieszczenia techniczne- lamperia
0 pozostate sciany malowane farbami emulsyjnymi
o Scianki dziatowe sanitariatow - systemowe z laminatu HPL
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» OKNA | DRZWI:
Slusarka aluminiowa malowana proszkowo
Slusarka p.poz stalowa malowana proszkowo
okna PVC
szklenie okien i fasad szklem zespolonym z powtokg niskoemisyjng Uk< 1,1
Scianki szklane do wysokosci 2 m nad poziom posadzki ze szkia bezpiecznego
laminowanego
0 parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, wewnetrzne PCV
» ELEWACJE
o tynki zewnetrzne silikonowe
0 Sciana klatki schodowej: oktadzina z ptytek klinkierowych
> WYPOSAZENIE
0 wg projektu wykonawczego aranzacji

O O O0OO0oOo

4.5.Wyposa zenie budowlano - instalacyjne

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia wg szczegotowych
opracowan branzowych:

4.5.1. Instalacje wodno — kanalizacyjne

Przylgcze i instalacja wody zimnej oraz instalacja cieptej wody uzytkowe|.

Instalacja wodociggowa w budynku zasilana z projektowanego przytacza.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w kottowni weglowej w budynku szkoty.
Przygotowanie cwu wspomagane instalacjg solarna.

Armatura wodooszczedna, wandaloodporna.

Instalacja kanalizacyjna i odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu do kanalizacji deszczowe).

4.5.2. Instalacje grzewcze

Zrédto ciepta
Ciepto bedzie doprowadzone do budynku z kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicach

istniejgcej szkoty.

Przygotowanie cwu wspomagane instalacjg solarna.

Ogrzewanie pomieszczen

Pomieszczenia w obiekcie bedg ogrzewane instalacjg grzejnikowg wodna.

4.5.3. Instalacje wentylacji

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
obstugujgcg sale gimnastyczng, przebieralnie i umywalnie uczniéw. Pozostate
pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.
Sekretariat i biuro dyrektora zostang wyposazone w klimatyzacje typu split.

4.5.4. Instalacje elektryczne

Zasilanie inwestycji z sieci elektroenergetycznej. Obiekt bedzie wyposazony we wszystkie
niezbedne instalacje elektryczne tj. oswietlenia (w tym awaryjne i ewakuacyjne zapewniajgce
1lIx na drodze ewakuacji), zasilania i sterowania urzgdzen, zasilania gniazd wtykowych,
instalacje odgromowg oraz uziemiajgcg. Dla wylgczenia zasilania w razie pozaru projektuje
sie wylgcznik przeciwpozarowy przy wyjsciu z budynku. Zabezpieczenie obwodow
elektrycznych zlokalizowane bedzie w tablicach pietrowych. Obwody zostang zabezpieczone
wytgcznikami instalacyjnymi i réznicowoprgdowymi. W tablicach zabudowane zostang
ochronniki przepieciowe.
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4.5.5. Instalacje teletechniczne

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje niskoprgdowe, sieci strukturalnej,
telefoniczng oraz monitoringu wizyjnego CCTV.

4.6. Wptyw obiektu na srodowisko

Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, nie wytwarza odpadow statych, nie wytwarza
hatasu oraz wibracji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz
techniczne nie majg wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne- sg
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Rodzaj, skala i zakres przedsiewziecia nie kwalifikujg go do przedsiewzie¢ mogacych
oddziatywac¢ na $rodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r.
(Dz.U. nr 257, poz. 2573, z 2004r. z p6zn. zmianami) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

4.6.1. Zapotrzebowanie na wod e i odprowadzanie $ciekéw

Dla celéw socjalno-bytowych i technologicznych obiekt bedzie zuzywat do 15 m® wody na
dobe.
Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z dachdéw, drog i parkingbw zostang odprowadzone do kanalizacii
deszczowej, z chodnikdéw na grunt.

4.6.2. Emisja zanieczyszcze n

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

4.6.3. Wytwarzanie odpadow

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na
dziatce Inwestora i wywozone okresowo na wysypisko, zgodnie z zawartymi umowami.
Potozenie smietnika znajduje sie na planie zagospodarowania terenu.

4.6.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

4.6.5. Wplyw na istniej gcy drzewostan

Przy okazji inwestycji zostang usuniete 2 zywotniki zastaniajgce dostep swiatlta do klas w
budynku istniejgcej szkoty. Drzewa i krzewy kolidujgce z lokalizacjg nowego budynku majg
ponizej 10 lat i zostang przesadzone w obrebie dziatek szkoty.

4.7.Warunki ochrony przeciwpo zarowej

4.7.1. Klasyfikacja obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne). Ze wzgledu na wysokosc
zaliczanym do obiektéw niskich o dwoch kondygnacjach nadziemnych.

4.7.2. Obciagzenia ogniowe
Obcigzenie ogniowe w budynku nie przekroczy 500 MJ/m2.




BUD SERWIS |

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sosnicowicach

4.7.3. Kategoria zagro zenia ludzi

Budynek bedzie zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI.

4.7.4. Zagro zenie wybuchem

Nie wystepuje.

4.7.5. Podziat obiektu na strefy
Obiekt bedzie stanowit jedng strefe pozarows.

Powierzchnia strefy nie przekracza okreslonej przepisami powierzchni dopuszczalne;.

4.7.6. Klasa odporno $ci po zarowej obiektu

Obiekt zaliczony bedzie do klasy odpornosci pozarowej ,D”

Klasa

odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
giowna . | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop

. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
»D” R 30 ) REI 30 El 30(0<1) ) )

Projektowany obiekt bedzie spetniat wymagania poprzez zastosowanie:

konstrukcji nosnej murowanej i zelbetowej w klasie co najmniej R 30
stropow zelbetowych w klasie co najmniej REI 30
Scian zewnetrznych murowanych w klasie co najmniej EI 30,

Scian wewnetrznych przy drogach ewakuacyjnych w klasie El 15
Wszystkie elementy budowlane bedg niepalne badz co najmniej niezapalne, po

impregnacji drewna.
Konstrukcja i przekrycie dachu NRO

4.7.7. Warunki ewakuacji

Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne bedag drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi na zewnatrz
budynku o szerokosci min. 1,2 m w Swietle po otwarciu podstawowego skrzydta min. 0,9 m.

taczna szerokos¢ drzwi wystarczy dla ewakuacji przewidywanej maksymalnej liczby 100
0s6b w budynku.

Przejscia ewakuacyjne z pomieszczen na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie
beda diuzsze niz 40 m i bedg prowadzi¢ tgcznie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych bedg mniejsze od dopuszczalnych 30 m* przy jednym
kierunku ewakuaciji i 60m przy dwoch (*W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej).

Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji zawezajgce szerokos¢ dojscia wyposazone bedg w
samozamykacze.

4.7.8. Instalacje i urz gdzenia przeciwpo zarowe

« Do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm®s (2 istniejace hydranty w odlegtosci 35 i 80m)
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* Podreczny sprzet gasniczy:
1 gasnica proszkowa 4kg na 200m? powierzchni

» Glowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie umieszczony w holu przy wyjsciu
gtéwnym.

4.7.9. Dojazd po zarowy

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Dojazd do budynku zapewnia ul. Szkolna i plac
przed szkotg z wjazdem z ul. Gliwickiej.

4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemow zaopatrzenia w
energie wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




