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2. WYKAZ ZAt. ACZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIEN, POZWOLEN | OPINII

1. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z SOIA | SOIIB PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY | WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO
WODOCIAGU KOMUNALNEGO

4. ZAPEWNIENIE ODBIORU SCIEKOW SANITARNYCH | WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WARUNKI PRZYLACZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

DECYZJA ZEZWALAJACA NA USUNIECIE DRZEW Z TERENU INWESTYCJI
UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYLACZY WOD-KAN

. UZGODNIENIE PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

0. UZGODNIENIE WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

oo wn

3. ZAL ACZNIKI
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4. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres obejmuje roboty:
- ziemne — przygotowawcze,
- profilowanie terenu,
- murarskie i tynkarskie,
- ciesielskie i zbrojarskie,
- betonowe i zelbetowe,
- dekarskie,
- stolarki okiennej i drzwiowej
- elewacyjne,
- wykohczenia wnetrz,
- instalacyjne — wodno - kanalizacyjne,
- instalacyjne — centralnego ogrzewania,
- instalacyjne — elektryczne i niskoprgdowe,

2. Woykaz istniejgcych elementéw budowlanych podlegajagcych rozbiérce:
- nawierzchnie obiektéw sportowych
- elementy ogrodzenia terenu

3. Zagospodarowanie terenu.
a) ogrodzenie placu budowy;

- wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,6 m i nie moze stwarzaé zagrozenia dla ludzi,

- w ogrodzeniu powinny znajdowa¢ sie brama wjazdowa umozliwiajgcy swobodny wjazd i wyjazd
sprzetu i pojazdéw niezbednych do obstugi budowy.

- brame nalezy zabezpieczyé¢ przed samoczynnym zamykaniem sie.

b) drogi;

- nadrogach nie wolno sktadowaé bez wczesniejszego uzgodnienia materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw,

- strefe niebezpieczng, z powodu spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami. Strefa niebezpieczna nie moze byé mniejsza niz
1/10 wysokosci, jednak nie mniej niz 6 m,

- na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, z okresleniem
dopuszczalnego obcigzenia na m? powierzchni,

c) doprowadzenie energii elektrycznej i wody;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa urzgdzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- skrzynki rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osd6b niepowotanych,

- Wode do picia i celéw higieniczni sanitarnych zgodnie z przepisami nalezy dostarczy¢ w ilosci nie
mniejszej niz 20l na jednego zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany, jednakze z wzgledéw
technicznych w poczatkowym etapie budowy dopuszcza sie prowizoryczne dostarczenie wody
wezem, a w miare postepu robot jak najszybciej nalezy utworzyé statg szatnie z petnym zapleczem
higieniczno-sanitarnym

d) pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne:

- nabudowie nalezy ustawi¢ pakamery na pomieszczenia socjalne i do spozywania positkow,
magazynowe oraz ustep budowlany, umywalnie nalezy utworzy¢ w trakcie postepu robot
budowlanych, zgodnie z uwaga jak wyze;.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przez komisje
ztozong z przedstawicieli przedsiebiorstwa oraz zatogi.
4.Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) zagrozenia wystepujgce przy wykopach,

b) praca sprzetem ciezkim przy pracach ziemnych

c) praca na réznych poziomach obiektu,

d) upadek z wysokosci,

€) praca sprzetem ciezkim przy montazu elementéw konstrukcyjnych

f) porazenie prgdem,

g) praca elektronarzedziami.

5.Szkolenia i instruktaze.
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Na budowie moga byé zatrudnieni tylko pracownicy posiadajgcy aktualne szkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaze prowadzone na budowie:
a)instruktaz ogolny dla pracownikéw nowozatrudnionych,
b) codziennie przed przystapieniem do pracy instruktaz prowadzony przez brygadziste, mistrza lub
kierownika budowy,
c) instruktaz szczegotowy przed przystgpieniem do prac szczegOlnie niebezpiecznych (prace przy pomocy
dzwigu, wykopy, operacje elementami wielkogabarytowymi), z zwr6ceniem uwagi na:
- wystepujgce zagrozenia,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
- stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,
- wyznaczenie osoby bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu tych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom przy robotach budowlanych:
a) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, a pracownicy pracujgcy na wysokosciach
powinni posiadac aktualne badania lekarskie wysokosciowe.

b) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty szczegoélnie niebezpieczne powinny sie znajdowaé w
pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknietych. Przechowywanie i przemieszczanie tych materiatéw powinno
odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

c)Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, powinny by¢ tak zorganizowane, azeby umozliwiaty szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

d)Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw budowy niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych jest biuro na miejscu budowy oraz siedziba zakiadu.

e)Pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy poinformowaé o miejscach znajdowania sie apteczki
pierwszej pomocy oraz podstawowego sprzetu ppoz.

f) metody prowadzenia prac:

= roboty ziemne:

- wykonywanie wykopOw na scianach pionowych, bez rozparcia mogg by¢ wykonywane do
gtebokosci nie wiekszej niz 1,5 m, a w gruntach suchych do gtebokosci 1 m, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu;

= roboty murowo tynkowe:

- stanowisko robocze nalezy utrzymywaé w czystosci i porzadku,

- zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

- wykonywanie rob6t murarsko tynkarskich z drabin jest zabronione,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru co
najmniej 30 cm;

= roboty ciesielskie:

- ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotéw, przy
prawidtowo zalozonych ostonach i klinie rozczepiajgcym,

- przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione,

- rozbidrke deskowan nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia, zabezpieczajac sie przed
mozliwoscig zawalenia sie elementow deskowania,

- roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami;

- roboty zbrojarskie: stoty warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknietych lub
pod wiatami,

- prostowanie stali metodg wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego ogrodzeniem z
obu stron,

- przy cieciu pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim,

- W czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku, zbrojarze powinni by¢ zabezpieczeni aparatami
bezpieczenstwa,;

= roboty betonowe i zelbetowe:

- przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie,

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze byé wykonywane z wysokosci wiekszej niz
1m

= prace na rusztowaniach;
- rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
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pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ustawiania rusztowan danego rodzaju,
przy wznoszeniu i rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna,
uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru, przez osoby posiadajgce
uprawnienia, potwierdzone zapisem w dzienniku budowy,
jednoczesna praca na dwéch poziomach jest dopuszczona tyko w przypadku zastosowania
odpowiedniego daszku ochronnego,
podioze na ktérym jest ustawiane rusztowanie powinno zapewni¢ jego stabilnosé,
rusztowanie powinno byé sprawdzane okresowo, jak réwniez po silnym wietrze i diuzszych
postojach (powyzej 10 dni),
rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa,
pozostawienie na pomoscie materialéw i narzedzi po zakonczonej pracy jest zabronione,
na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow,
wchodzenie i schodzenie po rusztowaniach powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych.
= roboty dekarskie:

- materialy sktadane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem,

- pracownikow zatrudnionych na dachu o nachyleniu wiekszym niz 20% nalezy zabezpieczy¢ przed
spadnieciem z wysokosci aparatami bezpieczenstwa z linkg zamocowang do statych czeéci
konstrukciji.

Uwaga! Materialy u zyte do prac wyko Aczeniowych winne odpowiada ¢ wymaganiom ochrony
p.poz., posiada € aktualne swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty ITB i C.N.B. 0. P. W razie
jakichkolwiek w atpliwo $ci nale zy si e skontaktowa ¢ z projektantem.




