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                                                          ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

(BIOZ) 
 

 

NAZWA INWESTYCJI:   
 
PROJEKT REMONTU KAPLICZKI PRZYDRO ŻNEJ PRZY UL. SMOLNICKIEJ 
W SOŚNICOWICACH, DZIAŁKA NR 326 / 176.  
 
ADRES INWESTYCJI: 
 
UL. SMOLNICKA, DZIAŁKA NR 326/176 
44-153 SOŚNICOWICE 
JEDN. EWID.: 240506_4. SOŚNICOWICE - MIASTO 
OBRĘB EWID.: 0007.SOŚNICOWICE 
 
INWESTOR:                            
 

GMINA SOŚNICOWICE 
UL. RYNEK 19 
44-153 SOŚNICOWICE 
                              
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 

ARCHICONCEPT  Mikołaj Kowalczys 
ul. Milusi ńskich 4/5  43-300 Bielsko-Biała   
 
 
OPRACOWANIE: 
 

mgr in ż. arch. Piotr Pawłowski 
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• Zakres robót budowlanych: 

Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych niniejszym projektem obejmuje: 

- Roboty przygotowawcze, 

- Roboty rozbiórkowe i demontaże: 

o skucie starego, zdegradowanego tynku, do warstwy cegły 
 z oczyszczeniem spoin na głębokość 2 cm, 

o rozbiórka pokrycia dachów z dachówki zakładkowej ceramicznej, 

o rozbiórka gąsiorów ceramicznych, 

o rozbiórka płytek gresowych w niszy, 

o demontażu kraty stalowej kutej, 

o usunięcie obrazów. 

UWAGA: 
Wykonanie wykopów odcinkowych na obrzeżach murów fundamentowych pod 
projektowaną izolację przeciwwilgociową. 
 
- Roboty ziemne przy kapliczce:  
- projektuje się zdjęcie humusu wraz z nawierzchnia trawiastą do głębokości 
ok. 30 cm, 
- projektuje się również wycinkę dwóch drzew liściastych znajdujących się na terenie 
działki zagrażających konstrukcji kapliczki przydrożnej, 
- skucie starego, zdegradowanego tynku, do warstwy cegły 
 z oczyszczeniem spoin na głębokość 2 cm, 
- rozbiórka pokrycia dachów z dachówki zakładkowej ceramicznej, 
- rozbiórka gąsiorów ceramicznych, 
- rozbiórka płytek gresowych w niszy, 
- demontażu kraty stalowej kutej, 
- usunięcie obrazów. 
UWAGA: 
- wykonanie wykopów odcinkowych na obrzeżach murów fundamentowych pod 
projektowaną izolację przeciwwilgociową. 
- Uporządkowanie terenu. 

• Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Teren zabudowany budynkiem kapliczki otoczonym zielenią niską i drzewami. 

    
• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
    - Zagrożenie wynika z konieczności prac na wysokościach. 
 
• Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia: 
Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 
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- Pracą ludzi w zasięgu przejazdów środków transportu (zagrożenie  wypadkowe). 
 

• Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 

    Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń       
    BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Pracownicy powinni być zaznajomieni     
    z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp    
    przy wykonywaniu robót budowlanych. Ponadto, bezpośrednio przed    
    przystąpieniem do realizacji należy szczegółowo poinformować pracowników o    
    występujących zagrożeniach w czasie realizacji robót oraz powinni być    
    zaznajomieni z metodą postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia  
    życia lub zdrowia. 
 
• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 Techniczne środki ostro żności: 
- Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego. 
- Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego 

odpowiednie   wymagania techniczne. 
- Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających 

szybką   i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia. 
- Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia 

technicznego przez osoby upoważnione przez administratorów tych sieci; 
uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań i uzgodnień w 
zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju sprzętu 
oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii elektrycznych – 
po wyłączeniu napięcia. 

- Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną. 
- Materiały wykorzystywane do prac budowlanych powinny oprócz standardowych 

certyfikatów i dopuszczeń charakteryzować się najwyższą jakością stosowania  
oraz wykonania ze względu na bezpieczeństwo późniejszego użytkowania obiektu 
i jego elementów. 

- Miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny 
być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, 
zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. 

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na terenie prac 
budowlanych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone, aby odległość od urządzeń 
zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m. 

- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania 
inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy 
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zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. 

- Materiały wrażliwe na działanie czynników pogodowych należy składować w 
miejscu zadaszonym ,zamykanym . 

- Przy wykonywaniu robót na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli 
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Podłoże (grunt, konstrukcja, itp.), na 
którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać stabilność. 

- Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. 
-   W pomieszczeniu przewidzianym na czas realizacji robót na cele socjalne należy  
    umiejscowić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonych w tym  
    zakresie pracowników, 
 -  W widocznym miejscu usytuować tablicę informacyjną z numerami telefonów   
    alarmowych a pracownikom umożliwić jak najszybsze powiadomienie   
    odpowiednich służb w czasie zaistnienia konieczności (np. wyposażyć ich w   
    telefon komórkowy), 
- wszystkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionych    
    odpowiednio osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w    
    budownictwie. 
 
• Organizacyjne środki ostro żności: 

- Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim 
kierownictwa robót i pracowników. 

- Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie 
pracowników  w odzież ochronną (kaski, obuwie, rękawice). 

- Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni 
kontakt z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w 
sytuacji zagrożenia. 

- Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk 
roboczych na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa. 

 
• Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21   
  poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr  
  106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321  
  z póź.zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie  
  szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
  szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia    
  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.               
  w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny  
  pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                                
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  w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
  (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie               
   rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby    
  (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie  
  uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad    
  opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy  
  oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na  
  Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych         
  posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w   
  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844    
  z póź.zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń                                
  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.  
  1263) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów   
  urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.    
  1021)- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr  
  47 poz. 401) 
 
 
  

opracowanie:    
mgr inż. arch. Piotr Pawłowski 

 


