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Bielsko-Biata, dn. 23.11.16r.

Kapliczka

w miejscowosci Sosnicowice

Sprawozdanie z badan

Wykonano przez:
Sempre Farby sp. z o0.0.
ul. Gen. J. Kustronia 60
43-301 Bielsko-Biata
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1. Wstep

W dniu 18.11.2016 wykonano ogledziny i seri¢ pomiaréw majacych na celu ustalenie
poziomu zawilgocenia oraz zasolenia $cian kapliczki, ktora znajduje sie w Sosnicowicach,
w celu doboru odpowiedniej technologii renowacji rzeczonego obiektu.

Przeprowadzono kompleksowe badanie zawilgocenia muréw budynku metodg
bezinwazyjng. Do badan zastosowano elektroniczny wilgotnosciomierz  Protimeter
Surveymaster. Ponadto, pobrano probki tynku oraz cegly w celu ustalenia poziomu
koncentracji szkodiiwych soli: chlorkéw, siarczandw | azotanéw. Badanie steZenia
poszczegéinych soli przeprowadzono w laboratorium firmy Sempre Farby.

2. Oznaczenie zawartosci szkodliwych soli

Ze $ciany obiektu pobrano probke celem oznaczenia zawartosc soli metodg polilosciows,
zgodna z instrukcjg WTA 2-9-04/D. Wyniki przedstawiono w Tabeli. 1.

Tabela. 1. Zawarto$é chlorkéw, siarczandw i azotanéw w prébce.

Pomiar zawartosci soli oraz warto$ci graniczne dla poszczegdlnych obcigzen.

*obcigzenie solami — wartosci graniczne
wg WTA 2-9-04/D

niskie $rednie wysokie
chlorki, CI" [%]  [ESHE <0,2 0,2-0,5 >0,5
siarczany, SO 4 > [%] [SENE <0,5 0,5-1,5 >1,5
azotany NO 5 [%] | <0,1 0,103 >0,3

W badanej prébce nie stwierdzono obecnosci zar6wno jonow chlorkowych jak i soli
siarczanowych. Natomiast azotany wykryto w iloSciach z zakresu niskiego obcigzenia.

Zawarto$é soli nie zagraza trwatosci klasycznej wyprawy tynkarskiej.

Na podstawie powyzszych danych stwierdzono, iz na $cianach wewnatrz budynku
konieczne jest usuniecie starej, zdegradowanej wyprawy tynkarskiej. Aplikacja
podktadowego tynku renowacyjnego o duzej porowatosci, pozwalajgcego na

magazynowanie soli nie jest konieczna . Podktadowy tynk renowacyjny, wedtug wytycznych
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WTA, ma zastosowanie w przypadku $redniego i wysokiego obcigzenia muru solami, co w

danym przypadku nie stwierdzono.

3. Analiza zawilgocenia muréw

Na powierzchni kapliczki dokonano szeregu pomiaréw w celu zbadania poziomu
zawilgocenia muréw. Do badan zastosowano elektroniczny wilgotnosciomierz Protimeter

Surveymaster. Wszystkie pomiary wykonano metods bezinwazyjna.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze mury obiektu sg zawilgocone, a w niektorych
miejscach bardzo wilgotne. W wielu punktach wyniki przekraczajg przyjeta norme.
Spowodowane jest to najprawdopodobniej brakiem izolacji poziomej jak i pionowej murow.
Wilgoé, zawarta w podtozu, w procesie podciggania kapilarnego, przedostaje si¢ do wnetrza
muru. Ponadto punktowe pomiary wykonane w réznych miejscach budynku wykazaty bardzo
duze nasycenie $cian budynku wilgocia. Jednak sugerujemy, iz na tego typu obiekcie

wykonanie wtornej przegrody przeciwwilgociowej nie jest konieczne.

SEMPRE Farby Sp.z 0.0, .
43-301 Bielsko-Blata, i, Gen. Kustronia 60 NIP547-19.95-321  REGON 072893690  KAPITAL 570.000 PLN e-matl: Info@semprefarby.pl
Tel (33) 4906 09 Fax. (33) 496 06 10 Sad Rejonowy w Blelsku-Biatej VIll Wydzial Gospodarczy KRS 0000190876 www.semprefarby.pl

-4z5-



sempre FARBY = TYNKI » DOCIEPLENIA

4. Podsumowanie

Sciany fasady budynku sa w znacznym stopniu zawilgocone, ale nie sg obcigZzone
solami. Skuteczna i diugotrwata ich renowacja powinna zosta¢ przeprowadzona przez:
— skucie starego, zdegradowanego tynku, do warstwy cegly, oczyszczenie spoin
na gleboko$é 2 cm,
— wyréwnanie powierzchni pod hydroizolacje od okoto 15 cm ponizej poziomu gruntu do 1m
nad poziomem, (Budomont ZT 620)
- wykonanie hydroizolacji na przygotowanej powierzchni (Renowator 300)
- zaaplikowanie systemu tynkéw renowacyjnych Renowator:
» obrzutka pélkryjgca Renowator 500 (50% powierzchni, grubosé <0,5 cm),
= tynk renowacyjny Renowator 540 (grubosé 1-2 cm),
» gruboziarnista gtadz renowacyjna Renowator 585,
= zabezpieczenie powierzchni farbg polikrzemianowg Maresil po uprzednim

zagruntowaniu gruntem Maresil F

Badania zostaty wykonane i opracowane przez:

mgr inz. tukasz Gradek Piotr Samsonowicz
Technolog Regionalny @Spmedaiy
PowyZsze opracowanie jest wylacznie propozycjg rozwigzania | nie stanowi projektu bud(?e%tojedynie wytyczne
produktowe, ktdre projektant moze zastosowac podczas przygotowywania projektu budowlanggo.
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