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e Zakres robot budowlanych:
Zakres rzeczowy robot budowlanych objetych niniejszym projektem obejmuje:

- Roboty przygotowawcze,
- Roboty rozbidrkowe i demontaze:

o skucie starego, zdegradowanego tynku, do warstwy cegty
Z oczyszczeniem spoin na gtebokos¢ 2 cm,

rozbidérka pokrycia dachow z dachowki zakladkowej ceramicznej,
rozbidérka gasioréw ceramicznych,
rozbidérka ptytek gresowych w niszy,

O O O O

demontazu kraty stalowej kutej,
0 usuniecie obrazow.

UWAGA:
Wykonanie wykopow odcinkowych na obrzezach murow fundamentowych pod
projektowang izolacje przeciwwilgociowa.

- Roboty ziemne przy kapliczce:

- projektuje sie zdjecie humusu wraz z nawierzchnia trawiastg do gtebokosci
ok. 30 cm,

- projektuje sie rowniez wycinke dwoch drzew lisciastych znajdujagcych sie na terenie
dziatki zagrazajgcych konstrukcji kapliczki przydroznej,

- skucie starego, zdegradowanego tynku, do warstwy cegty

Z oczyszczeniem spoin na giebokos¢ 2 cm,

- rozbidérka pokrycia dachéw z dachowki zakladkowej ceramicznej,

- rozbiorka ggsiorow ceramicznych,

- rozbidrka ptytek gresowych w niszy,

- demontazu kraty stalowej kutej,

- usuniecie obrazéw.

UWAGA:

- wykonanie wykopéw odcinkowych na obrzezach muréw fundamentowych pod
projektowang izolacje przeciwwilgociowq.

- Uporzadkowanie terenu.

» Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:
Teren zabudowany budynkiem kapliczki otoczonym zielenig niskg i drzewami.

* Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
- Zagrozenie wynika z koniecznosci prac na wysokosciach.

« Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaj zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia:

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:
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- Pracg ludzi w zasiegu przejazdow srodkow transportu (zagrozenie wypadkowe).

 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed
przyst gpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni
Z trescig Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robo6t budowlanych. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji nalezy szczegoétowo poinformowaé pracownikow o
wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji robot oraz powinni by¢
zaznajomieni z metodg postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Techniczne srodki ostro znosci:

- Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego.

- Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego
odpowiednie wymagania techniczne.

- Utrzymywanie niezbednych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych
szybka i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia.

- Nadzorowanie rob6t wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia
technicznego przez osoby upowaznione przez administratorow tych sieci;
uzyskanie przez wykonawcéw robot szczegdtowych wskazan i uzgodnien w
zakresie warunkow prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju sprzetu
oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sgsiedztwie linii elektrycznych —
po wylgczeniu napiecia.

- Wykonywanie robo6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlana.

- Materialy wykorzystywane do prac budowlanych powinny oprécz standardowych
certyfikatow i dopuszczen charakteryzowac sie najwyzszg jakoscig stosowania
oraz wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo pozniejszego uzytkowania obiektu
i jego elementdw.

- Miejsca sktadowania materiatow budowlanych i urzgdzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow.

- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzehn mechanicznych na terenie prac
budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych.
Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone, aby odleglos¢ od urzadzen
zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m.

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy
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zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Materialy wrazliwe na dziatanie czynnikbw pogodowych nalezy skiadowaé w
miejscu zadaszonym ,zamykanym .

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na
ktGrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnosc.

- Zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione.

- W pomieszczeniu przewidzianym na czas realizacji robot na cele socjalne nalezy
umiejscowic punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w tym
zakresie pracownikow,

- W widocznym miejscu usytuowac tablice informacyjng z numerami telefonéw
alarmowych a pracownikom umozliwi¢ jak najszybsze powiadomienie
odpowiednich stuzb w czasie zaistnienia koniecznosci (np. wyposazyc¢ ich w
telefon komaorkowy),

- wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych
odpowiednio 0s6b do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

e Organizacyjne sSrodki ostro znosci:

- Przygotowanie szczegotowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim
kierownictwa robét i pracownikow.

- Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie
pracownikow w odziez ochronng (kaski, obuwie, rekawice).

- Organizacja pracy i zespotéw — w sposob zapewniajgcy bezposredni lub posredni
kontakt z poszczegodlnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w
sytuacji zagrozenia.

- Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk
roboczych na wypadek zagrozen bezpieczenstwa.

. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 p0z.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
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w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOow do spraw bezpieczenhstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401)

opracowanie:
mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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