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CZESC I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. CZESC OPISOWA (str. 4-11)
2. CZESC RYSUNKOWA: (str. 12)
Rys. nr Z1 — Projektu zagospodarowanie terenu skala 1:250; 1:500
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CZESC OPISOWA

1. CZESC OPISOWA OGOLNA.
1.1. NAZWA INWESTYCJI.

PROJEKT REMONTU KAPLICZKI PRZYDROZNEJ PRZY UL. SMOLNICKIEJ
W SOSNICOWICACH, DZIALKA NR 326 / 176

1.2. ADRES INWESTYCJI.

UL. SMOLNICKA, DZIALKA NR 326/176

44-153 SOSNICOWICE

JEDN. EW.: 240506_4. SOSNICOWICE - MIASTO
OBREB EW.: 0007.SOSNICOWICE

1.3.INWESTOR.

GMINA SOSNICOWICE
UL. RYNEK 19
44-153 SOSNICOWICE

1.4.JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biala.

1.5.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta miedzy Inwestorem a Pracownig Projektowg Archiconcept
Mikotaj Kowalczys.

- Mapa ewidencyjna skala 1:500.

- Mapa zasadnicza skala 1:500.

- Wizja lokalna z oceng makroskopowg stanu technicznego scian zewnetrznych
wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi do celow projektowych,

- Dokumentacja fotograficzna archiwalna i wlasna wykonana przez
Archiconcept, listopad 2016r.

- Badania analityczne skfadu zasolenia i zawilgocenia muréw Kapliczki
przydroznej w So$nicowicach wykonane przez Sempre Farby sp. z o.0., ul.
Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biata, dn. 23.11.2016r.

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2015r., poz.443) i
wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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-z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 2012r. poz. 462 ),
- Normy i normatywy zwigzane z projektem.

1.6. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest remont kapliczki przydroznej zlokalizowanej
przy ul. Smolnickiej w Sosnicowicach, dziatka nr 326/176.
Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

architektoniczno-budowlany remontu przedmiotowej kapliczki.

1.7. ANALIZA ZGODNO $CI PLANOWANEJ INWESTYCJI ZGODNIE
Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY SOSNICOWICE, DLA TERENU
ZURBANIZOWANEGO MIASTA SO SNICOWICE WRAZ Z TERENAMI
USLUGOWYMI PRZY UL. GLIWICKIEJ, ZWANY DALEJ PLANEM NR 2,
DOTYCZACA  WARUNKOW |  SZCZEGOLOWYCH  ZASAD
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO  ZABUDOWY
(WG ZAt. NR 1).

Uwaga:
Opis nie zawiera odniesienia do zapiséw planu ktére nie dotycz a
przedmiotowej inwestycji.

Rozdziat II: Przepisy szczegoétowe

§ 8 Ustalenia dotycz ace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej

pkt. 2, ppkt. 9:

- projektuje sie remont przydroznej Kapliczki z potowy XIX w. przy
rozwidleniu ulicy Smolnickiej wraz z zagospodarowaniem bezposredniego
otoczenia z podkresleniem i wyeksponowaniem obiektu stanowigcego
dobro kultury wspoétczesne,;.

1.8.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1) Podstawa opracowania:
Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 roku.

2) Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.
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Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktore dotyczy:
przestaniania — nie dotyczy.

zacieniania — nie dotyczy.

Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych:

usytuowanie budynku z zachowaniem warunkéw technicznych — brak zblizen,
miejsca postojowe dla samochodow osobowych — nie dotyczy,

miejsca gromadzenia odpaddw statych — nie dotyczy,

studnie — nie dotyczy,

osadnik — nie dotyczy,

zielen — usytuowanie z zachowaniem warunkéw technicznych,

warunki ochrony ppoz. — brak ograniczenia zabudowy sgsiednich dziatek,
warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony srodowiska — brak wptywu
hatasu, odpadow w stosunku do istniejagcych w bezposrednim sgsiedztwie

obiektow i dziatek.

2. MIEJSCE LOKALIZACJI, NR KATASTRALNY DZIALEK,

1.

Lokalizacja:

ul. Smolnicka, dziatka nr 326/176, 44-153 Sosnicowice

2.

Nr katastralny dziaiki:

- dziatka nr 326/176,
- jedn. ewid.: 240506_4. So$nicowice - Miasto

- obreb ewid.: 0007.Sosnicowice

3.

Powierzchnia dziaiki:

- dziatka nr 326/176: ok. 143,52 m?,

4.

Wiasnos$é terenu:

Gmina Sosnicowice

ul.

Rynek 19

44-153 Sosnicowice

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana kapliczkg przydrozng. Dziatka posiada

ksztalt zblizony do trojkata o wymiarach. Uksztattowanie terenu ptaskie
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0 nawierzchni trawiastej. W sgsiedztwie przedmiotowej kapliczki znajdujg sie dwa
drzewa lisciaste, kasztanowce, przeznaczone do wycinki. Powodem wycinki jest
zly stan zdrowotny drzew oraz rozrost systemu korzennego przez co istnieje

zagrozenie dla stabilnosci konstrukcji kapliczki.

Dziatka nr 326/176, graniczy:

e od strony pétnocno-wschodniej z dziatkg nr 4601/1 - pas zieleni (réw
melioracyjny) oddzielejgcy przedmiotowg dziatke nr 326/176 od ul. Smilnickiej,

e od strony potudniowej z dziatkami nr 2373/60 - teren zielony,

* od strony potnocno-zachodniej z dziatkg nr 2372/60 pas zieleni oddzielejgcy

dziatke nr 326/176 od ul. Gimnazjalnej.

Bilans terenu:

«  Powierzchnia dziatki 2560/127: ok. 143,52 m?,

« Powierzchnia zabudowy: 6,02 m?,

« Powierzchnia biologicznie czynna: ok. 137,50 m?,
* Procentowy wskaznik zabudowy: ok. 4%,

* Procentowy wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 96%.

4. PROJEKTOWANE ROZBIORKI.

Projektuje sie zdjecie humusu wraz z nawierzchnia trawiastg do gtebokosci ok.
30 cm. Projektuje sie rowniez wycinke dwdch drzew lisciastych znajdujgcych sie na
terenie dziatki zagrazajgcych konstrukcji kapliczki przydroznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (WG RYS. nr Z1).

W sktad zagospodarowania terenu wchodzi¢ beda:
« projektowany remont kapliczki przydroznej (ozn. KP) - CZESC Il - projekt
architektoniczno-budowlany,
« projektowana nawierzchnia z kostki betonowej systemowej brukowej
drobnowymiarowej 10x10x8 cm w kolorze szarym - szerokos¢ nawierzchni

50 cm (ozn. 1) - CZESC | - projekt zagospodarowania terenu,
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» projektowany opaska zwirowa z warstwy grysu - szeroko$¢ nawierzchni 50
cm catosc¢ obwiedziona kraweznikiem betonowym gr. 5 cm (ozn. 2) -
CZESC | - projekt zagospodarowania terenu,

» projektowana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (0zn.3) - wg
nawierzchni przyjetej w projekcie koncepcyjnym petli autobusowej,

» projektowana nawierzchnia trawiasta (ozn. 4)

* projektowane tawki parkowe systemowe stalowe z drewnianym

siedziskiem (ozn. t) - CZESC | - projekt zagospodarowania terenu.

5.1. Uksztaltowanie terenu, nawierzchnie utwardzone i chodniki.

1) Projektowane uksztaltowanie terenu dziatki nawigzuje do poziomu
projektowanego cokotu (wys. 30 cm).

2) Projektowana nawierzchnia utwardzona z betonowej szlachetnej kostki
brukowej drobnowymiarowej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 15 cm, opcjonalnie warstwa odsgczajgca o gr. do 10 cm (ozn. 1),

3) Projektowany opaska zwirowa z warstwy grysu o szer. 50 cm i gr. ok. 30 cm,
catlo$¢ obwiedziona kraweznikiem betonowym ogrodowym o wymiarach
5x 30 cm (ozn. 2)

4) Projektowana nawierzchnia utwardzona dla ruchu pieszego z betonowej kostki
brukowej w nawigzaniu do rodzaju przyjetej w projekcie koncepcyjnym petli
autobusowej, na podbudowie j.w. (ozn. 3),

5) Projektuje sie nawierzchnie trawiaste (ozn. 4),

6) Projektowana zielen niska,

7) Projektowane tawki parkowe systemowe stalowe z drewnianymi siedziskami
(ozn. L),

8) Projektowane  uksztaltowanie terenu i nawierzchnie  utrwardzone
w umozliwiajg bezposredni dostep do kapliczki osobom niepetnosprawnym
z dysfunkcjg ruchu. W projekcie koncepcyjnym zagospodarowania terenu
petli autobusowej inwestor wraz z zprojektantem uwzgledni przedmiotowy

projekt i zapewni dostep do kapliczki bez barier architektonicznych.
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5.2.Uksztaltowanie zieleni.

Projektuje sie nawierzchnie trawiasta oraz zielen izolacyjng niskg o gatunkach

przystosowanych do otoczenia wg decyzji inwestora.

5.3. Elementy malej architektury.

Na terenie dziatki przewiduje sie zlokalizowanie tawek parkowych systemowych o
konstrukcji stalowwj w kolorze wg wzornika RAL 7043 lub innym réwnorzednym

grafitowym z drewnianymi siedziskami w kolorze naturalnego drewna.

5.4. Odprowadzenie wod powierzchniowych.

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej woda z potaci dachowych
odprowadzana jest bezposrednio na teren dziatki. Odprowadzenie wod nie
zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Grunt przejmuje wode z

terendw utwardzonych.

5.5.Bilans terenu.

Projektowany bilans terenu:
« Powierzchnia dziatki nr 326/176: ok. 143,52 m?,

w tym:
« Powierzchnia zabudowy: 6,00 m?,

« Powierzchnia utwardzona: 57,52 m?,
* Powierzchnia biologicznie czynna
(zielen i nawierzchnie trawiaste): 80,10 m?,
* Procentowy wskaznik powierzchni zabudowy: 4 %,

* Procentowy wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 56 %,

6. UWAGI OGOLNE.

- Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien opracowa¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ", zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)
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oraz opracowa¢ projekt zabezpieczenia gtebokich wykopdéw stosownie do
posiadanych elementow deskowania wykopow.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktorych przewody znajdujg sie w poblizu istniejgcych sieci
0 terminie rozpoczecia robot.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow bhp
zawartych z Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 ,BHP-transport reczny”; Dz.U. Nr 13/27 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych.

- Projekt architektoniczno-budowlany w branzy architektonicznej rozpatrywac

lgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

- Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania do stanu istniejgcego podane w projekcie
rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie, a wszelkie rozbieznosci i
zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem pelnigcym nadzor
autorski.

- Szczegodly rozwigzah wg rysunkow wykonawczych oraz dokumentacji firm
specjalistycznych.

- Materialy budowlane i urzgdzenia powinny posiada¢ -certyfikaty zgodnosci
producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci
producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak
bezpieczenstwa (jezeli wyréb podlega obowigzkowi takiej certyfikacji).

- Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem uprawnionych osob.

- Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywac¢ przez doswiadczonych wykonawcow
zgodnie z Polskimi Normami.

- Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2015r.,
poz.443) z wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oswiadcza
sie, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

opracowat

mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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