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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. CZESC OPISOWA OGOLNA.

Wedtug czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu pkt. 1 - CZESC .
2. LOKALIZACJA.

Wedtug czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu pkt. 2 - CZESC I.
3. STAN ISTNIEJACY KAPLICZKI.

Budynek przydroznej Kapliczki z potowy XIX w. przy rozwidleniu ulicy Smolnickiej
wraz z zagospodarowaniem bezposredniego otoczenia z podkresleniem i

wyeksponowaniem obiektu stanowigcego dobro kultury wspotczesne,.

Opis stanu istniejgcego kapliczki (oznaczenia zgodnie z czescig rysunkowa):

SF/ Sciana fundamentowa:

murowana z ceglty ceramicznej petnej (brak odkrywek)

SC/ Sciana cokotu:

murowany z cegty ceramicznej petnej z tynkiem zewnetrznym malowanym farbg (do
skucia i odtworzenia)

SN/ Sciana nadziemia:

murowana z cegty ceramicznej petnej z tynkiem zewnetrznym malowanym farbg (do
skucia i odtworzenia)

N/ Nisza:

murowana z cegty ceramicznej petnej z tynkiem zewnetrznym malowanym farbg (do
skucia i odtworzenia)

O/ Opaska niszy:

z tynku malowanego gr. 1,5 cm (do skucia i odtworzenia)

PN/ Parapet niszy:

Z ptytek gresowych (do rozbiérki)

D1/ Pokrycie dachu:

z dachowki zaktadkowej ceramicznej (do rozbidrki i odtworzenia)

D2/ Pokrycie okapu $ciany:

z dachowki zaktadkowej ceramicznej (do rozbiorki i odtworzenia)

G/ Gasiory ceramiczne (do rozbiérki i odtworzenia)

K/ Krata stalowa kuta (do demontazu, poddania renowacji i konserwacji oraz
ponownego montazu)

OB/ Obraz z drewniang ramg (do wymiany)

OB*/ Obraz z drewniang ramg (do wymiany)
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO KAPLICZKI.

Konstrukcja kapliczki w stanie technicznym - dobrym.

W wyniku badan przeprowadzonych przez firme SEMPRE dotyczgcych zawilgocenia
I zasolenia $cian kapliczki (zat. nr 8) zaleca sie wykonanie renowacji zgodnie z tym
opracowaniem, co zostato ujete w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Z uwagi na podkreslenie i wyeksponowanie obiektu stanowigcego dobro kultury
wspotczesnej nalezy wykonac prace remontowe obejmujgce caty obiekt.

5. PROJEKTOWANE ROZBIORKI | DEMONTA ZE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM
PODLOZY POD PROJEKTOWANE TYNKI | OKLADZINY.

Rozbiorki i demontaze obejmujg nastepujgce zakresy robot.

- skucie starego, zdegradowanego tynku, do warstwy cegty

Z oczyszczeniem spoin na giebokos¢ 2 cm,

- rozbidérka pokrycia dachéw z dachowki zakladkowej ceramicznej,
- rozbiorka ggsiorow ceramicznych,

- rozbidrka ptytek gresowych w niszy,

- demontazu kraty stalowej kutej,

- usuniecie obrazéw.

UWAGA:

- wykonanie wykopéw odcinkowych na obrzezach muréw fundamentowych pod
projektowang izolacje przeciwwilgociowq.

6. STAN PROJEKTOWANY — WYKO NCZENIE ZEWNETRZNE KAPLICZKI.

6.1.Sciany fundamentowe (ozn. SF) poni  Zej poziomu terenu:
- oczyszczenie spoin istniejgcej sciany fundamentowej z cegty
ceramicznej petnej na gtebokos¢ 2 cm,
- wyréwnanie powierzchni pod izolacje przeciewwilgociowg np. wyprawg
tynkarskg Budomont zt 620 firmy sempre lub inng réwnorzedna,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni
z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgce;j
np. renowator 300 firmy sempre lub innej réwnorzednej,
- projektowana membrana izolacyjna Fondaline ze stozkami dystansowymi
do poziomu terenu.

6.2. Sciany cokotu (ozn. SC) od poziomu terenu do poziomu +0,00:
- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegly i oczyszczenie spoin
istniejgcej sciany cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,
- wyréwnanie powierzchni pod izolacje przeciewwilgociowg np. wyprawg
tynkarskg Budomont zt 620 firmy sempre lub inng rownorzedna,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni
z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgce;j
np. renowator 300 firmy sempre lub innej rownorzednej,
- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych np. renowator firmy sempre
lub innych réwnorzednych:
* obrzutka pot-kryjgca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm)
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lub inna rownorzedna,
* tynk renowacyjny np. renowator 540 (gr. 1-2 cm) lub inny réwnorzedny,
* gruboziarnista gtadz renowacyjna np. renowator 58
lub inna rownorzedna,
* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowg np. Maresil
w kolorze starej bieli np. 01 / Alpen Bianco wg wzornika sempre Impressio barwy
Toskanii, po uprzednim zagruntowaniu gruntem
np. Maresil F lub innymi rownorzednymi.

6.3. Sciany nadziemia (ozn. SN1) od poziomu +0,00 do pozi omu +0,70:
- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin
istniejgcej sciany cokotu z cegly ceramicznej petnejna gt. 2 cm,
- wyréwnanie powierzchni pod izolacje przeciewwilgociowg np. wyprawg
tynkarskg Budomont zt 620 firmy sempre lub inng réwnorzedna,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni
z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgce;j
np. renowator 300 firmy sempre lub innej réwnorzednej,
- wykonanie systemu tynkdw renowacyjnych np. renowator firmy sempre
lub innych réwnorzednych:
* obrzutka potkryjgca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm)
lub inna rownorzedna,
* tynk renowacyjny np. renowator 540 (gr. ok. 1 cm) lub inny réwnorzedny,
* gruboziarnista gtadz renowacyjna np. renowator 585
lub inna rownorzedna,
* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowg np. Maresil
w kolorze starej bieli np. 01 / Alpen Bianco wg wzornika sempre Impressio barwy
Toskanii, po uprzednim zagruntowaniu gruntem
np. Maresil F lub innymi rownorzednymi.

6.4. Sciany nadziemia (ozn. SN2) od poziomu +0,70:
- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin
istniejgcej sciany cokotu z cegly ceramicznej petnejna gt. 2 cm,
- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych np. renowator firmy sempre
lub innych réwnorzednych:
* obrzutka potkryjgca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm)
lub inna réwnorzedna,
« tynk renowacyjny np. renowator 540 (gr. ok. 2 cm) lub inny réwnorzedny,
« gruboziarnista gtadz renowacyjna np. renowator 585
lub inna réwnorzedna,
* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowg np. Maresil
w kolorze starej bieli np. 01 / Alpen Bianco wg wzornika sempre Impressio barwy
Toskanii, po uprzednim zagruntowaniu gruntem
np. Maresil F lub innymi réwnorzednymi.

6.5. Szpalety i tta niszy (ozn. N):

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegly i oczyszczenie spoin
istniejgcej sciany cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,
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- wykonanie systemu tynkdw renowacyjnych np. renowator firmy sempre

lub innych réwnorzednych:

* obrzutka potkryjgca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm)
lub inna réwnorzedna,

« tynk renowacyjny np. renowator 540 (gr. ok. 2 cm) lub inny réwnorzedny,

e gruboziarnista gtadz renowacyjna np. renowator 585
lub inna réwnorzedna,

* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowg np. Maresil
w kolorze jasnobtekitnym np. s6012 wg wzornika sempre Impressio barwy Toskanii
po uprzednim zagruntowaniu gruntem np. Maresil F

lub innymi réwnorzednymi.

6.6. Opaska niszy (ozn. O):
- warstwy tynku wg opisu SN1, SN2,
- pogrubienie gruboziarnistej gtadzi renowacyjnej np. renowator 585 lub innej
rownorzednej o 1,5 cm (w celu wytworzenia opaski),
* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowg np. Maresil
w kolorze jasnobtekitnym np. s6012 wg wzornika sempre Impressio barwy Toskani
po uprzednim zagruntowaniu gruntem np. Maresil F
lub innymi réwnorzednymi.
6.7. Parapety niszy (OZN. PN):
- parapety klinkierowe (350x120x15 mm) i klinkierowe ptytki podtogowe (330x120x10
mm) np. Klinkier Przysucha lub inne réwnorzedne w kolorze nawigzujgcym do
pokrycia dachu uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu poprzez:
» skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty lub ew. skucie
ptytek gresowych i oczyszczenie spoin istniejgcej sciany cokotu z cegty
ceramiczne] petnejnagt. 2 cm,
* uszczelnienie podtoza,
* zaprawa klejowa wyréwnujgca poziom parapetu.

6.8. Projektowana wymiana pokrycia dachu (ozn. D1)
- projektowana dachéwka zaktadkowa ceramiczna np. Marsylka Koramic
Kunice w kolorze naturalnej czerwieni lub inna réwnorzedna,
- projektowana systemowa wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa,
- istniejgce taty drewniane (brak odkrywek),
- istniejgca konstrukcja drewniana dachu (brak odkrywek).

6.9. Projektowana wymiana pokrycia okapu  sciany (ozn. D2):

- projektowana dachowka zaktadkowa ceramiczna np. Marsylka Koramic
Kunice w kolorze naturalnej czerwieni lub inna réwnorzedna, sposob
montazu po dokonaniu odkrywki:

» dachéwka uktadana na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podtozu
w spadku wyprofilowanym z zaprawy cementowej mrozoodpornej,

» dachéwka uktadana na tatach drewnianych, impregnowanych 4x6 cm
mocowanych do podioza z zaprawy cementowej mrozoodpornej j.w..
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6.10. Projektowana wymiana g gsiorow ceramicznych dachowych (ozn. G):
- gasiory ceramiczne dostosowane do dachowki zaktadkowej ceramicznej j.w. w
kolorze naturalnej czerwieni.

6.11. Renowacja i konserwacja istniej acej kraty stalowej kutej (ozn. K):
- oczyszczenie zdemontowanej kraty ze starej warstwy farby do stanu
surowego,
- malowanie systemowym lakierem antykorozyjnym do zastosowan
zewnetrznych na kolor grafitowy wg wzornika RAL 7043,
- montaz kraty w nawigzaniu do pierwotnej lokalizaciji.

6.12. Elementy dekoracyjne:
- wymiana obrazu z drewniang ramg (ozn. OB) - w gestii inwestora,
- wymiana obrazu z drewniang ramg (ozn. OB*) - w gestii inwestora.

6.13. Obrobki blacharskie pokry € dachu:
Projektuje sie wprowadzi¢ do zakonczenia okapu dachéw obrobke blacharska z
blachy powlekanej gr. min. 0,7 mm w kolorze grafitowym wg wzornika RAL 7043.

7. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI.

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujgce gtdwne zakresy robaot:
- Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- Roboty rozbidrkowe i demontazowe wraz z przygotowaniem podiozy,

- Wykonanie wykopow odcinkowych na obrzezu kapliczki pod wykonanie robét
izolacyjnych przeciwwilgociowych,

- Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe wykonywane odcinkowo j.w.,

- Roboty tynkarskie i konserwacyjne,

- Roboty malarskie,

- Roboty blacharskie,

- Roboty dekarskie,

- Roboty brukarskie,

- Uporzadkowanie terenu.

Organizacja budowy powinna uwzgledniac precyzyjng synchronizacje dostaw
materiatow i robot.

8. UWAGI KONCOWE.

- Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ", zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)
oraz opracowa¢ projekt zabezpieczenia gtebokich wykopdéw stosownie do
posiadanych elementow deskowania wykopdw.
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- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu istniejgcych sieci
o terminie rozpoczecia robot.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw bhp
zawartych z Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 ,BHP-transport reczny”; Dz.U. Nr 13/27 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych.

- Projekt architektoniczno-budowlany w branzy architektonicznej rozpatrywac

tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

- Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania do stanu istniejgcego podane w projekcie
rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowaé¢ na budowie, a wszelkie rozbieznosci i
zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér
autorski.

- Szczegolly rozwigzan wg rysunkow wykonawczych oraz dokumentacji firm
specjalistycznych.

- Materialy budowlane i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty zgodnosci
producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci
producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak
bezpieczenstwa (jezeli wyrob podlega obowigzkowi takiej certyfikaciji).

- Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem uprawnionych oséb.

- Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywaé przez doswiadczonych wykonawcow
zgodnie z Polskimi Normami.

- Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2015r.,
p0z.443) z wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oswiadcza
sie, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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