LEGENDA PARAPETY NISZY:
- PARAPETY KLINKIEROWE (350x120x15 MM) | KLINKIEROWE PLYTKI PODLOGOWE
OZNACZENIA (330x120x10 MM) NP. KLINKIER PRZYSUCHA LUB INNE ROWNORZEDNE W KOLORZE
_ . NAWIAZUJACYM DO POKRYCIA DACHU UKLADANE NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM
$CIANY FUNDAMENTOWE (PONIZEJ POZIOMU TERENU): PN | bobtozU POPRZEZ:
- OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJACEJ SCIANY FUNDAMENTOWEJ Z CEGLY « SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGLY LUB EW. SKUCIE
CERAMICZNEJ PELNEJ NA GLEBOKOSC 2 CM, PLYTEK GRESOWYCH | OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJACEJ SCIANY COKOLU Z CEGLY
- WYROWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE PRZECIEWWILGOCIOWA NP. WYPRAWA CERAMICZNEJ PELNEJ NA GL. 2 CM,
TYNKARSKA BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNA ROWNORZEDNA, « USZCZELNIENIE PODLOZA,
SF | - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI « ZAPRAWA KLEJOWA WYROWNUJACA POZIOM PARAPETU.
Z DWUSKLADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ
NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ ROWNORZEDNEJ, PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU:
- PROJEKTOWANA MEMBRANA IZOLACYJNA FONDALINE ZE STOZKAMI DYSTANSOWYMI - PROJEKTOWANA DACHOWKA ZAKLADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC
DO POZIOMU TERENU. D1 | KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA ROWNORZEDNA,
$CIANY COKOLU (OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU +0,00): i W_Mm_ﬂ_mwﬂ%_%n%ﬁo Wﬂwmq,\_,\mp\__w,_\‘,\m ,m\mm_m_mwﬂwwoéﬂﬂNm_ucmNON>_.z> MEMBRANA DACHOWA,
- SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGLY | OCZYSZCZENIE T ISTNIE ,_»o A KONSTRUKCUA cmméz_ ANA DACHU A_v.u,.x AK ODKRYWEK)
SPOIN ISTNIEJACEJ SCIANY COKOLU Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ NA GE. 2 CM, :
+|~5,43 - WYROWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE PRZECIEWWILGOCIOWA NP. WYPRAWA PROJEKTOWANA <<<_<__>M> POKRYCIA OKAPU S$CIANY:
TYNKARSKA BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNA ROWNORZEDNA, - PROJEKTOWANA DACHOWKA ZAKLADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC
- WYKONANIE 1IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI D2 | KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA ROWNORZEDNA, SPOSOB
Z DWUSKLADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ MONTAZU PO DOKONANIU ODKRYWKI:
gl 8 NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ ROWNORZEDNEJ, * DACHOWKA UKEADANA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ NA PODLOZU
= - SC | - WYKONANIE SYSTEMU TYNKOW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE W SPADKU WYPROFILOWANYM Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEL,
+~4,43 LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH: « DACHOWKA UKEADANA NA EATACH DREWNIANYCH, IMPREGNOWANYCH 4x6 CM
N L « OBRZUTKA POLKRYJACA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) MOCOWANYCH DO PODLOZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ J.W.,
2 LUB INNA ROWNORZEDNA, G PROJEKTOWANA WYMIANA GASIOROW CERAMICZNYCH DACHOWYCH:
T * TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. 1-2 CM) LUB INNY ROWNORZEDNY, - GASIORY CERAMICZNE DOSTOSOWANE DO DACHOWKI ZAKLADKOWEJ CERAMICZNE
» GRUBOZIARNISTA GLADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 58 J.W. W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIEN,
5 o LUB INNA ROWNORZEDNA, RENOWACJA | KONSERWACJA ISTNIEJACEJ KRATY STALOWEJ KUTEJ:
S © « MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBA POLIKRZEMIANOWA NP. MARESIL - OCZYSZCZENIE ZDEMONTOWANEJ KRATY ZE STAREJ WARSTWY FARBY DO STANU
W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01/ ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO K SUROWEGO,
~F BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM - MALOWANIE SYSTEMOWYM LAKIEREM ANTYKOROZYJNYM DO ZASTOSOWAN
+|~3,02 = NP. MARESIL F LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI. ZEWNETRZNYCH NA KOLOR GRAFITOWY WG WZORNIKA RAL 7043,
T SCIANY NADZIEMIA(OD POZIOMU +0,00 DO POZIOMU +0,70): - MONTAZ KRATY W NAWIAZANIU DO PIERWOTNEJ LOKALIZACJI.
S - SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGLY | OCZYSZCZENIE
+4 SPOIN ISTNIEJACEJ $CIANY COKOLU Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ NA Gt. 2 CM, OB | WYMIANA OBRAZU Z DREWNIANA RAMA - W GESTII INWESTORA
- WYROWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE PRZECIEWWILGOCIOWA NP. WYPRAWA "
TYNKARSKA BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNA ROWNORZEDNA, OB | WYMIANA OBRAZU Z DREWNIANA RAMA - W GESTII INWESTORA
- WYKONANIE 1IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI
Z DWUSKLADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ UWAGI:
NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ ROWNORZEDNEJ, 1) WYMIARY PODANO W STANIE WYKOKCZONYM,
ol o SN1 | - WYKONANIE SYSTEMU TYNKOW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE | 2) 7 ywAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
g N LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH: ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, WSZELKIE
¢ OBRZUTKA _.uo_pxm<,_>o> NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
I | LUB INNA ROWNORZEDNA, NADZOR AUTORSKI,
o TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 1 CM) LUB INNY ROWNORZEDNY, | 3) WYMIAR WYNIKOWY OZN. (x) - BRAK ODKRYWEK.
% » GRUBOZIARNISTA GLADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585
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JF; tees " SPON ISTNIZJACE) SCIANY COKOLU 2 CEGLY CERAMICZNE. PECNBINA GE 20N, | R OUEKT REMONTU KAPLICZKI PRZYDROZNE, PRZY UL. SMOLNICKIE
oo & ¢ > . )
S 5o 2 - WYKONANIE SYSTEMU TYNKOW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE W SOSNICOWICACH, DZIALKA NR 326 / 176
m 2 .w LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH:
<8 » OBRZUTKA POLKRYJACA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) TYTUL RYSUNKU
<z .
s N | LUBINNAROWNORZEDNA, ELEWACJA POLUDNIOWA
« TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 2 CM) LUB INNY ROWNORZEDNY,
» GRUBOZIARNISTA GLADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 DATA SKALA NR RYSUNKU
LUB INNA ROWNORZEDNA, >N \m
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W KOLORZE JASNOBLEKITNYM NP. $6012 WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY
TOSKANII PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F PROJEKTOWAL PODPIS
LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI. MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI
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O | - POGRUBIENIE GRUBOZIARNISTEJ GLADZI RENOWACYJNEJ NP. RENOWATOR 585 LUB MGR INZ ARGH. SONIA KOWALCZYK

INNEJ ROWNORZEDNEJ O 1,5 CM (W CELU WYTWORZENIA OPASKI),

e MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBA POLIKRZEMIANOWA NP. MARESIL
W KOLORZE JASNOBLEKITNYM NP. S6012 WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY
TOSKANI PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F
LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI.
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TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
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