LEGENDA

OZNACZENIA

PARAPETY NISZY:

- PARAPETY KLINKIEROWE (350x120x15 MM) | KLINKIEROWE PLYTKI PODLOGOWE
(330x120x10 MM) NP. KLINKIER PRZYSUCHA LUB INNE ROWNORZEDNE W KOLORZE
NAWIAZUJACYM DO POKRYCIA DACHU UKLADANE NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM

SCIANY FUNDAMENTOWE (PONIZEJ POZIOMU TERENU): PN | oDrozu POPRZEZ:
- OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJACEJ SCIANY FUNDAMENTOWEJ Z CEGLY « SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGLY LUB EW. SKUCIE
CERAMICZNEJ PELNEJ NA GLEBOKOSC 2 CM, PLYTEK GRESOWYCH | OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJACEJ SCIANY COKOLU Z CEGLY
- WYROWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE PRZECIEWWILGOCIOWA NP. WYPRAWA CERAMICZNEJ PELNEJ NA GL. 2 CM,
TYNKARSKA BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNA ROWNORZEDNA, ¢ USZCZELNIENIE PODLOZA,
SF | _ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI © ZAPRAWA KLEJOWA WYROWNUJACA POZIOM PARAPETU.
Z DWUSKLADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ
NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ ROWNORZEDNEJ, PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU:
- PROJEKTOWANA MEMBRANA IZOLACYJNA FONDALINE ZE STOZKAMI DYSTANSOWYMI - PROJEKTOWANA DACHOWKA ZAKLADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC
DO POZIOMU TERENU. D1 KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA ROWNORZEDNA,
$CIANY COKOLU (0D POZIOMU TERENU DO POZIOMU +0,00): : W_Mm_,__mmf__ﬁ %_W\,RVJO w_mwmq,\_,\mp\__w,_\‘,\m A,_w\%_w_mwtxwwoéﬂﬂmmncmN0N>_.z> MEMBRANA DACHOWA,
- SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGLY | OCZYSZCZENIE ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU (BRAK ODKRYWEK).
SPOIN ISTNIEJACEJ $CIANY COKOLU Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ NA GL. 2 CM,
- WYROWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE PRZECIEWWILGOCIOWA NP. WYPRAWA PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA OKAPU SCIANY:
) 208 ) TYNKARSKA BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNA ROWNORZEDNA, - PROJEKTOWANA DACHOWKA ZAKEADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC
= 187 - - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI D2 KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA ROWNORZEDNA, SPOSOB
=543 L 63 62 Z DWUSKEADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACE! MONTAZU PO DOKONANIU ODKRYWKI:
A‘|( + + 1 NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ ROWNORZEDNEJ, o DACHOWKA UKtADANA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ NA PODLOZU
@ sc | - WYKONANIE SYSTEMU TYNKOW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE W SPADKU WYPROFILOWANYM Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNE.J,
LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH: « DACHOWKA UKLADANA NA LATACH DREWNIANYCH, IMPREGNOWANYCH 4x6 CM
ol o * OBRZUTKA POLKRYJACA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) MOCOWANYCH DO PODLOZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ J.W.,
e 2 @ LUB INNA ROWNORZEDNA, PROJEKTOWANA WYMIANA GASIOROW CERAMICZNYCH DACHOWYCH:
+1~4.43 * TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. 1-2 CM) LUB INNY ROWNORZEDNY, G | _GASIORY CERAMICZNE DOSTOSOWANE DO DACHOWKI ZAKEADKOWEJ CERAMICZNEJ
M»H « GRUBOZIARNISTA GLADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 58 J.W. W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI,
ol @ LUB INNA ROWNORZEDNA, RENOWACJA | KONSERWACJA ISTNIEJACEJ KRATY STALOWEJ KUTEJ:
I « MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBA POLIKRZEMIANOWA NP. MARESIL - OCZYSZCZENIE ZDEMONTOWANEJ KRATY ZE STAREJ WARSTWY FARBY DO STANU
T @ W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01/ ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO K SUROWEGO,
BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM - MALOWANIE SYSTEMOWYM LAKIEREM ANTYKOROZYJNYM DO ZASTOSOWAN
I Q @ NP. MARESIL F LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI. ZEWNETRZNYCH NA KOLOR GRAFITOWY WG WZORNIKA RAL 7043,
i - SCIANY NADZIEMIA(OD POZIOMU +0,00 DO POZIOMU +0,70): - MONTAZ KRATY W NAWIAZANIU DO PIERWOTNEJ LOKALIZACJI.
@ - SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGLY | OCZYSZCZENIE
+~3,02 T SPOIN ISTNIEJACEJ $CIANY COKOLU Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ NA GE. 2 CM, OB | WYMIANA OBRAZU Z DREWNIANA RAMA - W GESTII INWESTORA
- WYROWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE PRZECIEWWILGOCIOWA NP. WYPRAWA .
3 TYNKARSKA BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNA ROWNORZEDNA, OB | WYMIANA OBRAZU Z DREWNIANA RAMA - W GESTII INWESTORA
e @ - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI
u Z DWUSKLADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ UWAGI:
@ NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ mO<<zO_»Nm_usz. 1) WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZONYM,
SN1 | - WYKONANIE SYSTEMU TYNKOW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE 2) Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
@ LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH: ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, WSZELKIE
L ¢ OBRZUTKA _uO_\._A_N<,_>O> NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
. @ LUB INNA ROWNORZEDNA, NADZOR AUTORSKI,
o & o TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 1 CM) LUB INNY ROWNORZEDNY, | 3) WYMIAR WYNIKOWY OZN. (x) - BRAK ODKRYWEK.
S @ » GRUBOZIARNISTA GLADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585
[ I rcm_ZZ>NO<<ZOmNmDZ>_ ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
L ‘ @ * MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBA POLIKRZEMIANOWA NP. MARESIL .
+10.70 ' W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01/ ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO | UL MILUSINSKICH 4/5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
AL’ L BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM
& [ | @ NP. MARESIL F LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI. | www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124 = NCEPT
© SCIANY NADZIEMIA(OD POZIOMU +0,70): FAZA
£10.00 © SN1 - SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGLY | OCZYSZCZENIE PROJEKTU b koncepca - budowlany D wykonawezy : zamienny D nny
AL’ SPOIN ISTNIEJACEJ $CIANY COKOLU Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ NA GL. 2 CM,
-10.30 @ - WYKONANIE SYSTEMU TYNKOW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE - D
i _ / LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH: STAN istniejacy projektowany rewizje
wyrownany poziom | i\.% Z @ , m\& v podsypka z kruszywa e OBRZUTKA POLKRYJACA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM)
terenu zgodnie ! pod U_.o_.mx”oém.:m SN2 LUB INNA _AOS\ZONN_.”.UZ? BRANZA - architektura D konstrukcja D instalacje : technologia
z projektem SF) kostke brukowg » TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 2 CM) LUB INNY ROWNORZEDNY,
zagospodarowania x £ « GRUBOZIARNISTA GLADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 INWESTOR
. . 22 L[ £ LUB INNA ROWNORZEDNA, GMINA SOSNICOWICE
istn. poziom \ ZE ¢ 25 _ @ « MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBA POLIKRZEMIANOWA NP. MARESIL UL. RYNEK 19
posadowienia / Vo \\‘ g8 N5S ZS 9 W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01/ ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO aa .Gu SOSNICOWICE
58 g 112 6 58 . m g 583 X2 BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM -
] 1 1 1 sz % cE TS NP. MARESIL F LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI.
) 240 P slc Ngz 2TQ £ SZPALETY | TLA NISZY: TEMAT
b yiar Spod Tundamariow bk zE 8t 88t " SPON ISTNIZJACE) SCIANY COKOLU 2 CEGLY CERAMICZNE. PECNBINA GE 20N, | R OUEKT REMONTU KAPLICZKI PRZYDROZNE, PRZY UL. SMOLNICKIE
wymiar spo - NiX N o = . ,
y pocu fundamentow - brak odkrywek 8 m w g .mu m £ Wm - WYKONANIE SYSTEMU TYNKOW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE W SOSNICOWICACH, DZIALKA NR 326 / 176
2N S clENe LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH:
g 2 £592 * OBRZUTKA POLKRYJACA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) TYTUL RYSUNKU
) NEs* N | LUBINNA ROWNORZEDNA, ELEWACJA POLNOCNA
m -2 » TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 2 CM) LUB INNY ROWNORZEDNY,
Tz 3 * GRUBOZIARNISTA GLADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 DATA SKALA NR RYSUNKU
< LUB INNA ROWNORZEDNA, ) >N \ h.
5 « MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBA POLIKRZEMIANOWA NP. MARESIL 13.12.2016 1:50
W KOLORZE JASNOBLEKITNYM NP. S6012 WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY
TOSKANII PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F PROJEKTOWAL PODPIS
LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI. MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI
oﬁwmmw&/_«m.w«_ﬂ_xc WG OPISU SN1. SN2 NR UPRAWNIEN BUD. 121/91; 730/94
) O MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS
O | - POGRUBIENIE GRUBOZIARNISTEJ GLADZI RENOWACYJNEJ NP. RENOWATOR 585 LUB MGR INZ ARCH. SONIA KOWALCZYK

INNEJ ROWNORZEDNEJ O 1,5 CM (W CELU WYTWORZENIA OPASKI),

e MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBA POLIKRZEMIANOWA NP. MARESIL
W KOLORZE JASNOBLEKITNYM NP. S6012 WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY
TOSKANI PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F
LUB INNYMI ROWNORZEDNYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.

RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




