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Kosztorys Projekt Remontu Kapliczki Przydroznej w Sosnicowicach
1 Rozdziat Demontaze
1.1 Element Robotu rozbiérkowe i demontazowe
1.1.1 |KNR401/508/3 |Rozbidrka pokrycia z dachéwek, dachéwki inne niz karpidwka m2 6,00
1.1.2 |KNR401/508/5 |Rozbidrka pokrycia - ggsioréw szt 9,00
1.1.3 |DC 20/121/2 Skucie ptytek gresowych z warstwa zaprawy z niszy m2 3,069
1.1.4 |KNR401/1306/1 |Demontaz kraty stalowej kutej szt 1,00
1.1.5 |Kalkulacja Usuniecie obrazéw

indywidualna kpl. 2,00
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2 Rozdziat Roboty montzowe
2.1 Element Remont dachu
2.1.1 |KNR 401/414/9 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, tacenie pod pokrycie dachéwka do 16" mm m2 6,00
2.1.2 |KNR 202/9905/1 |(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem przeciw grzybicznymi i
plesniowymi- metodg natrysku m2 6,00
2.1.3 |KNR 32/628/3 |lzolacja powierzchni poziomych membranami m2 6,00
2.1.4 |KNR 202/507/2 |Ro6zne obrébki z blachy tytan.cynk. przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm
(1) m2 2,59
2.1.5 |KNR 202/504/1 |Pokrycie dachéw: dachéwka marsylska ceramiczna wraz z ggsiorami m2 6,00
2.1.6 |KNR 202/504/7 |Pokrycie dachéw dachéwka, dodatek za uszczelnienie zaprawg m2 6,00
22 Element Sciany fundamentowe-ponizej pozomu terenu -SF
2.21 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm
............................. W gruncie kategorii Il e
Y liCZenie oSG FOD Ot e
piwnica ,1%(10,36*0,8) 9,116800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  9,116800/m3 9,117
2.2.2 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. COMENMOWO-WADIBMNG] oo
L 11,396000
RAZEM:: 11,396000/m2 11,40
2.2.3 |ZKNR C 1/403/1 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na gtebokosé do 2'cm, oczyszczenie pow. $cian w miejscach
tatwo dostepnych o pow. do 2'm2 m2 11,40
224 |KNR401/726/2 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 1l
(1) m2 11,40
2.25 |ZKNR C 1/302/9 |Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, powierzchnie pionowe, pierwsza warstwa m2 11,40
226 |ZKNRC Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, powierzchnie pionowe, kazda nastepna
1/302/10 m2 11,40
2.2.7 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 11,40
228 |DC18/706/13 |Listwa zamykajgca aluminiowa, do folii
(1) mb 10,36
229 |Kalkulacja Zatadunek i odwéz ziemi
indywidualna m3 6,00
23 Element Remont cokotu--SC pozim +0,00 do +0,30
2.3.1 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5’ m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej +CoKOt e
L 3,108000
RAZEM:: 3,108000/m2 3,11
2.3.2 |ZKNR C 1/403/1 |Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2°cm, oczyszczenie pow. Scian w miejscach fatwo dostepnych o pow.
do 2'm2 m2 3,11
2.3.3 |KNR401/726/2 |Wyrownanie ,uzupetienie tynkow zewnetrznych
(1) m2 3,11
2.3.4 |ZKNR C 1/308/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej dwuskladnikowej na powierzchni
pionowej, przeciw zawilgoceniu m2 3,1
2.3.5 |ZKNR C 1/408/2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 proc. powierzchni, na
(1) $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2, tynk podktadowy m2 3,11
2.3.6 |ZKNR C 1/409/2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego tynk grubosci
1°cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2 m2 3,11
2.3.7 |ZKNR C 1/410/2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego 58 tynk
grubosci 2'cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2 m2 3,11
2.3.8 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 2-krotnie m2 3,11
2.3.9 |KNR 28/2630/6 |Malowanie tynku farba polikrzemianowa m2 3,11
24 Element Sciany nadziemia od poziomu +0,30 do +0,70 SN1
2.41 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
COMENOWO-WADIBMNG] oo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,024000
5,024000|m2 5,02
2.4.2 |ZKNR C 1/403/1 |Oczyszczenie spoin na gteboko$¢ do 2'cm, oczyszczenie pow. $cian w miejscach fatwo dostepnych o pow.
do2'm2 m2 5,02
2.43 |KNR401/726/2 |Wyrownanie ,uzupetienie tynkéw zewnetrznych
(1) m2 5,02
2.44 |ZKNR C 1/308/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej dwuskladnikowej na powierzchni
pionowej, przeciw zawilgoceniu m2 5,02
245 |ZKNR C 1/408/2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajagcej 50 proc. powierzchni, na
(1) Scianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2, tynk podktadowy CR'61 m2 5,02
246 |ZKNR C 1/409/2 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego, tynk grubosci
1°cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2 m2 5,02
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247 |ZKNR C 1/410/2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego 585 tynk
grubosci 1°'cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2 m2 5,02
2.4.8 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 2-krotnie m2 5,02
2.4.9 |KNR 28/2630/6 |Malowanie tynkow farba polikrzemianowa m2 5,02
2.5 Element Sciany nadziemia poziomu +0,30,szpalety, tlo niszy SN2,N,O
2.51 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. CemeNtOWO-WapIeNNE] e
Wyliczenie iloscirobot:
$ciany-poziom |
Sciany poziom Il
szpalety niszy-I pozim i2*(0,58+0,58+0,97)*2,10+(0,72+0,72+1,12)*2,0+(0,46+0,46+1,2) |
B2 i 18,942000
szpalety -niszy -Il pozim :2*(0,63+0,63+0,225+0,225)*0,83+2%(0,63+0,315+0,315)*0,83 4,930200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 65,222200|m2 65,22
2.5.2 |ZKNR C 1/403/1 |Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2°cm, oczyszczenie pow. scian w miejscach fatwo dostepnych o pow.
do 2'm2 m2 65,22
2.5.3 |KNR401/726/2 |Wyréwnanie ,uzupetienie tynkow zewnetrznych
(1) m2 65,22
2.5.4 |ZKNR C 1/408/2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 proc. powierzchni, na
(1) $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2, tynk podktadowy CR'61 m2 65,22
2.5.5 |ZKNR C 1/409/3 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego, tynk grubosci
1°cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5'm2 m2 65,22
2.5.6 |ZKNR C 1/410/6 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego 585 tynk
grubosci 2'cm na stropach o pow. w jednym miejscu ponad 5'm2 m2 65,22
2.5.7 |ZKNR C 1/410/1 |Wykonanie pogrubienia tynku-opaska wokl okna
: *(2,0+2,0+1,1)*0,06+2%(2,10+2,10+0,97)*0,06 0,926400
0,926400/m2 0,926
2.5.8 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 2-krotnie m2 65,22
259 |KNR 28/2630/6 |Malowanie tynkéw farba polikrzemianowa m2 65,22
26 Element Remont parapetow niszy i kraty ,obrazy PN,K,OB
2.6.1 |ZKNR C 1/401/1 |Roboty przygotowawcze, odbicie zdegradowanego tynku do warstwy cegty m2 3,069
2.6.2 |ZKNR C 1/403/1 |Oczyszczenie spoin na glebokos¢ do 2°'cm, oczyszczenie pow. $cian w miejscach fatwo dostepnych o pow.
do2'm2
..................................................................................................................................................................................... : 0,680400
RAZEM 3,069200|m2 3,069
2.6.3 |ZKNR C 1/307/6 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od gory, przeciw
przesgczaniu wody m2 3,069
2.6.4 |KNR 12/1118/1 |Utozenie ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3,069
2.6.5 |KNR12/1118/6 |Utozenie ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykta m2 3,069
2.6.6 |Kalkulacja Renowacja i konserwacja kraty stalowej kutej
indywidualna kpl 1
2.6.7 |Kalkulacja Montz obrazéw w niszach
indywidualna kpl. 2,00
2.7 Element Drenaz opaskowy
2.7.1 |KNNRS 1/413/1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
,30,8*0,5 3,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,720000/m3 3,72
2.7.2 |KNNR 11/703/4 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn"100-125'mm, Dn"100"mm
(1) m 10,50
2.7.3 |KNR202/616/1 |Utozenie geowtokniny m2 10,5
2.7.4 |KNR 209/102/8 |Wykonanie zasypki recznie z tlucznia -zwirek filtracyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 6,300000
6,300000|m3 6,30
2.7.5 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV m 10,36
2.7.6 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe,ogrodowe 30x5’cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 10,36
2.8 Element Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
2.8.1 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie iodeirobgl,
O . (2,56+2/60+2,56+2,60)°0,5442,82 i 47,980000
RAZEM:: 47,980000|m2 47,98
2.8.2 |KNR231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 47,98
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2.8.3 |KNR231/104/3 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 47,98
2.8.4 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii II1-1V._
Y liCZenie O TOD Ot e
................................................................... (6.6+63+65¥6,5) 25900000
+2,6+2,56+2,26 : 10,020000
RAZEM:: 35,920000|m 35,92
2.8.5 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 25,90
2.8.6 |KNR231/407/2 |Obrzeza betonowe, 30x5cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-kraweznik ogrodowy |m 10,02
2.8.7 |KNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 42,82
2.8.8 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 5,16
29 Element Tereny zielone i mala architektura
2.9.1 |KNR221/111/2 |Scinanie drzew, miekkich $rednica pni 21-30°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
2.9.2 |KNR221/311/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych grunt kategorii lll, bez zaprawy dotéw, srednica i
gtebokos¢ dotéw 0,3'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
2.9.3  |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm
4282+80,10 . 122,920000
RAZEM:: 122,920000{m2 122,920
2.9.4 |KNR 221/202/3 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, grunt przerosniety korzeniami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 80,10
295 |KNR221/109/3 |Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu /ziemia y odyzsku/
............................. R=0,995 M=1,000 8= 1000 e
Yl CZenie oS FOD Ot e
:80,10*0,15 : 12,015000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  12,015000/m3 12,02
2.9.6 |KNR221/404/2 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,080
2.9.7 |Kalkulacja tawki parkowe, -dostawa i montaz
indywidualna szt 2,00
2.10 |Element Rusztowania
2.10.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
(1) m2 70,24
2.10.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, ilosci materiatéw na plac budowy
(2) m2 70,24
2.10.3 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 70,24
2.10.4 |[KNRW Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m
202/1612/1 (1) m2 70,24
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