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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Serie FITNESS | ECO

Serie FITNESS | ECO to urzadzenia silowni zewnetrznej o bardzo wysokiej jakoSci
wykonania. W sktad tych serii wchodza zarowno urzadzenia na pylonie (z wewngtrzng tablica
informacyjna) jak i urzadzenia na shupie.

Charakteryzuja si¢ nie tylko bardzo wysoka jakoscia wykonania i uzytych do produkcji materiatéw
ale i np. siedziskami wykonanymi ze stli lub kopolimeru polipropylenu (opcjonalnie ze stali
nierdzewnej) oraz stopnicami wykonanymi ze stali (opcjonalnie nierdzewnej).

W serii tej oprécz naszych standardowych zotto-szarych koloréw dostepna jest w cenie
podstawowej dowolna kolorystyka wybrana z palety RAL.

PYLON:

Dwustlupowy element konstrukcyjny z wewngtrzng tablicg informacyjng. Do pylony z kazdej strony
mogg by¢ dostawione dwa dowolne urzadzenia. Np. z jednej strony pylonu wyciskanie siedzac, a z
drugiej np. wyciag gorny. Pylon jest mocowany do podtoza z reguty na poziomie gruntu.

— wymiary pylonu: wysoko$¢ — 2020 mm, szeroko$¢ — 450 mm, gitebokos$¢ — 90 mm,

— jest wykonany z rur o $rednicy 90 mm 1 grubosci $cianek 3,6 mm,

— od gory jest zaslepiony ozdobnymi metalowymi koputkami ochronnymi,

— na dole znajduje si¢ metalowy kolnierz wykonany z grubej 8 mm blachy stalowej za pomoca
ktorego pylon jest mocowany do fundamentu,

— pylon posiada wewnetrzng dwustronng tablice informacyjna wykonang z metalu o
wymiarach: wysoko$¢ — 1100 mm, szeroko$¢ — 270 mm,

— w dolnej czesci pylonu znajduje si¢ ozdobna aluminiowa ostona o wymiarach: dtugos¢ —
520 mm, wysoko$¢ — 130 mm, glebokos¢ — 300 mm, ostona ochrania kotnierz mocujacy i
$ruby mocujace pylon do fundamentu przed ztymi warunkami atmosferycznymi i utrudnia
dostgp osobom postronnym.

UWAGA: mozliwy jest pylon trdjstanowiskowy i czterostanowiskowy.

SEUP KONSTRUKCYJNY URZADZEN WOLNOSTOJACYCH:

Gloéwny stup konstrukcyjny tych urzadzen wykonany jest z bardzo mocnej rury stalowej o
Srednicy 140 mm i grubosci Scianki 4 mm. Gwarantuje to bardzo wysoka wytrzymatos¢
mechaniczng urzadzenia 1 zapobiega zniszczeniu przez ¢wiczgce osoby 0 znacznym ci¢zarze
wlasnym. Stup mocowany jest do podtoza z reguty na poziomie gruntu.

POZOSTALE RURY KONSTRUKCYJNE:

W trosce o solidnos¢ urzadzenia pozostate elementy konstrukcyjne w zaleznosci od przenoszonych
obcigzen wykonane sg z rur o $rednicy/grubosci $cianek: 90 mm/3,6 mm, 76,1 mm/2,9 mm, 60,3
mm/2,9 mm, 42,4 mm/2,9 mm, 33,7 mm/2,9 mm, 31,8 mm/2,9 mm. Na zyczenie klienta opcjonalna
mozliwo$¢ zastosowania rur konstrukcyjnych o wigkszej grubos$ci §cianek.



POZOSTALE ELEMENTY NIERUROWE (np. kolnierz mocujacy urzadzenie do pylonu):
Wykonane sg z blachy stalowej o grubosci 8 mm.

MATERIAL Z KTOREGO WYKONANO STALOWE ELEMENTY KONSTRUKYJNE:
Wysokiej jakosci stal spawalnicza: S 355 bezszwowa (elementy giete), S 235 (elementy proste).

WYTRZYMALOSC URZADZEN:
W urzadzeniach serii FITNESS dopuszczalny ciezar uzytkownika to 150 kg.
W urzadzeniach serii ECO 120 kg.

SIEDZISKA:

Wykonane ze stali lub z bardzo wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego (kopolimeru polipropylenu).
Przeszty bez uszkodzen 4 (intensywny) poziom badan wytrzymatosciowych i trwatosciowych
uzyskujac atest w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodny z normg PN-EN 12727:2004.
Siedziska posiadaja centralnie umieszczony otwor odpltywowy (umozliwiajacy swobodny odptyw
wody deszczowej z siedziska). Kolory siedzisk sg bardzo odporne na promieniowanie UV.

Na zyczenie klienta opcjonalnie mozliwe wykonanie siedzisk ze stali nierdzewnej o grubo$ci 3 mm.

STOPNICE:
Wykonane ze stali (opcjonalnie nierdzewnej) o grubosci 3 mm, perforowanej otworami o $rednicy
20 mm (umozliwiajacymi swobodny sptyw wody ze stopnicy).

TULEJE:
O zewngtrznej $rednicy 63,5 mm.

LOZYSKA METALOWE FIRMY SKF:
Kulkowe, podwdjne, zamknigte o $rednicy zewngtrznej 52 mm. Zgodne z ISO 15:1998, ISO
492:2002, 1ISO 5753:1991.

OSKI:
O $rednicy 25 mm, gwintowane 1 ocynkowane.

NAKRETKI, SRUBY, PODKLADKI:
O $rednicy 12 mm, ocynkowane.

ZASLEPKI RUR I SRUB:
Czarne, plastikowe.

MOCOWANIE KOLNIERZA DO PYLONU:
Nakretki kotpakowe o $rednicy 12 mm z wkiadka poliamidowa, samokontrujace.

OGRANICZNIKI RUCHU:



Urzadzenia takie jak wyciskanie siedzac, wyciag goérny czy prasa nozna wyposazone sg w
skuteczne i komfortowe ograniczniki ruchu.

GUMOWE PODKEADKI OCHRONNE:

Pod kotnierze mocujace urzadzenie do plonu lub stupa konstrukcyjnego. Zapobiegajace koroz;ji,
amortyzujace styk pylonu/stupa z pracujagcym urzadzeniem, chronigce warstwy lakiernicze przed
uszkodzeniem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
Urzadzenia ponad standardowo zabezpieczone antykorozyjnie: Srutowanie, galwanizowanie,
fosforanowanie, cynkowanie.

KOLORYSTYKA URZADZEN:
Dostepne w dowolnej kolorystyce z palety RAL. Standardowo zo6tto-szare.

FARBA:

Uzywamy profesjonalnych farb proszkowych IGP-DURA, odpornych na dziatanie $wiatta
(promieniowanie UV), na zte warunki atmosferyczne, tworzace powierzchnie odporne na
uderzenia. Farby te posiadaja atest PZH (Panstwowego Zaktadu Higieny) i sg bez zastrzezen
dopuszczone na polski rynek i przeznaczone do profesjonalnego stosowania.

DOSTEPNOSC URZADZEN:
Urzadzenia dostgpne sg po 2-6 tygodniach od daty ztozenia zamdwienia.

PODSUMOWANIE:

Urzadzenia serii FITNESS 1 ECO to wyjatkowa propozycja na naszym rynku. W przyzwoitej cenie
pozyskacie panstwo bardzo wysokiej jakosci sitownie zewngtrzne, cieszace i dajace radosé
uzytkownikom. Solidne, trwale, na lata.
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