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INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:

.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na
dziatkach nr 1991/119; 108; 2625/109 — ETAP I

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt zagospodarowania terenu

- Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.)
wraz ze stosownymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. Zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844) wraz ze zmianami z 11 czerwca
2002 r. (Dz. U. Nr 91/ 2002 poz. 811)

- Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego.

- Katalog p.t. ,Wspélny Stownik Zamoéwien”

CZESC OGOLNA ]
I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Inwestora

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat zaméwieniu nastepujacg nazwe:

,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na
dziatkach nr 1991/119; 108; 2625/109 — ETAP I’

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wehodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujace:

e roboty pomiarowe

e usuniecie drzew i krzewéw

2) Roboty ogélnobudowlane i inzynieryjne obejmujace
roboty ziemne

korytowanie wraz z profilowaniem

place zabaw

chodniki

wyposazenie placéw zabaw

nasadzenia drzew i krzewéw

1.3.Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja;

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementdéw budowlanych — nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem - nalezy do
obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy — nalezy do
obowigzkow Wykonawcy
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budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji techniczne;.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegolnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnos$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. |
3402 16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rownieZz skiadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoéinego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,0dbiér koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym” , polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peilni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementdw budowie, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robdét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne i wymiary, a o
ewentualnych rozbiezno$ciach natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykorczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w stanie bez
wody stojgcej oraz bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramem rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspbtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Jesli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimaine niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
Zgodnie z umows.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzié lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego planem
BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia® sporzadzonej przez
projektanta ,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w
rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

1.7.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Zgodnie z umowsg.
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Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wpykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoe w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.
Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty,
elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2,5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementow budowlanych oraz urzadzenn w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany
zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wlasciwoséci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

9
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
Zadanie.

5.4.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

— rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— dokumentacja powykonawcza

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacjag umowy winny by¢ wyraZznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami
wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw
roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

5.4.5 Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtoZenia
wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedsg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedituzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzern wspoétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie
postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

5.4.6 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6ét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robédt przestawia do
zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukciji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia po miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadkach wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajagce przeprowadza sie w
czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw.

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [mz], a sprzet i urzagdzenia w [szt.). Przy podawaniu diugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie dokladno$é do dwoéch znakéw po przecinku.

llos¢, ktore majg byé obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto§¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane beda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo™. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie
wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé lgcznie. W przypadku nie
wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostalych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji calosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Zestawienie dokumentacji: Projekt zagospodarowania terenu

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.)
wraz ze stosownymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

- Normy: PN-EN 1176, PN-EN 1177- Urzgdzenia zabawowe i nawierzchnie z piyt gumowych EPDM

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p. 2042).
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Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykona¢ tancuchowg pitg
spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciggnietym
pniu, mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inspektora.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej czesci
pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogébline wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt 4.

4.2.Transport materiaiow

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozié transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace wartoé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzen.

Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
winien byé zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt 5.

5.2. Wykonanie prac

Zasady oczyszczenia terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew uzyskana jest przez Zamawiajgcego (chyba Ze umowa
stanowi inaczej). Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktérych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%. W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie
na glebokoSci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3. Rosélinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub wiasciciela.

Usuniegcie drzew i krzewdw

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie¢ w pasie robo6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogoinej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu. Poza miejscami wykopdéw doly po
wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST ,Roboty ziemne”. Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartosé jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie roboét.

Zniszczenie pozostalosci po usunieciu roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora. Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostalosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Cena wykonania $cinki drzew obejmuje:

- oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu,

- wycinke drzew,

- karczowanie pni,

- odciecie galezi od dluzyc,

- wyceneg drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materiatléw obejmuje:

- zatadunek materiatéw z wycinki i karczowania na s$rodki transportu,

- wywoz na sktadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawg o odpadach,
- wywoz na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi
Cena wykonania karczowania krzew6w obejmuije:

- oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu,

- karczowanie krzewow,

Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuje:

- zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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teodolity lub tachimetry,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki,
¢ Inny niezbedny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigZzern na osie moga byé stosowane pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 5

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu o
otrzymang dokumentacje projektowa Geodeta powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robét wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
1. opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentuainych
zmian konstrukcyjnych,
2. skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z budowa powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét

opracowany przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi plan

organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z

projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich

podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robét, ogrodzi i oznakuje teren tablicami

ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan organizacji ruchu powinien zosta¢ uzgodniony ze

stosownymi stuzbami w szczegoinosci z Komendg Policji i zarzadcg drogi, z ktérej bedzie bezposredni zjazd

na teren budowy.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych

w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w

najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia

wykopbw powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z pézn. zm.),

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGIK
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zakiadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Budowy.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa roboét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inspektora, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
nienajezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning
przeznaczong do umochienia skarp, darnine nalezy zdjgé w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okolo 0,30 metra. Grubo$é darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej rozloZzenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roziozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy skiadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostaltym okresie darnine nalezy skfadowac
warstwami na przemian trawa do gory i trawg do dotu.

Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogbine zasady kon1roli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola usunig¢cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gé6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania robot obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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Wydobywanga ziemie z wykopow w wigkszosci nalezy wywies¢ na skiadowisko, na odkiad nalezy sktadowac
wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci min. 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.
Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do
glebokosci 3m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: - 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5¢cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. tawy nalezy montowac nad
wykopem na wysokosci ca1,0 m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi obiektu.

Wyjscia (zejScia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntéw zwieztych, 5cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm. Rozluznienie gruntu
odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdéw na czas budowy fundamentéw i innych elementéw betonowych zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonanych robét.

Przy realizacji wykopdéw w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moze wystapi¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robét do kanalizacji deszczowej na dzialce Inwestora.

5.3.1. Zabezpieczenie skarp wykopoéw

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylaniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej giebokosci
wykopu, powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw woéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzi¢ w zaleznosci od wystepowania niektérych czynnikéw

5.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.5. Post¢powanie w wypadku przegiebienia wykopéw
o  Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
e Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
decyzji.

5.6. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.6.1. Wytyczne ogdine

Wykonawca moze przystapi¢ do ukiadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia inspektora, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty
+ Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie
* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg;

— wykopy — [m’] \

— podkiady i nasypy — [m~]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiorowi podiega:
— sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej oraz rzednych wysokos$ciowych.
— przydatnos¢ podioZza do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektéw budowlanych
(rodzaj podtoza, stopieri agresywnosci)
~ zageszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,
— jakos¢ podioza gruntowego w wykopie — jego wyréwnanie i zageszczenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we whasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podkiadéw, zasypdw i nasypow — placi sie za m® podkiadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie ziemi z wykopu (piasku) do zasypu

- zasypanie, zageszczanie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu.

Cena obejmuje:

-  zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewo6z na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyZsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowanag przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia podioza (Is)
Minimalna wartos¢ Is dla drég o ruchu

Strefa korpusu Ruch mniejszy od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20
cm

Na giebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podioza

1,00

0,97

Wilgotnos$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioZze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kon1roli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.1.2. Réwnosé¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownos$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/893 1-04.

Nieréwnoséci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnos$ci nie moga przekraczaé 20 mm.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie piyta,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni platform i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej lub podsypkowej powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-— walcéw statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czesé ogdina”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdline zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdina” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe powinno speinia¢é wymagania okreslone w SST ,Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsaczajgca lub podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowang, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwo$ciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo
naktadajgcymi sie w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wediug
normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej lub podsypkowej

Warstwa odsaczajgca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kon1roli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1.1. Szerokos¢ warstwy
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¢ dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

zageszczenie wyprofilowanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 13043:2004  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Whytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow IBDiM,
Warszawa 1986
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b) walcoéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem

c) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes$¢ ogédina”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST-00 ,Czes¢ ogélna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST.

Podbudowa ttuczniowa powinna byé uloZzona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe tluczniowg powinna by¢ ulozona
warstwa odsgczajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podfoza warstwy
odsgczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15

85

gdzie: D1s- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsgczajgcey,
dgs-  wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowg powinny posiadaé¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdinosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geowtdknin uniemozZliwiajgca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wediug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekraczac 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwéch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu ukiadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ rozioZzonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego gtadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczny iz
powinno rozpoczynac sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po walowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarke wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli

39



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm - 2 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie
Nie dotyczy
6.4.6. Grubo$é podbudowy
Gruboé¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
- dla podbudowy pomocniczej +1 ¢cm - 2 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$é do potowy szerokosci danego ciggu/placu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nos$no$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty te podlegajg odbiorowi robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy ttuczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robot
przygotowanie podioza
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
roztozenie kruszywa
zageszczenie warstw z zaklinowaniem
prowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
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SST-08. OBRZEZA TRAWNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zawigzanych z ustawieniem obrzezy trawnikowych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00
.Czes¢ ogbina” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania i dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow i obrzezy przy ciggach pieszych i placach.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Cze$¢ ogdina” pkt 1.4.

1.4.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, plac i inne
utwardzenia.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,Czes¢ ogolna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéilne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdine wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST-00 ,Cze§é
ogéina” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg;
- obrzeza betonowe
- palisady betonowe
— piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod obrzeza

2.3.0brzeza betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L.

2.3.1. Typy
W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujgce typy kraweznikéw betonowych: U — uliczne.

2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje obrzezy betonowych:
- prostokagtne 8x30 cm

- prostokatne 6x20 cm

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje palisady betonowych:
- 12x12x40 cm

- 12x18x60cm

2.4. Obrzeza betonowe i palisady - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Wymiary obrzezy - 100 x 20 x 6 cm oraz 100 x 30 x min. 6 cm
Wymiary palisady - 12 x 12 x 40 cm oraz 12 x 18 x 60 cm
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wymaganiami normowymi, przy czym nalezy stosowac¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewows.

5.3. Ustawienie kraweznikéw, obrzezy betonowych i palisady betonowej

5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatlo (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika/obrzeza od chodnika) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

5.3.2 Ustawienie kraweznikéw, obrzezy i palisady na tawie betonowej
Ustawianie elementéw na lawie betonowej wykonuje sie na przygotowanej podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikoéw, obrzezy i palisady nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
2wirem, piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskowg przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje sie wylgcznie do elementéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury elementy
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewaé co 50 m
bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kon1roli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow, obrzezy i palisad betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami normowymi. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw, obrzezy i palisad betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Przygotowanie podioza powinno byé zgodne z pkt.5.2.

6.3.2, Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:
- dla wysokos$ci £ 10% wysokosc1 projektowanej.
- dla szerokos$ci £ 10% szerokoséci projektowane;j.

c) Rownos¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach. na kazde 100 m
tawy. trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm

d) Zageszczenie faw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999

Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206:2014

Beton zwykty

PN-EN 13139:2003

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-EN 991:1999

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13043:2004

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
miesza

PN-EN 13043:2004

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2012

Cement

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gdérnej) zwykle
barwionej grubosci 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkoéci wad powierzchni
krawedzi i narozy:

- gatunek 1,

3. klasa:

- klasa "50” o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa.

4. barwa:;

- kostka w kolorze szarym (jasnym i ciemnym),

5. wzér (ksztatt) kostki:

- zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta.

6. wymiary:

ok. 12x18cm, 12x12cm, 9x12cm (ukiad kostek mieszany proporciji %, 1, ¥4).

PoZadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane elementom betonowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze [BDIM, zgodne 2z ponizszymi
wskazaniami:

a) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiarow:

- dugosé i szerokosé: +30mm,

- grubos¢: £5,0 mm,

b) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50",

¢) mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
Zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny byé spetnione jednocze$nie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowarn powierzchni licowych

- faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp nie
powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,

d) nasigkliwosé, nie powinna przekraczac¢ 5%,

e) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci:

- 3,5 mm, dlaklasy ,,50",

f) szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ réwne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie
Kostke zaleca sig pakowac na paletach. Palety z kostka, mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej: zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania,

49



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz +5 st. C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 st. C do +5 st. C, przy czym jeZeli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sig¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej parti materialu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki nalezy wykonywaé recznie.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupeinia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie
utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie wykonanej nawierzchni chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnoéci powierzchniowe mogg byé zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchni
wykonanej z ptyt drogowych nie zageszcza sie zageszczarkami.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sie¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig chodnika kat 45 st., a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidrami
gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowac w betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej
wystarczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypelini¢ spoiny i tworzyé
monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczyé przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne. wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢ szczegoélnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

6.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowsg nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacija
projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masami.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami
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wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
PN-EN 197-1:2012 Cement

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Branzowe Normy

BN-88/1073 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

parkingéw i torowisk tramwajowych i obrzeza
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2.2.Szczegotowe wymagania dotyczace materialow
Projekt zaktada montaz nastepujgcych elementéw:

- fawki wraz z fundamentem,

- kosze na $mieci wraz z fundamentem

- tablice informacyjne wraz z fundamentem

Rozwigzania wg projektu - zgodnie z czescig rysunkowg oraz kartami katalogowymi

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Montaz elementow matej architektury wykonuje sie¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. Mozna stosowaé wiertnice do wykonywania
dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru i w zgodzie z instrukcjami producentéw elementdéw gotowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogoina”.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami budowlanymi, zapisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Samochody transportowy powinny by¢é wyposazone w plandeki chronigce materialy przed
warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materialu powinno odbywac¢ sie w zamknietym pomieszczeniu
nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowych

Elementy gotowe powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- numer aprobaty technicznej,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci demontaz i
wymiane na nowy element, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor moze uzna¢ wade
za nie majgcy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Ceny
jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych elementow, materiatéw i innych czynnikéw produkcji

Roboty przygotowawcze

Roboty montazowe

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasnoscig
wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

e Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy

katalogi producentéw

instrukcje montazu producenta elementéw
atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz skiadu chemicznego
zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.
Dopuszcza sig zmienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

» Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do

stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)

e Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1176 (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa), sg gotowymi produktami wybranego
producenta.
Wszystkie w/w urzadzenia powinny posiadac atest, badz certyfikat niezbedny do zastosowania.
Pod wszystkimi urzadzeniami nalezy zastosowa¢ nawierzchnie bezpieczng w ukiadzie i grubosci
poszczegdlnych warstw skladowych zgodnie z dokumentacjg (lub jesli dane urzgdzenie wymaga
nawierzchni bezpiecznej zgodnie z normami i przepisami).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace materiatow i urzadzen. Od
kazdego z urzgdzeh zabawowych wymaga sie producenckiej deklaraciji zgodnosci z EN 1176.
Przy wejsciu na plac zabaw nalezy zamontowa¢ tablice z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki
korzystania z placu zabaw.

2.2.Szczegoblowe wymagania dotyczace materiatéw
Projekt zaktada montaz nastepujgcych urzadzen:

e urzadzenie do éwiczen - Orbitrek pojedynczy
urzadzenie do ¢wiczen - Lawka + prostownik plecéw
urzadzenie do ¢wiczen - Wahadto podwojne
urzadzenie do ¢wiczen - Wioslarz pojedynczy
urzadzenie do éwiczen - Drabinka

urzadzenie do éwiczen - Biegacz

urzadzenie do éwiczen - Zestaw drabinka + podciag nég
urzadzenie do ¢wiczen - Kota tai-chi

urzgdzenie do ¢wiczen - Twister potréjny

urzadzenie do éwiczen - Jezdziec

Rozwigzania wg projektu - zgodnie z czescig rysunkowg oraz kartami katalogowymi.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogolna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. Mozna stosowa¢ wiertnice do wykonywania
dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru i w zgodzie z instrukcjami producentéw elementéw gotowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport materiatéw

59



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kon1roli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Kontrola jakosci materiatbw powinna obejmowac¢ sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z umowa,
odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5,
a w szczegolnosci prawidtowe zamontowanie elementéw oraz doktadnosé wykonania.

Po zamontowaniu urzgdzen placu zabaw / sitowni zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ ich
funkcjonowania oraz prawidlowo$é wytyczenia stref bezpieczenstwa i poprawnosé wykonania nawierzchni
bezpiecznej (jesli dotyczy).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Ogbine zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreSlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sg elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokdéty odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajgcych,

c) wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

d) potwierdzenie prawidiowego montazu urzadzen zgodnie z kartami i instrukcjami producenta,

€) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z SIWZ i
umowa.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i
wymiane na nowy element, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor moze uznaé wade
za nie majgca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalic zakres i wielkosé potragcen za
obnizong jakosc¢.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przyszlym wykonawcg. Ceny
jednostkowe obejmuja;

» Dostarczenie niezbednych elementéw, materiatéw i innych czynnikéw produkcji

¢ Roboty przygotowawcze

¢ Roboty montazowe

* Prace wykorczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wlasnoscia
wykonawcy - materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
Rozruch i sprawdzenie zamontowanego urzgdzenia
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e normy
e katalogi producentéow
+ instrukcje montazu producenta elementéw
e atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes$¢ ogoina”.

Elementy balustrad powinny by¢ pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementow skiadowych.
Podczas transportu konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt 5.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia robét i Dokumentaciji
Budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowier Kontraktu.

Wymagania dotyczace wykonania prac:

¢ Konstrukcje pochwytdw, balustrad nalezy wykonywa¢ w wyspecjalizowane] wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

» Konstrukcje ze stali nierdzewnej przed wysytkg na budowe z wytwérni powinny byé prébnie
zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu.

* Powierzchnia elementéw nie powinna wykazywac rys, wgniecen. Spoiny i ich okolice powinny byé
wolne od rozpryskéw metalu.

e Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢c w sposéb zapewniajgcy stateczno$é poszczegdinych
elementéw i catosci w kazdej fazie.

e Przy montazu nalez zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkodzenie elementow
sktadowych.

o Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrad nalezy zamontowa¢ do podiozg w sposéb trwaly zapewniajgcy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach.

o Elementy kotwigce balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem dla oséb postronnych.

5.2. Wykonanie szczeg6towe robét

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzegac zasad sztuki budowlanej oraz instrukcji
montazowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzié:

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw,

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ wykonania powtok wykonczeniowych.

Prace montazowe dotycza:

- przygotowanie zabezpieczeh montazowych,

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- wykonanie otworéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie,

- naprawy drobnych uszkodzenh powilok,

- usunigcie zabezpieczen.

Balustrady nalezy zamocowa¢ do podioza w sposéb trwaly, zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie
moga byé dostepne do odkrecenia przez osoby postronne.
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- Prawidlowosci i jako$ci zakotwienia.

- Jakosci gotowej powierzchni.

W szczegolnosci odbiér balustrad, barier i pochwytéw podlegat bedzie na poréwnaniu z zatwierdzonym
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru wzorcem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania obejmuje:
¢ Roboty przygotowawcze
o Zakup materialéw, sktadowanie i ich transport na miejsce wykonania i montazu
e Badania laboratoryjne materiatow
¢ Roboty przygotowawcze poditozy poprzez np. podbicie zaprawg montazowa w miejscach mocowan
stupkéw balustrad, wykonanie fundamentow itp.
¢ Wykonanie robét zasadniczych
¢ Pielegnacja powiok ochronnych
¢ Prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub EN-PN oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
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- deski,

- drut,

- maty stomiane lub rury drenarskie
- woda.

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadac nastepujace wiasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i
granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doléw i rozestania w miejscu sadzenia
drzew, krzewow i pngczy oraz zaktadania trawnikéw

2.3. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzew6w, pnaczy i traw powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkétkarskiego” Zwigzku Szkoétkarzy Polskich - wiasciwie oznaczone tzn. muszg mieé
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska.

Sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dia gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien byé zwarty i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- przewodnik drzew wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete

Dostawca materiatu sadzeniowego powinien udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek. Wyklucza sie
zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkétkowane.
Sadzonki drzew i krzewow winny byé zgodne z tabelg okreslajacg jakosé¢ materiatu

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady Zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

- zte zro$nigcia odmiany szczepionej z podkiadka,

- nie w peini zaleczone blizny na przewodniku

2.4. Trawa

Nalezy stosowaé wylgcznie gotowe mieszanki traw — w rolce (dla trawy niskiej) oraz gotowa mieszanka do
wysiewu (dla trawy wysokiej).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineraine powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K]) i udziatem procentowym skladnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostaé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

3. SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdina” pkt 3.
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5.2.2.Pielegnowanie trawnikéw

Ustala sie okres gwarancji — 3 lata.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢ czynnosci powtarzalnych w
okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Podstawowymi zabiegami w pielegnaciji trawnikéw sg: koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto

12 cm, na wysokos$¢ 6¢m.

- nastepne koszenia powinny sig¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokos¢ 4 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$c i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sig¢ na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé $rodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu,
ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5§ kg NPK na 100 m?w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegélinych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczyé azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 4 cm. Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej
wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.
Wysokosc¢ traw ,wysokich” zgodnie z naturalnym wzrostem.

5.3. Drzewa i krzewy

6.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:

- przewiduje sie¢ sadzenie drzew lisciastych form piennych i naturalnych oraz krzewoéw lisciastych form
naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brytg korzeniowa.

- rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg byé produkowane w pojemnikach

0 pojemnosci hie mniejszej niz 2 litry,

- sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac w terminie od 15 marca do 30 listopada
(najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30
sierpnia do 30 listopada),

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych z brylg korzeniowa mozna wykonywaé wiosng po
rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,
- przesadzanie drzew i krzewéw iglastych w terminie od poczatku kwietnia do korica kwietnia i od potowy
sierpnia do korica wrzesnia

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowej i by¢
zaprawione ziemig urodzajna,

- rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkoéice - jednak nie glebiej niz 5 cm w stosunku
do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tasmg do wigzania drzew pod korong,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,

- po posadzeniu nalezy usunac uszkodzone, nadtamane gatezie,

- drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doly o srednicy i gtebokosciod 0,5 m — 1,2 m,

- krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci min. 0,3 m - niezaleznie od gatunku,

- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm.

- ewentualnie do korowania mozna wykorzystac kore drzewng z przerobienia gatezi

usunietych w ramach inwestycji drzew i krzewow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmitadzania

Ustala sie okres gwarancji — 3 lata wraz z pielegnacja. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym
Zze minimalna krotno$¢ czynno$ci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny
zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
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- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

- wystepowania gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawy dotéw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
Z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i pnaczy,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewne;.

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew,
krzewéw i pnaczy,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew

(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnaczach - jesli odbiér jest na wiosne lub wykonania
kopczykow - jezeli odbidr jest na jesieni,

- wykonania $cidtkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peine uzupetnianie nasadzen, ktére zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsa jest:
o 1 szt. (sztuka) Scietego i wykarczowanego drzewa lub krzewu o $rednicy okreslonej w Dokumentacji
Projektowej
e 1m? wykarczowania zywoptotu oraz wykonania trawnikow
e 1 szt. posadzonego drzewa, krzewu
o 1m? posadzonej rabaty kwiatowej, trawnika

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajgcych zakryciu — wykopanie i zaprawienie dotéw
oraz rozécielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2, Zasady szczegolowe

Zasady szczego6towe przedstawiajg sie nastepujgco:
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