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deska impregnowana ciśneniowo-
 modrzew syberyjski                         38mm x 140mm
legar impregnowany ćisnieniowo     100mm x 100mm
stopa betonowa                                10cmx30cm
podsypka piskowo-cementowa        4cm
podbudowa z kruszywa łamanego    20cm

obrzeże betonowe  8 cm x 20 cm x 60cm
podsypka piskowo-cementowa         5cm

żwir okrągły i wymywany,
wielkosc ziaren od 2-8 mm                      30 cm
geowłóknina gramatura                            200 mm
podbudowa z kruszywa łamanego           20cm

kostka brukowa betonowa                        6cm
podsypka piskowo-cementowa                3cm
podbudowa z kruszywa lamanego         15cm
grunt ustabilizowany

obrzerze betownowe 8 cm x 20 cm x 100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm

deska impregnowana ciśneniowo-
 modrzew syberyjski                         38mm x 140mm
legar impregnowany ćisnieniowo     100mm x 100mm
stopa betonowa                                10cmx30cm
podsypka piskowo-cementowa        4cm
podbudowa z kruszywa łamanego    20cm

2%

POŁĄCZENIE CHONIKA Z
TERENEM SCIANKI WSPINACZKOWEJ PRZKRÓJ C-C

DREWNIANY CHODNIK
 DLA PIESZYCH PRZEKRÓJ B-B

2%

CHODNIK DLA PIESZYCH PRZEKÓJ A-A

B2

B2

DREWNIANY CHODNIK
 DLA PIESZYCH PRZEKRÓJ B2-B2

250 962 250

+235,54 (mnpm) +235,53 (mnpm)2%

CHODNIK DLA PIESZYCHCHODNIK DLA PIESZYCH

ŚCIANKA WSPINACZKOWA PRZEKRÓJ 2-2

2%

kostka bruowa betonowa                        6cm
podsypka piskowo-cementowa                3cm
podbudowa z kruszywa lamanego         15cm
grunt ustabilizowany

FUNDAMENT ŚCIANKI WPINACZKOWEJ
 WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

obrzeże betonowe
żwir okrągły i wymywany,
wielkosc ziaren od 2-8 mm                      30 cm
geowłóknina gramatura                           200 mm
podbudowa z kruszywa łamanego          20cm

230 1642 230+236,11 (mnpm) +236,13 (mnpm)
2%

CHODNIK DLA PIESZYCHCHODNIK DLA PIESZYCH PLAC ZABAW

PLAC ZABAW PRZEKRÓJ 3-3

2%

kostka bruowa betonowa                        6cm
podsypka piskowo-cementowa                3cm
podbudowa z kruszywa lamanego         15cm
grunt ustabilizowany

FUNDAMENT URZĄDZEŃ PLACU ZABAW
 WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

obrzeże betonowe
żwir okrągły i wymywany,
wielkosc ziaren od 2-8 mm                      30 cm
geowłóknina gramatura                           200 mm
podbudowa z kruszywa łamanego          20cm
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