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kostka bruowa betonowa zwir okragty i wymywany,
podsypka piskowo-cementowa . wielkosc ziaren od 2-8 mm 30 cm
podbudowa z kruszywa lamanego FUNDAMENT SCIANKI WPINACZKOWEJ geowtdknina gramatura 200 mm
grunt ustabilizowany WEDELUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA podbudowa z kruszywa tamanego 20cm
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inwestor :

Gmina Sosnicowice, Urzad Miejski w

Sosnicowicach, ul. Rynek 19

44-153 Sosnicowice
inwestycja: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na | branza:

dziatkach nr 108 — ETAP Il

rysunek :

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

kostka bruowa betonowa

grunt ustabilizowany

podsypka piskowo-cementowa
podbudowa z kruszywa lamanego

6cm
3cm
15cm

FUNDAMENT URZADZEN PLACU ZABAW
WEDLUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

2wir okragty i wymywany,

wielkosc ziaren od 2-8 mm 30 cm
geowtdknina gramatura 200 mm
podbudowa z kruszywa tamanego 20cm
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