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Karta techniczna urzadzenia
Temat/Nazwa: - o Utworzenie: Symbol: Przeznaczenie: | Skala:

Rail 25_48 2010-07-14 100948 Sportowe 1:25

Materiat; Waga: Uwagi:
Stal ocynkowana 48 Dlugosé¢ 4,8m

1200

[@)]

1200

4800

1200

rura 260.3x2.9mm

1200

Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych @60,3x2,9mm
- Wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu ocynkowane sg metoda ogniowa
- Rurki w wykopach zalewa¢ betonem klasy co najmniej B20

- W przypadku gdy rail wystepuje z boku elementu betonowego, taczy sie go za pomoca $rub i dospawanych uszy tacznikowych z betonem.

UWAGA! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych




Karta techniczna urzadzenia
Y Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:

Bump 2015-01-22 | 121270 | Sportowe 1:30
Z/,‘ﬂ’liié ez Materiat: Waga: Uwagi:

Beton kl.B30, stal ocynkowana

R1420

R5215

510

. 1900 J| 1900 | I 1200 |

1200

Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementéw stalowych,
- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu zabezpieczone sg antykorozyjnie,

- Bump montowany jest jako samodzielne urzadzenie,

- Elementy betonowe sa impregnowane i malowane preparatami i farbami PILBET.

UWAGA'! Korzystanie z urzadzeni przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych




Karta techniczna urzadzenia)

o Temat/Nazwa; Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:
-’ Box 700 2014-05-21 | 160070 | Sportowe 1:25
!ﬁ/]’li[ﬂl’e: Materiat: Waga: Uwagi:
e Beton kl.B30, stal ocynkowana 770
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Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukeja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementow stalowych ocynkowanych,
- Urzadzenie wystepuje w wersji o wysokosci 700mm (160070}, 980mm (160098), 1250mm (160012) oraz 1500mm (160015),
- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu sa zabezpieczone antykorozyjnie,
- Box 700, 980, 1250 i 1500 nie jest elementem samodzielnym, a stanowi cze$¢ sktadowa roznych zestawow skateboardingowych,
- Elementy betonowe impregnowane sg preparatami i malowane farbami marki PILBET.

UWAGA! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka os6b dorostych




Karta techniczna urzadzenia

® Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:
o’ Bank 700 2010-07-14 | 151270 | Sportowe 1:25
Miilles Materiat: Waga: Uwagi:
e Beton kl.B30, stal ocynkowana 980
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I___ _JCharaktervstvka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementéw stalowych ocynkowanych. Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu
ocynkowane sg metoda ogniowa, Opcjonalnie elementy stalowe ocynkowane moga by¢ zastapione elementami chromowymi.

- Urzadzenie wystepuje w wersji o wysokosci: 600mm ( 151260 ), 700mm { 151270 ) oraz 980mm ( 151298 )

- Bank 700 moze by¢ montowany jako samodzielny element-wyskocznia, lub moze by¢ czescig wiekszego zestawu
W przypadku gdy Bank 700 jest czescig wiekszego zestawu, elementy zestawu taczy sie za pomoca blach tacznikowych ocynkowanych
0 grubosci 5mm i $rub z tbem stozkowym

- Zakazuije sie faczenia dwdch Bank 700 w "zjazd-najazd" tzw.spine

- Wszystkie elementy betonowe sg impregnowane preparatami i malowane farbami PILBET

UWAGA ! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych




Karta techniczna urzadzenia

® Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:
e Bank 980 2010-07-14 | 151298 | Sportowe 1:25
Millor Materiaf: Waga: Uwagi:
e Beton kl.B30, stal ocynkowana 1530kg
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i malowane farbami PILBET

Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukeja urzadzenia wykonana z dwdch elementow tj.Bank 600+ dostawka 980. Oba elementy wykonane z betonu klasy B30,
oraz elementow stalowych ocynkowanych. Wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu ocynkowane sa metoda ogniowa,
Opcjonalnie elementy stalowe ocynkowane moga by¢ zastapione elementami chromowymi.

- Urzadzenie wystepuje w wersjach o wysokosci: 600mm { 151260 ), 700mm ( 151270 ) oraz 980mm ( 151298 )

- Bank 980 moze by¢ montowany jako samodzielny element-wyskocznia, lub moze byé czeécia wigkszego zestawu
W przypadku gdy Bank 980 jest czedcia wigkszego zestawu, elementy zestawu faczy sie za pomoca blach lacznikowych ocynkowanych
o grubo$ci 5Smm i $rub z {bem stozkowym

- Zakazuje sie taczenia dwoch Bank 980 w "zjazd-najazd" tzw.spine

- Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane sq przed dziataniem czynnikw atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi

UWAGA! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych




Karta techniczna urzadzenia

Y Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:
e Box 980 2014-05-21 | 160098 | Sportowe 1:25
Wiille: Materiat: Waga: Uwagi:
eeeur e | Beton kI.B30, stal ocynkowana 970
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukeja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementow stalowych ocynkowanych,

- Urzadzenie wystepuje w wersji o wysokosci 700mm (160070), 980mm (160098), 1250mm (160012) oraz 1500mm (160015),

- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu sq zabezpieczona antykorozyjnie,

- Box 700, 980, 1250 i 1500 nie jest elementem samodzielnym, a stanowi czes¢ sktadowa réznych zestawow skateboardingowych
- Elementy betonowe impregnowane sa preparatami i malowane farbami marki PILBET

UWAGA ! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych




