CHODNIK DLA PIESZCYH PRZEKROJ A-A

ROZBUDOWA PRAKINGU PRZEKROJ P1-P1

kostka azurowabetonowa 10cm
wypetniona gruntem
‘ ‘ podsypka piskowo-cementowa 5cm
podbudowa z kruszywa lamanego 35cm
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kostka brukowa betonowa 6cm

podsypka piskowo-cementowa 3cm

podbudowa z krus}’ywa lamanego 15cm obrzerzi betownowe 8 cm x 20 cm x 100 cm kraweznik betonowy 16 cm x 30 cm x 100cm

grunt ustabilizowany podsypka cementowo-piaskowa 5cm tawa betonowa

podsypka piskowo-cementowa 5cm

jezdnia istniejgca

kraweznik betonowy 16 cm x 30 cm x 100cm
tawa betonowa

podsypka piskowo-cementowa 5cm
e
NAWIERZCHNIE DOSTOSOWAC DO
ISTNIEJACEGO PRAKINGU
kostka brukowa betonowa 6cm
podsypka piskowo-cementowa 3cm
podbudowa z kruszywp lamanego  15cm POSYPKA KWARCOWA
grunt +241,82 (mnpm)
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BETON C20/25 SZLIFOWANY,
i MROZOODPORNOSC F150
obrzeze betonowe 8 cm x 20 cm x 60cm WODODPORNOSC W8, ZBROJENIE Z
podsypka pisk Scm WEOKNIEN POLIPROPYLENOWYCH 20cm
CHUDY BETON C10/15 10 cm
FOLIA PE i 2mm
PODBUDOWA - KRUSZYWO POSPOLKA 30 cm
GRUNT ISTNIEJACY
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