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INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na
dziatkach nr 107; 2631/106; 2629/106; 2628/106; 2630/106; 2625/109 — ETAP Il|

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt zagospodarowania terenu

- Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.)
wraz ze stosownymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. Zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844) wraz ze zmianami z 11 czerwca
2002 r. (Dz. U. Nr 91/ 2002 poz. 811)

- Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego.

- Katalog p.t. ,Wspéiny Stownik Zamoéwien”

CZESC OGOLNA .
I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Inwestora

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat zamoéwieniu nastepujacg nazwe:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na
dziatkach nr 107; 2631/106; 2629/106; 2628/106; 2630/106; 2625/109 — ETAP il

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
W zakres projektowanej inwestyciji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujgce:

e roboty pomiarowe

e usuniecie drzew i krzewbw

2) Roboty ogéinobudowlane i inzynieryjne obejmujace
e roboty ziemne

e Kkorytowanie wraz z profilowaniem
e skate park wraz z wyposazeniem
e chodniki

e schody terenowe

e mata architektura

e nasadzenia drzew i krzewow

1.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszgce obejmuja:

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementéw budowlanych — nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem - nalezy do
obowigzku Wykonawcy
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji technicznej.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczeg6inosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sig z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wilasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespél czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. U. |
340z 16.12.2003 .

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspélzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoéinego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych , dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowianych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,0dbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koricowym” , polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegiych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
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budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakosé elementdw budowie, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne i wymiary, a o
ewentualnych rozbieznosciach natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykoriczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
wody stojgcej oraz bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robé6t przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramem rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Jesli teren budowy przylega do terendow z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposodb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Zgodnie z umowa,.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegacé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego planem
BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektanta ,Plan bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w
rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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2.2. Wymagania ogdine zwiazane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, skltadowaniem i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skltadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej skiadowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

-  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w ftrakcie realizacji rob6ét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach
technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.
Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty,
elementy budowlane Ilub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany
zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byé ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
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— Korespondencja dotyczaca budowy.

5.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

5.4.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W ftrakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéow:

— rysunki robocze

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— dokumentacja powykonawcza

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa,.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzagcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.

5.4.5 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie przedtoZenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza
przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

Nazwa inwestyc;ji

Nr umowy

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie
postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beds przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

5.4.6 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robo6t przestawia do
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacy
wykonanie i ukonczenie Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakichkolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia po miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadkach wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajagce przeprowadza sie w
czasie ich wykonania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.

Diugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdiuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llos¢, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo™ Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty mogg byé takze okreslone w umowie.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie
wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé lgcznie. W przypadku nie
wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze roboét, ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji calosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Zestawienie dokumentaciji: Projekt zagospodarowania terenu

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.)
wraz ze stosownymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

- Normy: PN-EN 1176, PN-EN 1177- Urzagdzenia zabawowe i nawierzchnie z ptyt gumowych EPDM

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogéinych
przepisOw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p. 2042).
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Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonac¢ tancuchows pilg
spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciagnietym
pniu, mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inspektora.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej czesci
pnia wraz z Kkorzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt. 4.

4.2.Transport materiatow

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce warto$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé transportowane w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzen.

Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, fadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robo6t
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czesc¢ ogolna” pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac

Zasady oczyszczenia terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew uzyskana jest przez Zamawiajgcego (chyba ze umowa
stanowi inaczej). Wycinke drzew o wtadciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungc
korzenie tak, aby zawarto$é czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3. Ro$linnos¢ istniejgca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub wiasciciela.

Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujgcych przypadkéw:

a) w obrebie nasypéw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny byé
Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu. Poza miejscami wykopow doly po
wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST ,Roboty ziemne®. Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartosé jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposbdb zniszczenia pozostalosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST Iub
wskazaniami Inspektora. JezZeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogbdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Cena wykonania $cinki drzew obejmuije:

- oznakowanie rob6ét i zabezpieczenie terenu,

- wycinke drzew,

- karczowanie pni,

- odciecie gatezi od dtuzyc,

- wycene drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materiatéw obejmuje:

- zatadunek materiatléw z wycinki i karczowania na $rodki transportu,

- wywoz na skiadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawg o odpadach,
- wywoz na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi
Cena wykonania karczowania krzewow obejmuje:

- oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu,

- karczowanie krzewow,

Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuje:

- zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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teodolity lub tachimetry,
dalmierze,
tyczki,
laty,
tasmy stalowe, szpilki,
¢ Inny niezbedny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg speilniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogodlna” pkt. 5

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu o
otrzymang dokumentacje projektowg Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegélowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Geodeta powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gidéwnych trasy.
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzié zgodno$é rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie roboét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
1. opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
2. skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb | w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposéb wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji roboét
opracowany przez Wykonawce.
Przed rozpoczeciem rob6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi plan
organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z
projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robét, ogrodzi i oznakuje teren tablicami
ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan organizacji ruchu powinien zosta¢ uzgodniony ze
stosownymi stuzbami w szczegélnosci z Komenda Policji i zarzadcg drogi, z ktérej bedzie bezposredni zjazd
na teren budowy.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sagsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia
wykopdw powinien byé zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z p6zn. zm.),

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGIK
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Budowy.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdét ziemnych oraz w innych migjscach
okres$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inspektora, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
nienajezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjgé w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢é w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne
pasy o szeroko$ci okolo 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtoérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sig jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy skladowaé w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy skiadowacé
warstwami na przemian trawg do goéry i trawg do dotu.

Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darninge nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizuainej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogé6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogbine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania robé6t obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuija.
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Wydobywang ziemie z wykopdw w wigkszosci nalezy wywies¢ na sktadowisko, na odkiad nalezy sktadowac
wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci min. 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.
Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do
glebokosci 3m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: - 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochione.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi obiektu.

Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé 3cm dla gruntéw zwieztych, 5cm dia gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm. Rozluznienie gruntu
odbywa sig recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy fundamentéw i innych elementéw betonowych zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonanych robét.

Przy realizacji wykopéw w zaleznosci od giebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji, moze wystapié koniecznos¢ odwodnienia wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot do kanalizacji deszczowej na dzialce Inwestora.

5.3.1. Zabezpieczenie skarp wykopow

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylaniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzi¢ w zaleznosci od wystepowania niektorych czynnikéw

5.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu.
o Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
decyzji.

5.6. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.6.1. Wytyczne ogdlne

Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty
» Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg:

— wykopy — [m’] \

- podkfady i nasypy — [m~]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania og6ine” pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiorowi podlega:
— sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej oraz rzednych wysokosciowych.
— przydatnosc¢ podifoza do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektéw budowlanych
(rodzaj podioza, stopier agresywnosci)
— zageszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,
— jakos¢ podioza gruntowego w wykopie — jego wyréwnanie i zageszczenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy - placi si¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podkiadéw, zasypéw i nasypéw — placi sie za m? podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie ziemi z wykopu (piasku) do zasypu

- zasypanie, zageszczanie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — placi sie za m? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci

transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewodz na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o
co najmniej 5 cm wy2sze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowieZ¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)
Minimalna warto$¢ Is dla drég o ruchu

Strefa korpusu Ruch mniejszy od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20
cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podioza

1,00

0,97

Wilgotnos$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioZze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukitadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogédine zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 6.

6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.1.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/893 1-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piyta,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni platform i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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3.2, Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej lub podsypkowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— walcow statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogolna” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsaczajgca lub podsypkowa powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowana, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$é projektowans.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub podsypkowej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo
nakladajacymi sie w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyrdbwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wediug
normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszacé.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej lub podsypkowej

Warstwa odsaczajgca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny byé
utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robé6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.1.1. Szerokosé warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.
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e zageszczenie wyprofilowanej warstwy
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny
¢ utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 13043:2004  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow IBDIM,
Warszawa 1986
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b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek pitytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem

c) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdline wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe tluczniowa powinna by¢ utozona
warstwa odsgczajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tiuczniowej a spoistym gruntem poditoza warstwy
odsaczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D <15

85

gdzie: Dys- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsgczajgcej,
dgs -  wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczeg6lnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosc
mechaniczna geowtdknin uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wediug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubosé warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$é warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac w dwadch warstwach.
Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego gtadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 KN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczny iz
powinno rozpoczynac sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi
sie w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy roziozyc
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarke wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé
taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
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6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm - 2 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie
Nie dotyczy
6.4.6. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
- dla podbudowy pomocniczej +1 ¢cm - 2 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spuichnienie warstwy na peing grubo$é¢ do polowy szerokosci danego ciggu/placu, dolozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewltasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty te podlegajg odbiorowi robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy tiuczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie roboét
przygotowanie podioza
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
roztozenie kruszywa
zageszczenie warstw z zaklinowaniem
prowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej
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SST-08. OBRZEZA TRAWNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zawigzanych z ustawieniem obrzezy trawnikowych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00
,Czesc¢ ogdbina” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania i dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw i obrzezy przy ciggach pieszych, placach (skatepark) i parkingu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogéina” pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, skatepark,
parking i inne utwardzenia.

1.56. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST-00 ,Czesé ogdlna” pkt. 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
og6ina” pkt. 2.

2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza i krawezniki betonowe
- palisady betonowe
- piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod obrzeza

2.3.0brzeza betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L.

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy kraweznikéw betonowych: U — uliczne.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje obrzezy i krawgznikow
betonowych:

- prostokatne 8x30 cm

- prostokatne 8x20 cm

- prostokatne 15x30 cm

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujgce rodzaje palisady betonowych:

- 12x12x40cm

- 12x18x60cm

2.4. Obrzeza betonowe i palisady - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Wymiary obrzezy / kraweznikéw - 100 x 20 x 8 cm, 100 x 30 x 8 cm, 100 x 30 x 15cm
Wymiary palisady - 12 x 12 x 40 cm oraz 12 x 18 x 60 cm
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tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami normowymi, przy czym nalezy stosowaé co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag
masg zalewows.

5.3. Ustawienie kraweznikéw, obrzezy betonowych i palisady betonowej

5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odleglosé gérnej powierzchni kraweznika/obrzeza od chodnika) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

5.3.2 Ustawienie kraweznikéw, obrzezy i palisady na tawie betonowej
Ustawianie elementéw na tawie betonowej wykonuje sie¢ na przygotowanej podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow, obrzezy i palisady nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
Zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do elementéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury elementy
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robaét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw, obrzezy i palisad betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami normowymi. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przyloZzenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw, obrzezy i palisad betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt. 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Przygotowanie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacijg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosié £ 1 cm na kazde 100m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosc1 projektowanej.
- dia szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c) Roéwnos¢ goérnej powierzchni taw.
Roéwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach. na kazde 100 m
fawy. trzymetrowej faty.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-EN 206:2014
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 991:1899
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004
PN-EN 13043:2004
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
miesza

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni
krawedzi i narozy:

- gatunek 1,

3. klasa:

- klasa “50” o wytrzymalosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa.

4. barwa:

- kostka w kolorze szarym (jasnym i ciemnym),

5. wzor (ksztatt) kostki:

- zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta.

6. wymiary:

ok. 12x18cm, 12x12cm, 9x12cm (uktad kostek mieszany proporcji %, 1, %5).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane elementom betonowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej a w przypadku braku wystarczajgcych ustaleri, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne 2z ponizszymi
wskazaniami:

a) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiarow:

- dlugos¢ i szerokosé: +30mm,

- grubosé: £5,0 mm,

b) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna byé¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

c) mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykia, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych

- fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp nie
powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,

d) nasigkliwosé, nie powinna przekracza¢ 5%,

e) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50",

f) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosié¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.2.3. Skladowanie
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podioze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastgpujgce materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowag pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetiania spoin w nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej: zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania,
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6.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz +5 st. C. Dopuszcza sig¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuije sie w granicach od 0 st. C do +5 st. C, przy czym jezeli w nocy spodziewane s3g przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze slomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukiadanie kostki nalezy wykonywac recznie.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Kostke uktada sie okolo 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawacé
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykoniczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupeinia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo pdimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie wykonanej nawierzchni chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentuaine
nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchni
wykonanej z plyt drogowych nie zageszcza sie zageszczarkami.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig chodnika kat 45 st., a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiegdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidrami
gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sige przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosc¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyc
monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczyé przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne. wkiadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po
wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢ szczegodlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacijg
projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczernn wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢é wypetnione trwale zalewami i
masami.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
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wypeinienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badaih wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN-EN 197-1:2012 Cement

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Branzowe Normy

BN-88/1073 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych i obrzeza
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét izolacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speilniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczainych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaladunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody
transportowy powinny byé wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi.
Skladowanie materiatu powinno odbywaé sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Materialy izolacyjne powinny byé¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes$¢ ogéina” pkt. 5.

5.2. Wymagania ogéine

Wykonanie robét — hydroizolacja ptyty skateparku.

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tluszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz
innych zanieczyszczeh mogacych pogorszyé przyczepno$é. Z powierzchni betonowych usungé mleczko
cementowe. Stare powloki smotowe bezwzglednie usung¢. Ponadto podioze musi by¢ rowne, suche, bez
wystajacych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp.

5.3. Uktadanie warstwy izolacji

Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robét
izolacyjnych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr. Do
wykonywania izolacji mozna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie poprzedzajgce je roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, podposadzkowe, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.4. lzolacje z folii pod posadzkami z betonu

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia warstw przegréd budowlanych. Folia ukfadana jest
bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan
i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem spltywu wod.
Szczelnos¢ uktadow zapewnia sig poprzez klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcs i
obustronnie klejacg. Zaklad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
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Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.
Odbioru dokonuje inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. InZynier zleci
Wykonawcy przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:

- Zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg specyfikacjg

- Istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy Koszty tych badan
ponosi

- Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci inzyniera. W przypadku stwierdzenia
wad inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiane na nowa wadliwie
wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgce zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalic zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub zerwanie lub wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowg Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcag Ceny
jednostkowe obejmuja;

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcii

- Roboty przygotowawcze

- Roboty izolacyjne

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasnoscig wykonawcy
- materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

- Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do préobki

DIN-16935 Folie izolacyjne.

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy.

Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
1. Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczeg6lnych producentéow
2. Norma DIN 18195, czes¢ 1 do 6, wydanie: 2000-08
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C40/50 50 40
C45/55 55 45
€50/60 60 50
C55/67 67 55
C60/75 75 60
C70/85 85 70
C80/95 95 80
€90/105 105 90
C100/115 115 100

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,Czesé ogblna” pkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnhicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
projektanta.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
OST-00 ,Czes¢ ogodina®. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:

- Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

- Skiad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

- Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

21. Ogoéine wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogélna” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialéw

Szalowanie (deskowanie)

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy lll. Pokrycia
tarcz powinny byé wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodlowych o grubosci 25mm
jednostronnie struganych klasy IV, badZz z materiatébw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna
bakelityzowana o cienkich stojach i piyt pilsniowych o grubosci zapewniajacej catkowitg sztywnos¢ poszycia
po wypeinieniu deskowan masa betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢
impregnowane. Sposob tgczenia poszczegoéinych tarcz powinien zapewniaé sztywnos¢ calego deskowania.
Nie nalezy stosowaé $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudnosé
ich oczyszczenia.

Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowaé aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowar
Bezbarwny olej minerainy, niezawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Siatki zbrojeniowe
Siatki spetniajace wymogi norm PN-82/H-93215, PN-EN 1992-1-1:2008

Materialy pomocnicze

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o srednicy
min. 1,0 mm, dla pretéw o $rednicy wiekszej niz 12mm nalezy stosowacé drut wigzatkowy o Srednicy 1.5mm.
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» wodoszczelnosc - wieksza od W8,

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne uloZzenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedna urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opo6zniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inspektora.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1.0g46Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes$¢ ogéina” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizaciji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogodina”.

4.2.Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej nalezy
stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy
betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodnosci masy

- zmian w skiladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Elementy prefabrykowane powinny by¢ przewozone na srodkach transportu tak jak przy ich sktadowaniu,
dlugoscia w kierunku jazdy. Piyty nie powinny wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz srodka
transportu. Belki mogg byé przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w polozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoly giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008, specyfikacjg. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

Ukladanie i giecie stali zbrojeniowej

Z metalu nalezy usunaé¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia

- Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.

- Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

- Polgczenia - zgodnie z szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

- Skrzyzowania pretoéw nalezy wigzac¢ drutem miekkim

- Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak
i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym zbrojeniu jakie byloby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go nie bylo

- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta

- Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjagtkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw lub, gdy pret ma uwage na
rysunku wykonawczym docigé i dopasowac na budowie do ksztattu elementu

Dopuszcza si¢ faczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic. Wyginanie pretéw na budowie nalezy wykonywaé przy
uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie normowych promieni giecia. Wewnetrzna srednica odgigcia
strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé
pretow nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia lub
rysy powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i biota. Stal zbrojeniowa pokrytg fuszczacy sig rdza i zablocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi
rgcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza
sie strumieniem cieptej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani péZniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow,

Prostowanie — dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Cigcie — nalezy je wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu
ciecia.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie
nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Dla zachowania wiasciwej otuliny
nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci réwnej grubosci
otulenia. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy. taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i postanowieniami normy. SkrzyZzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé¢ lub fgczy¢
specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody. Przez caly czas, gdy beton podlega
pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i
wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane. W trakcie pielegnacii
betonu w ptytach nalezy:

- Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

- Przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

- Stale zraszac eksponowang powierzchnie.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang stalg wilgotnos¢ na calej
powierzchni plyt Wykonawca powinien okre$li¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi.

Ukiadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

- Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opézniajgce wigzanie betonu
w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
maija by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcie podwyZzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ skiadniki
mieszanki.

- Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke nie wolno ukfadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno ukiada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

taczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu winna by¢ czysta, chionna, nosna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od
wszelkich zanieczyszczer oraz mleczka cementowego. Wytrzymatos¢ podioza na odrywanie 1,5 N/mm2.
Podtoze nalezy wstepnie przygotowaé przez wykonanie Srutowania. Podtoze nalezy dobrze zwilzy¢ woda nie
tylko dzien wczesniej.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny byé
naprawiane zgodnie z zaleceniami Projektanta i Inspektora. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg umowy, co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji prébki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnegtrzna uzupetnieri betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury ze
stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi.

Przed rozpoczegciem napraw i zaméwieniem materialéw nalezy okreslic technike naprawy, gdyz niektére
srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic,
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $rodkéw wigzacych i zaprawy oraz uzyskaé¢ pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Prace wykonczeniowe

Natychmiast po usunigciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetni¢ braki i sku¢
wszystkie nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni muszg by¢
wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu

Powierzchnie elementéw przetrzeé $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowaé tarcie az do usunigcia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy
je natychmiast wypetni¢c Swiezo zarobionym betonem, wyréwnacé, zagescié i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci

otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- diugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokiadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyZzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekraczac
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlinej ich liczby na tym
precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jako jednostke obmiarowa przyjmuje sie wskazang w kosztorysie i przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badar laboratoryjnych wbudowane;j
mieszanki betonowej.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr zbrojenia traktowany jest jako odbior robét zanikajgcych. Odbiér uzbrojenia dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego, jezeli jest uprawnionym inzynierem konstruktorem, lub projektant konstrukgcji.
Odbidr zbrojenia bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

llos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor, lub jego przedstawiciel.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem Inwestora.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdt uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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SST-12. MONTAZ ELEMENTOW GOTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zawigzanych z montazem elementéw gotowych przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz nastepujgcych elementow:

- prefabrykowana kfadka dla pieszych wraz z fundamentem,

- tawki wraz z fundamentem,

- kosze na smieci wraz z fundamentem

- tablice informacyjne wraz z fundamentem

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
branzy architektonicznej. Nalezy $cisle stosowa¢ wytyczne montazowe dostawcéw elementéw gotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robédt podano w OST-00 ,Czesc ogdina” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacija przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

e Harmonogram i kolejnos¢ prac montazowych

» Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

e Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogéina” pkt. 2.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego
zatozonych w dokumentac;ji technicznej produktdw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

» Spelnienia tych samych wiasciwosci technicznych

e Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do

stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
e Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.2.Szczego6towe wymagania dotyczace materialéw

Projekt zaktada montaz nastepujacych elementow:

- prefabrykowana kladka dla pieszych wraz z fundamentem,

- fawki wraz z fundamentem,

- kosze na $mieci wraz z fundamentem

- tablice informacyjne wraz z fundamentem

Rozwigzania wg projektu - zgodnie z czescig rysunkowg oraz kartami katalogowymi.
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5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania montazu elementéw matej architektury powinny by¢ zakonczone
roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzic:

- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukeji nosnej i ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows,

- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.4. Wykonanie robét

Nalezy wykona¢ dostawe i montaz wszystkich elementéw malej architektury zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i instrukcjami producenta.

Przy montazu elementéw matej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementow oraz
zalecenia Inspektora.

5.5. Roboty uzupetniajace

Nalezy wykonaé nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
e  Wykona¢ fundamenty pod montaz kfadki dla pieszych oraz montaz tawek, koszy, tablic
e Ewentuaine inne roboty pomocnicze wynikie podczas wykonywania w/w robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw
Kontrola jakosci materiatdw powinna obejmowaé sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z umowsa,
odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoéci rob6t powinna obejmowacé sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
a w szczegolnosci prawidiowe zamontowanie elementéw matej architektury oraz doktadnosé wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru robét

Ogobine zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatlagczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sg elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementéw
matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogé6ine zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

Odbiér robét obejmuje wszystkie czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokéty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych,

¢) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i
umowa.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i
wymiane na nowy element, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor moze uzna¢ wade
za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalic zakres i wielkosé potracen za
obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania og6ine” pkt. 9.
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S$ST-13. PREFABRYKOWANE ELEMENTY SKATEPARKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacii
robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury (prefabrykowanych elementéw skateparku) w
ramach inwestycji okresionej w OST-00 ,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz elementéw prefabrykowanych skateparku,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
branzy architektonicznej.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
OST-00 ,Czes¢ ogoblna”.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

— Harmonogram i kolejnos¢ prac montazowych

— Rysunki szczeg6towe

Rysunki szczegotowe powinny zawieraé informacje na temat sposobu zbrojenia, objetosci betonu, hakéw
montazowych, dybli montazowych, ciezaru elementu, sposobu zabezpieczenia impregnatem oraz sposobu
taczenia prefabrykatow migdzy sobg oraz inne wymagane do prawidiowego wykonania przedmiotu
zamowienia

— Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST-00 ,Cze$c
ogéblna” pkt. 2.

2.2.Szczegob6lowe wymagania dotyczace materiatéow

Elementy betonowe skateparku musza byé wykonane z betonu mrozoodpornego F150 klasy min. C30/37,
W8 wg technologii firm produkujacych przeszkody prefabrykowane dla rolkowisk. Prefabrykaty wskazane na
rys. architektonicznym beda posiadaé zbrojenie wg standardéw danego producenta, minimum muszg
posiada¢ zbrojenie z siatki stalowej dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymato$ci — zgodnie z
rysunkami szczegotowymi dostarczonymi przez wykonawce elementéw prefabrykowanych.

Rysunki te powinny zawiera¢ informacje na temat sposobu zbrojenia, objetosci betonu, hakoéw
montazowych, dybli montazowych, cigzaru elementu, sposobu zabezpieczenia impregnatem oraz sposobu
taczenia prefabrykatow miedzy sobg. Rysunki te Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Projektantowi i
Inwestorowi.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow skateparku musi by¢ réowna i bez szczelin, gltadka, ale nie sliska
(dla osoby poruszajacej sie na deskorolce czy rolkach z kétkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej, musi byé jak najmniejsze tarcie).

Jezeli element skiada sie z wiekszej ilosci prefabrykatéw, nie moze mie¢ zadnych szczelin, nieréwnosci lub
wystajgcych krawedzi po zlozeniu w catosc.

Dolne krawedzie przeszkod muszg réwno przylega¢ do plyty skateparku (nawierzchni), nie moze byc
Zzadnych szczelin, nieréwnosci lub wystajgcych fragmentéw materiatéw w dolnej czesci elementu przy
nawierzchni.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie

Elementy powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej

- date produkgciji i nr partii,

- wymiary, ciezar

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowosé uzycia ich do montazu. Powinny byé one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zakornczone
roboty ziemne, wykonane warstwy podbudowy zgodnie z projektem.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:
- prawidlowos¢ wykonania warstw podbudowy,
- stopien zageszczenia podioza, tj:

dla pospotki Is = 0,97

dla ttucznia Is = 0,96

5.4. Wykonanie robot

Nalezy dokonaé dostawy i montazu wszystkich elementéw zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Przy montazu elementéw nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia
Inspektora nadzoru.

5.5. Roboty uzupetniajace
Nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ewentualne inne roboty pomocnicze wynikie
podczas wykonywania w/w robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola jakoéci materialéw powinna obejmowac:

- Sprawdzenie jakosci materiatéw zgodnie z umowg, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodno$ci z
odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.3. Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
a w szczegolnosci: prawidiowe zamontowanie elementéw oraz dokladnos¢ wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6Ine zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
Elementy prefabrykowane — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementéw
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SST-14. POWIERZCHNIOWE UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robét zwigzanych z powierzchniowym umocnieniem skarp, przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes¢ ogéina” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z umocnieniami skarp.

1.3.Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majag zastosowanie dla rob6t zwigzanych z umocnieniem i plantowaniem
skarp oraz korony nasypu.

Roboty obejmujg wykonanie:

- umocnienie geosyntetykiem (siatkg poliuretanowa),

- rozScielenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie skarp,

- obsianie mieszanka traw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogélna” pkt 1.4.

1.4.1 Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgca roslinom prawidtowy rozwdéj
i zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

1.4.2. Rozécielenie ziemi urodzajnej- przykrycie terenu w obrebie pasa drogowego ziemig roslinng w celu
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.4.4. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.5. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka,
dziewiarskg lub wiékninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materialy ziozone z réznych wyrobdw geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (plaskie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie wigkszymi niz elementy skiadowe, z oczkami polgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze
strukturg przestrzenng), geosiatki komorkowe (z tasm tworzgcych przestrzenng strukture zblizong do plastra
miodu).

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie dna rowu.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,Czesé ogdlina” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdline wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
0goélna” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw
Ziemia urodzajna
Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ na miejsce budowy luzem.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Materiat siewny powinien posiadaé swiadectwo wartosci siewnej.
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projektowej. Jezeli warunki pozwolg przed roziozeniem ziemi urodzajnej na terenie przeznaczonym na
obsianie nasionami traw wykonaé orke mechanicznie ptugiem na giebokosé 10 cm, oczyscic teren z gruzu,
kamieni i gatezi. Zebrany materiat usung¢ poza teren budowy. Teren wyréwnac spycharkg lub réwniarkg
ewentualnie recznie.

5.3. Rozscielenie ziemi urodzajnej

Grubos¢ przykrycia ziemia urodzajng wynosi 5 cm. Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej
krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegaé poza podnodze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.4. Obsianie trawg

Do obsiania uzywa sie mieszanki traw.

Po zasianiu mieszanki traw, catg powierzchnie uwatowac.

W dni suche miejsca obsiania podlewaé, przestrzegac pielegnaciji wzrostu trawy przez czeste koszenie nie
dopuszczajgc do wyktoszenia sie. Dosiewaé trawe w miejscach wylysiatych, rozdrabniajac uprzednio glebe
grabkami lub {opatg.

5.5. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowej. Utozenie
geosyntetykow na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu.

Folie, w ktorg sa zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przeciaé pita.

Z powierzchni skarpy nalezy usungc przedmioty mogace spowodowaé uszkodzenie geosyntetykéw, np.
gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna
by¢ wyréwnana, zwlaszcza nalezy wypetnic zaglebienia i wyrwy powstale po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowaé pojedynczo, bezposrednio przed ich ukiadaniem na
przygotowanym podtozu gruntowym.

Geosyntetyki na skarpach mozna uktadac recznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak réwniez przy
silnym wietrze w czasie ukiadania, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajgc je za
pomocg kotkow mocujgcych lub obcigzajgc punktowo materiatem, ktéry ma byé na nich utozony lub w inny
sposob, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykéw do gruntu, mozna
tego dokonaé np. szpitkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez
podkiadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykéw na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznoséci od zalecen producenta:

a) réwnolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dofu skarpy ku gorze, zwracajgc uwage, aby pasmo
lezace wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,

b) od géry ku dotowi, rozwijajgc rulony po linii najwigkszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle
kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczonym gruntem.

Przy ukfadaniu geosyntetykéw nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciggan lub przesunieé¢ rozwinietej beli,
mogacych spowodowad uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w
postaci: luznego zakladu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania,
szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materialu, geosyntetyk uklada sie, zgodnie z instrukcjg producenta, przed lub po
naniesieniu humusu i obsiewie.

5.6. Ukladanie elementdw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane stosowane dla umocnienia dna rowéw i skarp wskazane zostaty w dokumentac;ji
projektowej. Podloze, na ktorym ukiadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is 2 1,0.

Na przygotowanym podiozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do
wskaznika Is 2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzednych
zgodnie z dokumentacijg projektowg. Przed utozeniem Scieku korytkowego nalezy wykonac koryto pod tawe
z Kkruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 m. tawe z kruszywa nalezy ulozyé na
wyprofilowanym i oczyszczonym podiozu.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetnic zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena przygotowania 1 m2 skarp i rowow z obsianiem i ulozeniem geosyntetyku obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
- oznakowanie robét,

- zakup i obsianie nasionami traw,

- zakup i utozenie geosyntetyku,

- nadzér przedstawiciela producenta geosyntetykéw,

- walowanie,

- pielegnacje: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Powierzchniowe umocnienie skarp i rowow

Cena 1 m uloZonego umochienia z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- ufozenie prefabrykatow,

- wykonanie spoin,

- pielegnacja spoin,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00 ,Czes$¢ ogoina”.

Elementy balustrad powinny by¢ pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementow skiadowych.
Podczas transportu konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogé6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 5.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia rob6t i Dokumentaciji
Budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieri Kontraktu.
Wymagania dotyczgce wykonania prac:
» Konstrukcje pochwytéw, balustrad nalezy wykonywa¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem.
» Konstrukcje ze stali nierdzewnej przed wysytkg na budowe z wytworni powinny byé prébnie
zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu.
e Powierzchnia elementéw nie powinna wykazywaé rys, wgniecen. Spoiny i ich okolice powinny by¢
wolne od rozpryskéw metalu.
* Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzic w sposéb zapewniajacy stateczno$é¢ poszczegdéinych
elementoéw i catosci w kazdej fazie.
e Przy montazu nalez zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajacy nie uszkodzenie elementéw
sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Stupy balustrad nalezy zamontowa¢ do podlozg w sposéb trwaly zapewniajacy przeniesienie
obcigzer wymaganych w normach i przepisach.
» Elementy kotwigce balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem dla os6b postronnych.

6.5. Wykonanie szczegélowe robot

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej oraz instrukcji
montazowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ wykonania powltok wykonczeniowych.

Prace montaZzowe dotycza:

- przygotowanie zabezpieczeh montazowych,

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- wykonanie otworéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie,

- naprawy drobnych uszkodzen powiok,

- usuniecie zabezpieczen.

Balustrady nalezy zamocowa¢ do podioza w sposéb trwaly, zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie
moga byé dostepne do odkrecenia przez osoby postronne.
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Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$é czynnosci powtarzalnych w
okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikéw sg: koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto

12 cm, na wysokos$¢ 6ecm.

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokosc 4 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane w potowie wrzesnia,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ i wysokos$é ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé¢ $rodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu,
ktére nalezy stosowaé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m? w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupelniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow.

Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 4 cm. Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej
wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.
Wysokosé traw ,wysokich” zgodnie z naturalnym wzrostem.

5.6. Drzewa i krzewy

5.6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i naturalinych oraz krzewow lisciastych form
naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brylg korzeniowa.

- rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach

0 pojemnosci nie mniejszej niz 2 litry,

- sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac w terminie od 15 marca do 30 listopada
(najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30
sierpnia do 30 listopada),

- sadzenie drzew i krzewdw lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywaé wiosng po
rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,
- przesadzanie drzew i krzewdw iglastych w terminie od poczatku kwietnia do konca kwietnia i od potowy
sierpnia do konca wrzeénia

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny miec wielkos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej i by¢
zaprawione ziemig urodzajng,

- rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkétce - jednak nie glebiej niz 5 cm w stosunku
do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tasma do wigzania drzew pod korong,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rébwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- po posadzeniu nalezy usungé uszkodzone, nadtamane gatezie,

- drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzié w doty o Srednicy i glebokosciod 0,5m — 1,2 m,

- krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i giebokosci min. 0,3 m - niezaleznie od gatunku,

- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm.

- ewentualnie do korowania mozna wykorzystaé kore drzewnga z przerobienia gatezi

usunietych w ramach inwestycji drzew i krzewéw.

5.6.2. Pielegnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmtadzania

Ustala sie okres gwarancji — jesli umowa nie stanowi inaczej - 3 lata wraz z pielegnacjg. Zabiegi nalezy
przeprowadzaé¢ w miare potrzeb, z tym Zze minimalna krotno$é czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku
powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

- odchwaszczaniu,
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Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,
- wystepowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.4. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzew6w polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawy dotéw ziemig urodzajna,

- zgodnos$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
Z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewéw i pngczy,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne;.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz iloci drzew,
krzewéw i pnaczy,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew

(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnaczach - jesli odbior jest na wiosne lub wykonania
kopczykow - jezeli odbior jest na jesieni,

- wykonania $cidtkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peine uzupeinianie nasadzen, ktére zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
o 1 szt. (sztuka) Scietego i wykarczowanego drzewa lub krzewu o srednicy okreslonej w Dokumentaciji
Projektowej
e 1m? wykarczowania zywoplotu oraz wykonania trawnikéw
e 1 szt. posadzonego drzewa, krzewu
e 1m? posadzonej rabaty kwiatowej, trawnika

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.

Odbior robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu — wykopanie i zaprawienie dotéw
oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubosé warstwy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2. Zasady szczegotowe

Zasady szczego6lowe przedstawiajg sie nastepujaco:

a) Cena 1 szt. Scietego drzewa lub krzewu obejmuije:

- oznakowanie robét,
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