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E.3.2
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Gmina Śośnicowice, Urząd Miejski w
Sośnicowicach, ul. Rynek 19
 44-153 Sośnicowice

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH na
działkach nr 107; 2631/106; 2629/106; 2628/106; 2630/106; 2625/109 – ETAP III

działki nr  107; 2631/106; 2629/106; 2628/106; 2630/106; 2625/109
; obręb ewidencyjny:  0007, Sośnicowice    ; jednostka ewidencyjna
:   240506_4 ,Sośnicowice - miasto 44-153 Sośnicowice

2017-04-13

+241,57 (mnpm)

+241,82 (mnpm)

+241,52 (mnpm)

BETON C20/25 SZLIFOWANY,
MROZOODPORNOŚĆ F150
WODODPORNOŚC W8,  ZBROJENIE Z
WŁÓKNIEN POLIPROPYLENOWYCH  20 cm
CHUDY BETON C10/15  10  cm
FOLIA PE   2mm
PODBUDOWA - KRUSZYWO POSPÓLKA 30 cm
GRUNT ISTNIEJĄCY

obrzeże betonowe  8 cm x 20 cm x 60cm
podsypka piskowo-cementowa         5cm

POSYPKA KWARCOWA

kostka brukowa betonowa                        6cm
podsypka piskowo-cementowa                3cm
podbudowa z kruszywa lamanego         15cm
grunt ustabilizowany

2%

2%

NAWIERZCHNIE DOSTOSOWAĆ DO
ISTNIEJĄCEGO PRAKINGU
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kostka brukowa betonowa                        6cm
podsypka piskowo-cementowa                3cm
podbudowa z kruszywa lamanego         15cm
grunt ustabilizowany

obrzerze betownowe 8 cm x 20 cm x 100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm

2%
423 16

krawężnik betonowy  16 cm x 30 cm x 100cm
ława betonowa
podsypka piskowo-cementowa         5cm jezdnia istniejąca

kostka ażurowabetonowa                        10cm
wypełniona gruntem
podsypka piskowo-cementowa                5cm
podbudowa z kruszywa lamanego         35 cm
grunt ustabilizowany

krawężnik betonowy  16 cm x 30 cm x 100cm
ława betonowa

podsypka piskowo-cementowa         5cm

2%

ROZBUDOWA PRAKINGU PRZEKRÓJ P1-P1

SKATEPARK PRZEKRÓJ SK1-SK1 SKALA 1:100

1:50,1:100

CHODNIK DLA PIESZCYH PRZEKRÓJ A-A
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