POZ. 4.1 NADPROZE DRZWIOWE NA PIETRZE - WYK.1x
POZ. 4.2 NADPROZE DRZWIOWE NA PARTERZE - WYK.1x
POZ. 4.3 NADPROZE DRZWIOWE W PIWNICY - WYK.1x
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UWAGI:
* PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW STALOWYCH
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BETON C20/25 [B25]
STAL PROFILOWA A-l 5t3S
KLASA KONSTRUKCJI STALOWE] - 2

MOSKA | RACHUBA

BIURO ARCHITEKTONICZNE
41-506 CHORZOW UL.ARMII KRAJOWEJ 9A
tel/fax 032 346 30 25
e-mail:moskarachuba@architekcimr.com.pl

Projekt Budowlany windy dla
potrzeb SPZOZ Przychodnia
w Sosnicowicach

RYSUNEK

POZ.4.1,4.2,4.3 - STALOWE

NADPROZA DZRWIOWE
AUTOR BRANZA | FAZA
mgr .inz . PIOTR KINCEL KONSTR| PB

upr .bud .nr 365/93 U.W.K-ce

DATA SKALA
04.2014 | 1:10

SPRAWDZAJACY
mgr .inz . IWONA KINCEL

upr .bud .nr 654/90 U.W.K-ce —A._ O

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA.




